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“La bonne chance n’est pas accidentel; il est produit du travail bien fait.”
Emily Dickingson

Machines de glace triturée                               page 71
Armoires réfrigérées“Medilow” XS, S, M, L et LG page 72
Armoires réfrigérées “Pharmalow” S, L et M      page 73
Armoires à congélation “Templow” S, M, L, P et Z page 74
Armoires réfrigérées “Stocklow” LS et GS          page 75
Bacs conservateurs “Combatemp”                    page 75



BASSE TEMPÉRATURE
Tableau résumé des différents modèles SELECTION RAPIDE

Equipement                                    Modèle                         Air forcé                     Régulation                                          CAPACITE

Etuves réfrigérées                                                                                                                                     105 litres

+1 ... +8 °C                  Medilow XS                Oui               Analogique              2101286

Etuves réfrigérées                                                                                                                                      180 litres                       236 litres                     544 litres                  544 litres verre

+1 ... +40 °C           Medilow-S-M-L-LG           Oui                 Digitale                2101270              2101271              2101272              2101273

Armoires réfrigérées                                                                                                                                  236 litres                       352 litres                     330 litres

+0 ... +15 °C              Pharmalow-S-L             Oui               Analogique              2101274              2101275                  -

+0 ... +15 °C               Pharmalow-M              Oui                 Digitale                     -                        -                  2101287

Armoires  congélateurs                                                                                                                              513 litres                             

-14 ... -25 °C                Templow-M               Non                 Digitale                2101279                    

                                                                                                                                                             257 litres

-15 ... -32 °C                 Templow-S                Non                 Digitale                2101278

                                                                                                                                                             600 litres

-10 ... -35 °C                 Templow-L                Oui                 Digitale                2101280

                                                                                                                                             289 litres (Deux compartiments)

+2 ... -40 °C                 Templow-YC                Oui                 Digitale                2101288

Armoires réfrigérées                                                                                                                                   670 litres                   670 litres verre                        

+1 ... +8 °C                  Stocklow LS                Oui                 Digitale                2101283                   -

+1 ... +8 °C                  Stocklow GS               Oui                 Digitale                     -                   2101284

-17 ... -22 °C               Stocklow LSC               Oui                 Digitale                2101289

Coffres conservateurs                                                                                                                                 206 litres                       215 litres                     343 litres                     352 litres

-14 ... -28 °C                Combatemp               Non                 Digitale                2101040                   -                  2101041                  -

-10 ... -40 °C                Combatemp               Non                 Digitale                     -                   2101181                  -                   2101182

Machines de glace triturée                                                                                     Production 58 litres           Production 89 litres            Production 142 litres

                                   “COM-50”             Compresseur            -                      5020104                   -                  -

                                   “COM-85”            Compresseur            -                            -                  5020105              -

                                   “COM-150”          Compresseur            -                            -                       -                  5020106

Machines de glace triturée  “COM-50”, “COM-85” et “COM-150”
MODÈLE "COM-50” : PRODUCTION 58 KG - 24  HEURES.
MODÈLE "COM-85" : PRODUCTION 89 KG - 24  HEURES.
MODÈLE "COM-150" : PRODUCTION 142 KG - 24  HEURES.

MODÈLES        Part No      Production          Capacité           Haut. / Larg. / Prof.          Consom.      Poids
                                              24h.(kg)       Reservoir (Kg)               cm                           W            Kg

COM-50        5020104     58              20            79   47   60            470       58        

COM-85        5020105     89              20           79   47    60            550       58

COM-150       5020106     142             60           136   51    55           900       75

Caractéristiques: Voir page 190.

NOUVEAU
DESIGN
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Modèles Medilow M et L.
Capacité Medilow M: 3 blocs DBO. Modèle Medilow LG, avec porte à double vitrage. Modèle Medilow S. Capacité: 2 blocs DBO.

APPLICATIONS
Détermination de DBOs à 20 ºC., Mesure de l’ac-
tivité enzymatique à 25 ºC. Conservation d’échan-
tillons, Incubation, Cosmétique, Botanique,
Alimentation, etc.

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
Régulateur électronique de la température avec indi-
cateur digital.
Sonde Pt 100.
Alarme d’erreur de sonde.

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur recouvert époxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistante et d’en-
tretien facile. 
Groupe compresseur hermétique et sans vibrations.
Turbine de circulation d’air à l’intérieur de l’enceinte.
Orifice latéral pour l’entrée de connexions, sondes,
etc...
Prise de courant femelle à l’intérieur (puissance max.
500 °).
Pieds-supports réglables à niveau sur le devant.

Changement du sens d’ouverture de la porte.
Porte avec serrure.

PANNEAU DE COMMANDES
Régulateur de la température.
Ecran indicateur de la température réelle.
Ecran indicateur de la température choisie.
Touche d’augmentation de valeur.
Touche de diminution de valeur.
Touche de niveau de programmation.
Touche de configuration.

MODÈLES                    Code                    Capacité               Porte              Haut. / Larg. / Prof.                    Haut. / Larg. / Prof.               Nombre                Prises               Consom.           Poids
                                                                      litres                de verre                (intérieur) cm                           (extérieur) cm                d’étagères           de courant                 W                 Kg

MEDILOW-S           2101270             180             -              70     51    44               85     60    85               3                2               250            36

MEDILOW-M          2101271             236             -            106     47    44             125     60    85               3                2               330            47

MEDILOW-L           2101272             544             -            145     60    56             164     75    95               4                2               330            73

MEDILOW-LG*        2101273*            544           OUI          145     60    56             164     75    95               4                2               330            82

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC.   

*Porte isolante à double vitrage et antibuée, avec luminaire LED interieur.

Armoires réfrigérées “Medilow” S, M, L et LG.
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR.
AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE DE LA TEMPÉRATURE.
POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C À +40 °C.  STABILITÉ ±1,5 °C. RÉSOLUTION 1 °C.
CAPACITÉ: 180, 236 ET 544 LITRES.

SÉCURITÉ: CONFORME A LA NORME EN 61010.1. LIMITATEUR THERMIQUE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

RECHANGES Etagères
Pour Medilow S/M/L/LG  Code:            2101270                2101271              2101272/2101273

Etàgeres                          1001813         1001814            1001815

Armoire réfrigérée  “Medilow-XS”
POUR TEMPERATURES DEPUIS  2°C JUSQU’À 8°C.
IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux
agents chimiques, avec lumière LED intégrée.
Ventilateur interne pour l'homogénéisation de la température.
Supports pour étagères réglables en hauteur.

PANNEAU DE COMMANDES
Régulateur de température analogique.
Interrupteur marche/arrêt lumière intérieure.
Interrupteur marche/arrêt la lumière externe.

MODÈLE
Code                 Capacité              Haut. / Larg. / Prof.         Haut. / Larg. / Prof.         Consom        Puissance         Nº              Poids
                          litres                   (interieur) cm                 (exterieur)cm                  W                HP          étagères Kg

2101286       105         146,5   28     27       182,5  36   38,5        110          1/8           8 65

Fourni avec 8 plateaux en acier, plastifié en PVC. Pour étagères supplémentaire. Code 1001861

NOUVEAU

NOUVEAU
DESIGN
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Armoires réfrigérées “Pharmalow” S, L et M.
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR.
POUR TEMPERATURES RÉGLABLES DEPUIS +0 °C JUSQU’À +15 °C.

Modèle Pharmalow S con 4 étagères.

APPLICATIONS
Produits qui exigent une température constante au
dessous de l’ambiance, conservation de produits phar-
maceutiques, médicaments, micro-tubes, etc.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Meuble extérieur et porte métalliques, laquées en blanc
et enceinte intérieure en tôle blanche avec finition ato-
xique.
Porte en double verre et lumière intérieure pour le mo-
dèle M.
Groupe compresseur hermétique.
Turbine de circulation d'air par toute l'enceinte inté-

rieure pour une plus grande homogénéité.
Décongélation automatique avec évaporation de l'eau.
Supports pieds devant réglables en niveau.
Changement de sens de la porte.
Porte avec fermeture.

PANNEAU DE COMMANDES
Thermostat régulateur de la température.
Thermomètre digital lecteur de la température pour les
modèles S et L.
Régulateur électronique digital de la température pour
le modèle M.

Armoires réfrigérées “Pharmalow” S et L

MODÈLES           Code            Capacité       Haut. / Larg. / Prof.     Haut. / Larg. / Prof.    Consom.      Nº       Poids
                                                     litres             (intérieur) cm            (extérieur)cm           W    d’étagères     Kg

Pharmalow S   2101274       236       106    47    44      125   60    61   170     4       47   

Pharmalow L   2101275       352       145    47    44      164   60    61   180      4       56

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC.

Modèle Pharmalow M avec 6 étagères.

Châssis avec tiroirs métalliques.
Système modulaire avec tiroirs coulissants à fond perçé, chaque tiroir di-
visé en trois compartiments fixes et chaque compartiment avec quatre sé-
parations en méthacrylate déplaçables en longueur.
Châssis pour “Pharmalow S” code 2101274 avec 4 tiroirs et 48 séparateurs
au total (capacité maximale: 6 tiroirs).
Code 1001306
Châssis pour “Pharmalow L” code 2101275 avec 5 tiroirs et 60 séparateurs
au total (capacité maximale: 10 tiroirs).
Code 1001307

COMPLEMENT
Tiroir à 3 compartiments et 12 séparateurs.
Code 1001308

Modèle Pharmalow S et L 
avec châssis et tiroirs.

Détail des tiroirs avec séparateurs 
accouplés au châssis.

Armoires réfrigérées avec porte en verre double “Pharmalow M”
AVEC REGULATEUR ELECTRONIQUE DIGITAL DE LA TEMPERATURE

POUR TEMPERATURES RÉGLABLES DEPUIS +2 °C JUSQU’À +8 °C.

MODÈLE
Code                   Capacité         Haut. / Larg. / Prof.         Haut. / Larg. / Prof.         Consom       Puissance           Nº                 Poids
                            litres               (intérieur) cm                (extérieur)cm                W                HP            d’étagères             Kg

2101287       330          145    54     47       184,5  62     60         575          1/4           6 113

Livrées avec 6 étagères en acier plastifiées en PVC.

ACCESSOIRE pour Pharmalow S, L et M. Doit être installé à l’usine.

Enregistrateur graphique circulaire totalement autonome et indépendant.
Gamme de température de -10°C à +40°C. Précision +/-2% à 12 °C. 
Vitesse sélectionnable: 1 tour de disque de 24 heures ou 7 jours.
Ø du disque 125 mm.
Dimensions de l’enregistreur: 18 cm de haut. x 22 cm de larg. x 35 cm prof.
Alimentation par pile LR-6 de 1,5V. Durée 1 an.
Code 2101621

LISTE DES ACCESSOIRES qui au choix de l’utilisateur doivent être assemblés en usine.

RECHANGES Etagères
Pour Pharmalow S/L. Code.     2101274/2101275

Etagères                      1001814

NOUVEAU
DESIGN

RECHANGES
Code
1001860     Set 2 guides supplémentaires + étagère
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Armoires à congélation “Templow” S, M, L et YC

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur et enceinte intérieure complètement
en acier inox. AISI 304, avec fond embouti.
Résistance aux agents chimiques.
Groupe compresseur hermétique tropicalisé.
Décongélation automatique avec évaporation de l’eau
par décharge électrique temporisée.
Supports pour étagères reglables.

Pieds-supports réglables en niveau par le devant.
Changement de sens de l’ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général de mise en marche.
Régulateur electronique de la température.
Thermomètre digital de la température.

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux
agents chimiques.
Paniers en fil d’acier traité au rilsan.
Décongélation manuelle avec évaporation de l’eau.

Changement de sens de l’ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.

PANNEAU DE COMMANDES
Thermostat régulateur de la témpérature.
Thermomètre digital lecteur de la température.

APPLICATIONS
Conservation et stockage de produits qui exigent d’être conservés à basse température.

Armoire à congélation “Templow” S
AVEC REGULATEUR ELECTRONIQUE DIGITAL DE LA TEMPERATURE.
TEMPÉRATURE FIXE: -15 ºC, -18 ºC, -21 ºC, -25 ºC, -32 ºC.
8 TIROIRS AVEC CIRCULATION PAR AIR FORCE.

Armoire à congélation “Templow” M
POUR TEMPÉRATURES DEPUIS -14 °C JUSQU’À -25 °C.
AVEC 7 ÉVAPORATEURS INDIVIDUELS ET 14 TIROIRS.

Armoire à congélation “Templow” L
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR.
POUR TEMPÉRATURES DEPUIS -10 °C JUSQU’À -35 °C.
AVEC 4 ÉTAGÈRES.

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux
agents chimiques.
Décongélation manuelle avec évaporation de l’eau.
Changement de sens de l’ouverture de la porte.

PANNEAU DE COMMANDES
Régulateur électronique de température.
Sonde NTC.
Alarme sonore et lumineuse de température.
Bouton de désactivation de l´alarme sonore.
Bouton avec indicateur pour congélation rapide.

MODÈLES          Code           Capacité         Gamme        Haut. / Larg. / Prof.            Haut. / Larg. / Prof.         Consom.            Poids
                                                   litres              °C               (intérieur) cm                  (extérieur) cm                W                  Kg

TEMPLOW S    2101278      257    -15 a -32     151 44    42        184   60    63         110            81        Est livrée avec 8 tiroirs

TEMPLOW M   2101279      513  -14 a -25     151 61    56        186   75    75         345          109       *Est livrée avec 14 paniers

TEMPLOW L    2101280      600    -10 a -35     155 51    65        215   70    83         600          130       *Est livrée avec 4 étagères

TEMPLOW YC  2101288      289    **2 a -40       -     -       -         183   70     64         360          136       Est livrée avec 3 étagères et 4 tiroirs
*Livrées avec les étagères et paniers en acier plastifiées en PVC. **Dans différents compartiments.

CARACTÉRISTIQUES 
Meuble extérieur et porte métalliques, laquées en blanc et
enceinte intérieure en tôle blanche avec finition atoxique et
Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer, avec panier
en acier inoxydable.
Double compresseur fournit un maximum de stabilité à la
température.
Ajustement graduel des plateaux pour une utilisation poly-
valente à l’intérieur.
Porte avec serrure et clé.
Sortie USB pour l'enregistrement de données.

CONTROL PANEL
Régulation électronique digital
Alarmes pour basse et haute température, porte ouverte et
panne de courant.
Batterie de secours pour les alarmes.
Indicateur de température d'affichage enceinte supérieure.
Indicateur de température d'affichage enceinte inférieure.
Augmentation / diminution de la valeur du paramètre.

Armoire conservateur avec double compresseur “Templow” YC
POUR TEMPÉRATURES DE 2°C À 8°C. EN BAC SUPÉRIEUR. CAPACITÉ:  189 LITRES
POUR TEMPÉRATURES DE -10°C À -40°C. EN BAC INFÉRIEUR. CAPACITÉ:  105 LITRES
3 PLATEAUX ET 1 TIROIR DANS LE BACSUPÉRIEUR. 3 TIROIRS EN BAC INFÉRIEUR.

NOUVEAU
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Armoires réfrigérées “Stocklow” LS, GS et LSC.
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR. 
MODÈLE LS, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU’À +8 °C.
MODÈLE GS, AVEC PORTE EN VERRE DOUBLE, ISOLANTE ET ANTIBUÉE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU’À +8 °C.
MODÈLE LSC, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -17 °C JUSQU’À -22 °C..

APPLICATIONS
Conservation et stockage de produits qui exigent des températures inférieures à la
température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur et enceinte intérieure complètement en acier inox. AISI 304, avec
fond embouti.
Résistant aux agents chimiques.
Groupe compresseur hermétique tropicalisé.
Décongélation automatique avec évaporateur de l’eau par décharge électrique temporisée.
Supports pour étagères réglables en haut.
Pieds-supports réglables en niveau par le devant (Modèles LS et GS)
Fourni avec des roues (Modèle LSC).
Changement de sens de l’ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.
Ils sont fabriqués dans deux versions:
Stocklow LS et LSC complètement métallique, intérieur et extérieur et porte d’a-
cier inoxydable AISI 304.
Stocklow GS intérieure en acier inoxydable AISI 304, et extérieur émaillé en blanc
avec couverture d’EPOXI avec porte en verre pour visualiser l’intérieur.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général de mise en marche.
Régulateur électronique de la température.
Thermomètre digital lecteur de la température.
Interrupteur lumière intérieure (modèle porte en verre).

Modèle Stocklow LS, avec porte métallique. Modèle Stocklow GS, avec porte en verre.

Bacs conservateurs “Combatemp”
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS -14 °C JUSQU’À -28 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS -10 °C JUSQU’À -40 °C.

APPLICATIONS
Pour la congélation et la conservation de produits.

CARACTÉRISTIQUES  
Meuble extérieur recouvert époxy. Enceinte intérieure
en aluminium gaufré avec guides-supports pour l’appui
de paniers ou de plateaux. Partie supérieure et contre-
porte moulées en ABS résistant et de nettoyage facile.
Porte abattable avec charnières et fermée avec clé.
Groupe compresseur hermétique, silencieux et sans vi-
brations.

Lumière intérieure à l’ouverture de la por-
te (excepté le modèle Combatemp S-30).
Régulateur électronique digital de la tem-
pérature.
Sonde de N.T.C.

PANNEAU DE COMMANDES
Régulateur de la température.
Écran digital de la température réelle et
préfixée.
Bouton sélecteur de la température.

MODÈLES                      Code                    Capacité                    Porte                     Haut. / Larg. / Prof.                    Haut. / Larg. / Prof.                  Nº                   Consom.                  Poids
                                                                        litres                                                    (intérieur) cm                           (extérieur) cm               d’étagères                   W                        Kg

STOCKLOW LS          2101283            670           Métallique           154    61    63                213    73    84               3                 250               120

STOCKLOW GS          2101284            670               Verre              154    61    63                213    73    84               3                 250               125

STOCKLOW LSC        2101289            670           Métallique           154    61    63                213   73    84               3                 500               125

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC. Pour étagère + 2 guides supplémentaire. Code 1001858

MODÈLES                              Code                 Capacité                  Capacité de                Température             Haut./Larg./Prof.                  Haut./Larg./Prof.                Consom.                Poids
                                                                              litres               congélation en 24 h             jusqu’à °C                (intérieur) cm                     (extérieur) cm                     W                      Kg
                                                                                                              Kg                                                                                                                                                                

COMBATEMP S-30          2101040           203                   28                    -28            74      63    53           92    75     71             160               38

COMBATEMP L-30          2101041           352                   38                    -28            74    100    53           92    113    71            200               56

COMBATEMP S-40          2101181           203                   30                    -40            63      89    41           92    113    76            230               57

COMBATEMP L-40          2101182           352                   40                    -40            65    117    50           92    137    81            400               72

Code 2101040 est fournis avec 1 panier. Code 2101041 est fourni avec 2 paniers.
Code 2101181 est fourni avec 3 paniers. Code 2101182 es foruni avec 2 paniers.

RECHANGES Paniers
Pour Combatemp. Panier.            2101040 / 2101041         2101181                    2101182

Baskets                           1001810         1001811            1001812

NOUVEAU
DESIGN

Basse température 75



HÉ
M

AT
OL

OG
IE

. I
ns

tr
um

en
ts

 p
ou

r p
oc

he
s 

de
 s

an
g

“Un investigador brilla por sus preguntas no por sus respuestas.” 
Duque de Levis

Agitateurs                                                   page 77
Cabine d’incubation                                     page 77
Armoires incubateurs                                     page 78
Armoires réfrigérés                                      pages 79 et 80
Balance agitateur                                         page 80
Décongélateur à air sec                                page 81
Machine à sceller  et extrateur de plasma     page 81



Code              Haut. / Larg. / Prof.        Haut. / Larg. / Prof.                 Consom                     Poids
                        (extérieur) cm            (intérieur) cm                         w                           Kg

3000958      44   63   65          33  60  50                  360                  38

Sur demande, est fournie à 110V 60Hz.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable. AISI 304.
Dispositif programmable de pause d’agitation et redémarrage automatique pour la manipulation de sacs. (30 ± 90 secondes).
Alarme sonore en cas de panne de courant.
Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d’incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.
Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l’agitation. 

Agitateurs horizontaux pour les sacs de plaquettes “APL-54” et “APL-108”
MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT AVEC VITESSE FIXE R.P.M 66, DÉPLACEMENT LATÉRAL DE 40MM.
MODÈLE "APL-54" CAPACITÉ: 54 SACS DE DE PLAQUETTES. 
MODÈLE "APL-108" CAPACITÉ: 108 SACS DE DE PLAQUETTES.

Agitation constante de sacs de plaquettes pendant de longues périodes de temps.

MODELOS                       Code                        Nombre                             Capacité                           Haut. / Larg. / Prof.                         Consom                    Voltage                      Poids
                                                                      d'étagères                              sacs                                      Cm.                                         W                            V                            Kg

APL-54                 3000980                 9                           54                      40    44     39                      50        110 / 230 50/60 Hz         22
APL-108                3000981                 18                         108                      40    84     38                      50        110 / 230 50/60 Hz         35

PANNEAU DE COMMANDES
Bouton multi-commandes pour le réglage de: -Fixer la date et l'heure.                               -Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes.
                                                                    -Réinitialisation des alarmes.                         -Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.
                                                                   -Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur.

Cabine d'incubation “PLX-IN
POUR AGITATEURS DE SACS DE DE PLAQUETTES "APL-54"
CAPACITÉ: 54 SACS DE DE PLAQUETTES.
TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 18ºC. JUSQU’À 60ºC.
STABILITÉ ±0,1°C. HOMOGÉNÉITÉ ±0,5°C. ERREUR DE CONSIGNE ±0,3°C. 
RÉSOLUTION 0,1°C

CARACTÉRISTIQUES
Construit en méthacrylate avec porte battante, facilitant l'accès à la zone de travail et la visualisation de l'intérieur de la
chambre pendant l'agitation des sacs.
Base en bas en acier inoxydable. AISI 304.
Dispositif de protection avec auto-déconnexion en cas d'ouverture de la porte et de redémarrage automatique en 30 secondes.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur principal de démarrage avec contrôle de température digital.

MODÈLES  

A effet Peltier, sans groupe de compresseur. Silencieux et sans vibrations, de haute précision.

Note: Pour une bonne conservation des sacs, Il est recommandé
de maintenir la température entre 20 et 24 º C. 

Chambre d'incubation PLX-IN, code 3000958
avec l'agitateur APL-54, code 3000980.
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SÉCURITÉ:
THERMOSTAT LIMITATEUR DE BASSE TEMPERATURE.

INDICATEURS LUMINEUX ET SONORES : DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT BASSE (+18°C), DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT HAUTE
(+24°C), DE LA PORTE OUVERTE, DE PANNE DE RÉSEAU.

ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LA TEMPÉRATURE. 7 JOURS AVEC AUTONOMIE DE 6 MOIS.
SIGNAL SONORE DANS TOUTES LES CONDITIONS D’ALARME. INDICATEUR ACOUSTIQUE.

Armoires Incubateurs pour sacs de plaquettes “Blood Bank” E et F.
CONCEPTION EXCLUSIVE ADAPTÉ POUR PLACER AGITATEURS DE SACS DE DE PLAQUETTES "APL-54" ET "APL-108"
AVEC CIRCULATION D’AIR FORCÉE.
TEMPÉRATURE FIXE 20°C. STABILITÉ ±1,5°C. RÉSOLUTION 1°C
TEMPÉRATURE ENREGISTREUR GRAPHIQUE CIRCULAIRE DE 7 JOURS.

Modèle  E Modèle  F
APPLICATIONS
Armoire spécialement conçu pour la conservation des sacs de plaquettes.

CARACTÉRISTIQUES COMUNES
Meuble extérieur et enceinte intérieure en acier inox. AISI 304.
Porte double en verre, réversible, avec fermeture et joint facilement remplaçables,
avec mécanisme de retour automatique et enclenchement manuel.
Groupe compresseur hermétique placé sur base antivibratoire, avec évaporateur à
pales type air forcé et condensateur à pales type ventilé. 
Supports d’étagères et étagères en acier plastifié en PVC.
Base de 2 prises de courant pour le modèle "Blood-Bank E" puissance max. 500 W
Base de 6 prises de courant pour le modèle "Blood-Bank F" puissance max. 500 W

Circulation d'air interne pour une plus grande uniformité de la température.
Capteurs de température logés dans des conditions similaires aux poches de pla-
quettes.
Enregistreur graphique à disque intégré.
Contrôle de la température par microprocesseur qu'à travers l'écran vous permet
de configurer et afficher les paramètres suivants:
- Réglage SET.
- Régler l'alarme.
- Etalonnage.

MODÈLES                 Code             Capacité               Capacité                       Haut. / Larg. / Prof.                Haut. / Larg. / Prof.             Consom              Puissance                Nº                Poids
                                                           litres                  agitateurs                          (intérieur) cm                        (extérieur) cm                    W                      HP               d’étagères             Kg

Blood Bank E        2101511      560         2 x APL-54           153     54    66             213    80    79             497             3/8               4           165

Blood Bank F        2101513    1240 4xAPL-54 ou 2xAPL-108   153   124     68             213  139    79           1034             5/8                8           212

Fournis avec étagères et roues.

NOUVEAU
DESIGN

RECHANGES
Pour 2101511. Code.  1001862 Étagère supplémentaire.
Pour 2101513. Code.  1001863 Set 2 étagères + guide central supplémentaire
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Enregistreur graphique

COMPLEMENTS OPTIONNELS
Module de thermomètre ETHERNET
Enregistrement de la température, avec contrôle des avertissements programma-
bles et représentation graphique. Il doit être installé en usine.
La connexion ETHERNET est nécessaire sur le lieu d'utilisation.
Code. 2101627
Enregistreur de données à affichage numérique
Sonde de type PT100 avec deux mètres de câble. Plage de mesure de -100 ºC. à
+200 ° C Avec module GSM pour la transmission de données.
Code. 2101520



Armoires réfrigérées pour banques de sang “Blood Bank” A, C et D.
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR.  POUR TEMPÉRATURE FIXE +4 °C. STABILITÉ ±1,5 °C. RÉSOLUTION 1 °C.
ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE TEMPERATURE DE 7 JOURS.
CAPACITÉS DEPUIS 80 JUSQU’À 480 POCHES.

SÉCURITÉ:
THERMOSTAT LIMITATEUR DE BASSE TEMPERATURE.

INDICATEURS LUMINEUX ET SONORES : DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT BASSE (+2 °C), DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT HAUTE
(+6°C), DE LA PORTE OUVERTE, DE PANNE DE RÉSEAU . 

ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LA TEMPÉRATURE. 7 JOURS AVEC AUTONOMIE DE 6 MOIS.
SIGNAL SONORE DANS TOUTES LES CONDITIONS D’ALARME. INDICATEUR ACOUSTIQUE. 

Modèle C Modèle D

APPLICATIONS
Armoire spécialement conçue pour le stockage et la conservation des poches 
de sang.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Meuble extérieur et enceinte intérieure en acier inox. AISI 304.
Porte double en verre, réversible, avec fermeture et joint facilement remplaçables,
avec mécanisme de retour automatique et enclenchement manuel.
Groupe compresseur hermétique placé sur base anti-vibratoire, avec évaporateur à
pales type air forcé et condensateur à pales type ventilé. 

Circulation interne d’air pour une meilleure homogénéité de la température.
Capteurs de température logés dans des conditions similaires aux poches de sang. 
Enregistreur graphique circulaire incorporé.
Contrôle de la température par micro-processeur permettant, par le display, de con-
figurer et visualiser les paramètres suivants:
- Ajustage SET
- Ajustage alarme
- Etalonnage.

MODÈLES                 Code                  Capacité                  Capacité               Haut. / Larg. / Prof.                 Haut. / Larg. / Prof.             Consom.             Puissance              Nº de              Poids
                                                                  litres                     poches                    (intérieur) cm                        (extérieur) cm                    W                      HP               d’étagères             Kg

Blood Bank A        2101519           235               80            109     51    55             156    61    62             300             1/7                4             90

Blood Bank C        2101512           560             200            153    54     66             213    80    79             497             3/8               4           165

Blood Bank D        2101514          1240             480            153  124     68             213  139    79           1034             5/8               8           212

Fournis avec étagères et roues.

NOUVEAU
DESIGN

RECHANGES
Para 2101519. Code.  1001864 Étagère supplémentaire.
Pour 2101512. Code.  1001862 Étagère supplémentaire.
Pour 2101514. Code.  1001863 Set 2 étagères + guide central supplémentaire
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Enregistreur graphique

Modèle a

COMPLEMENTS OPTIONNELS
Module de thermomètre ETHERNET
Enregistrement de la température, avec contrôle des avertissements programma-
bles et représentation graphique. Il doit être installé en usine.
La connexion ETHERNET est nécessaire sur le lieu d'utilisation.
Code. 2101627
Enregistreur de données à affichage numérique
Sonde de type PT100 avec deux mètres de câble. Plage de mesure de -100 ºC. à
+200 ° C Avec module GSM pour la transmission de données.
Code. 2101520



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Détail des tiroirs avec séparateurs.

Modèle C avec tiroirs (optionnels).

Châssis avec tiroirs métalliques.
Système modulaire avec tiroirs coullissants divisés en compartiments, chaque
compartiment en divers classeures en métacrylate, déplaçables en longueur.

Balance agitateur pour don de sang “HEDO2”
POUR LES PROCESSUS DE PRISES DE SANG DANS POCHES. PLATE-FORME AVEC MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

CARACTÉRISTIQUES
HEDO2 c’est un moniteur digital d’extraction de sang, créé pour contrôler et moni-
teuriser les processus de prise de sang. Il a été créé pour réaliser des opérations sim-
ples, précises et fiables.
Compose par: 
Plateau facilement extractible.
Interface de réseau branché ou sans fils.
Fermeture automatique de pince après avoir fini la donation.
Calcul automatique de tare.
Moniteurisation en temps réel de la donation montrée dans l’écran digital.
Mode autonome (en fonctionnant avec une batterie rechargeable). Durée 8 heures.
Capteur de présence de tube.
Fourni avec valise de transport.

MODÈLE
Code                    Pesée maxi.         Précision        Resolution       Haut. / Larg. / Prof          Consom.        Poids
                                 g                     g                    g             (extérieur) cm                    W              Kg

5010000           999            ± 3             1         19    32    32           60          5

ACCESSOIRES 
Lecteur code barres Hedo-2. Code 5010003
Alarme lamp pool Hedo-2. Code 5010004

Pour Blood Bank A
Ensemble de 4 tiroirs pour 18 poches. Capacité 72 poches.
Code 1001508

Pour Blood Bank C
Ensemble de 6 tiroirs pour 40 poches. Capacité 240 poches.
Code 1001507

Pour Blood Bank D
Ensemble de 12 tiroirs (6 pour chaque compartiment) pour 40 poches. 
Capacité 480 poches.
Code 1001506

RECHANGES
Soutiens et étagères.
Pour Bloodbank code                 2101499 / 2101500

Soutiens - 4 unités               1001801

Etagères                         1001806
Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter 4 soutiens.
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Machine à sceller automatique pour les tubes de poches de sang
“Sealcom-B”
POUR TUBES DE 3 à 6 mm Ø.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur métallique revêtu d'époxy.
Tête scellement en acier inoxydable. AISI 304.
Un microprocesseur fournit un scellement automatique par chauffage diélectrique
avec l'introduction de la section de tube à sceller dans le piston.
Temps de soudure: 1 à 2 secondes.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur principal avec voyant lumineux.
Indicateurs lumineux de signalisation de fonctionnement, de scellement et de fin
scellement.MODÈLE

Code                      largeur                 Haut./ Larg./ Prof.                  Consom                     Poids
                      scellement mm Ø            (extérieur) cm                      W                           Kg

5800060          3 a 6            15  16  34                 400                   7

Extracteur de plasma manuel “PR-B”
FACILE À UTILISER
SYSTÈME MANUELLE ACCEPTANT TOUTES SORTES DE POCHES DE PLASMA.
PLATE-FORME TRANSPARENT POUR LE CONTROLE VISUEL DU PLASMA.
MEUBLE EN ACIER INOX. AISI 304.

MODÈLE
Code                                                 Haut. / Larg. / Prof.                            Poids
                                                          (extérieur) cm                                 Kg

5800061                              25   17   30                         2,6

NOUVEAU
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Décongélateur à air sec pour plasma et HPC «PL-3».
NETTOYAGE FACILE AVEC SYSTÈME DE STÉRILISATION INCORPORÉ.
CAPACITÉ DE 3 SACS.
TEMPÉRATURE CONSTANTE DE 37ºC. STABILITÉ ± 1.

Agitation douce à bascule.

CARACTERISTIQUES
Coque extérieure en ABS et intérieure en acier inoxydable AISI 304.
Agitation basculante.
Surveillance de la température avec lecture infrarouge directement dans les sacs.
Système de lecture double température.
Aucun équipement de mesure supplémentaire n'est requis.
Sortie USB pour l'enregistrement de données.
Bouton Fonction  thermostatisation  rapide.

PANNEAU DE COMMANDES
Écran tactile TFT de 3,5 pouces:
Interrupteur marche / arrêt.
Bouton de thermostatisation rapide.
Écran de lecture du temps et de la température.
Bouton de stérilisation.

SECURITE:
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ QUI DÉBRANCHE LE BAIN EN CAS DE SURTEMPÉRATURE. DISPOSITIF DE PROTECTION AVEC DÉCONNEXION AUTOMATIQUE

EN CAS D’OUVERTURE DE PORTE. ALARME VISUELLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE COUPÉE.

USB

MODÈLE          Code             Capacité            Haut/Larg/Prof             Consom           Poids
                                               des sacs             (extérieur) cm                 W                 Kg

PL-3           3001252          3          30    41   54           5000          20


