
“L’inspiration existe, mais il faut qu’elle te trouve travaillant.”
Pablo Picasso
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Voir liste des tubes standards qui sont fournis comme accessoires en page 128.

Tableau des différents modèles de centrifugeuses et   c        

Description

Capacité

Dimensions

Description

Capacité

Dimensions

RESUME SCHEMATIQUE DES DIFFERENTES CENTRIFUGEUSES
PAR RAPPORT AUX VOLUMES, CAPACITES, VITESSE ET
ACCELERATIONS MAXIMALES.

SELECTION RAPIDE

                                   Tube        Tapval
                                    RIA         ou tube
                                                  de vide

                                    5 ml          5 ml

                                   Ø 12          Ø 13
                                      x               x
                                55/75 mm   75/80 mm

  Micro-      Réaction    Réaction    Hémolyse      Verre
hématocrite       vial           vial

               0,25/0,5 ml  1,5/2,2 ml       5 ml          7 ml

   Ø 1,4        Ø 6,3/7     Ø 10,7/13      Ø 12,5         Ø 12
      x               x               x               x               x
  75 mm     47/49 mm     42 mm       75 mm      100 mm

Modèle                                    Code                     Volume maxi.           Volume maxi.                R.p.m.                   R.c.f.
                                                                                ml                      tube ml                    maxi.                 maxi. (xg)

                              7000014                 30                  15               1500               360

Manual                    7000015                 60                  15               1500               360

                              7000016       2 x butyromètres          —               1500               370

Cencom II                7002240                 90                  15               4000             1760

Centro 4-BL              7002560                 20                   5               5000             2907

Centro 8-BL              7002356                120                  15               4500             2515

Centrolit II-BL           7002357                 40,5                 2,2           12000           14103

Centromix-BLT          7002556                150                  25              12000           14200

Mixtasel-BLT            7002576                400                100               4200             2901

Centronic-BLT          7001768                400                100              13500           19048

Centrofriger-BLT       7001769                400                100              15300           23550

Meditronic-BLT         7001476                                                      11000          12619

Medifriger-BLT         7001477                
800                200              

15000
           

23470

Macrotronic-BLT       7001485                                                      10000           12296

Macrofriger-BLT       7001486              
2000                500

             12000           17706

Megafriger-BLT-Blood 7001488              4000               1000               4600             5700

Macrofriger-BLT-Blood7001490              9600               1600               4070             5430

                                                      4

                                                      8              8

     24             18             18                              

                                                     10              4

                                                  24   16          24

     24             40             30          24   16          24

     24             40             30          24   16          24

                                  30   48       48   28          48

                                     80          80   48          96

                                                                     96

                                                                    144
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Plastique      Verre         Verre      Plastique      Verre        Falcon        Verre        Flacon        Verre        Flacon        Flacon   Butyromètre    ASTM
avec bouchon                                avec bouchon

   10 ml         15 ml         25 ml         30 ml         50 ml         50 ml        100 ml       200 ml       250 ml       500 ml       1000 ml

   Ø 16,1         Ø 16          Ø 24         Ø 25,3         Ø 34       Ø 29,5/35    Ø 44/45       Ø 56,5         Ø 56          Ø 69        Ø 98/100                       Ø 58
      x               x               x              x               x               x              x               x              x              x               x                              x
 81,1 mm     100 mm     100 mm      92 mm      100 mm     117 mm     100 mm      104 mm     147 mm     159 mm   160-175 mm                  158 mm

  Tapval       Falcon                                                     Plastique                                                     Poche      Microtiter                    ASTM
  ou tube                                                                  avec bouchon                                                  de sang
  de vide

   10 ml         15 ml                                                      80/85 ml                                                  500/600 ml       6x96                        100 ml

    Ø 16        Ø 16/23                                                        Ø 38                                                                          Ø 85                         Ø 37
      x               x                                                              x                                                                               x                              x
 100 mm     120 mm                                                     112 mm                                                                      130 mm                    200 mm

      t   capacité des tubes standards adaptables à chaque modèle

TOUS LES ROTORS, POTS ET ADAPTATEURS SONT DÛMENT GRAVÉS, AVEC SYSTÈME DE MARQUAGE PAR LASER INALTÉRABLE, 
POUR UNE IDENTIFICATION OPTIMALE. 
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Centrifugeuses actionnées à main

CARACTÉRISTIQUES
Pour tubes de 15 ml et pour tubes de butyromètres.
Avec dispositif de fixation à la table de travail.
Permet d’adapter un rotor pour 2 ou 4 tubes de 15 ml ou pour 2 butyromètres.
MODÈLES
Code                         Avec rotor pour               Vitesse maxi.                R.c.f.                   Poids
                                                                        t.p.m.                    maxi.                     Kg

7000014               2 tubes                 1500               360               1,1

7000015              4 tubes                 1500               360               1,2

7000016         2 butyromètres           1500               370               1,2

Livré avec rotor et gaines métalliques.

Rotor pour deux tubes. 
Code 7000017

Rotor pour quatre tubes. 
Code 7001388

Gaines plastiques pour tubes de 15 ml. 
Code 7001500

Rotor pour deux butyromètres. 
Code 7000018

Centrifugeuse angular “Cencom II”
AVEC ROTOR POUR 6 TUBES DE 15 ml ET 6 ADAPTATEURS ADDITIONNELS POUR TUBES FALCON DE 15 ml.
REGULATION ELECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS.  VITESSE REGLABLE JUSQU´A 4000 t.p.m. (1790 r.c.f.).

SÉCURITÉ:
NORME EN. 61010.2.020. DISPOSITIF DE SECURITE PAR MICRORUPTEUR QUI DECONNECTE L´ALIMENTATION DU MOTEUR 

A L´OUVERTURE DU COUVERCLE. FUSIBLE DE PROTECTION SUR LA PARTIE ARRIERE. .
APPLICATIONS
Laboratoires en général et centres d’enseignements.
CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur en platique ABS moulé.
Suspension élastique du moteur, diminuant les vibrations au maximum.
Rotor angulaire pour 6 tubes avec identificateur numérique.
Couvercle en polycarbonate transparent qui permet de visualiser le
rotor en marche.
Sélection de 1000 à 4000 t.p.m. par paliers de 500 t.p.m.
Sélection du temps de 1’ à 60’ par paliers de 1’.

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

PANNEAU DE COMMANDES
Ecran digital d´indication de la vitesse
ou du temps.
Bouton marche/arrêt.
Bouton de sélection de vitesse-temps.
Bouton d´augmentation de la valeur.
Bouton de diminution de la valeur.
MODÈLE
Code                       Capacité                    Haut./Ø                    Vitesse maxi.                 R.c.f.                Consom.              Poids
                             tubes ml                (extérieur) cm                     t.p.m.                      maxi.                    W                    Kg

7002240          6 x 15              28    26                 4000               1790              80              4,5

Livré avec 6 adaptateurs avec 6 tubes en verre de 15 ml et 6 adaptateurs additionels pour tubes Falcon de 15 ml.

ACCESSOIRE
Adaptateur gaine. Pour tube de 13 Ø x 75 mm VAC.
Capacité du rotor: 6 adaptateurs.
Code 1001556

Vue longitudinale du rotor avec
enveloppant et double appui du
gaine dans ses deux extrémités.

Microcentrifugeuse “Cencom Ill”
POUR MICROTUBES DE 2,2/1,5, 0,5 ET 0,2 ML.
REGULATION ELECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS.  VITESSE REGLABLE JUSQU´A 14500 t.p.m.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur en plastique ABS.
Avec moteur d’induction libre de maintenance.
Suspension élastique, diminuant les vibrations au maximum.
Microcentrifugeuse d’haute vitesse, que par ça concep-
tion minimise le sur-chauffage des échantillons.
Très silencieuse
Pour 12 microtubes, avec identificateur numérique sur
rotor et couvercle supérieur en polycarbonate.
Dispositif  transparent sur couvercle qui permet de vi-
sualiser l’intérieur.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Bouton marche/arrêt.
Ecran LCD d´indication de la vitesse et du temps.
Bouton de sélection de temps.
Bouton de sélection de vitesse.
Bouton      d´augmentation de la valeur.
Bouton      de diminution de la valeur.
Bouton de virement du moteur pour accélération
rapide « short/spin ».
Bouton pour ouvrir la couverture après finir le cycle.

MODÈLE
Code                      Capacité              Haut./Larg./Prof.               Vitesse maxi.               R.c.f.(xg)             Consom.           Temps               Poids
                             tubes ml                (extérieur) cm                    t.p.m.                                                 W                sélection.               Kg

5022010             12              15    21   25             14500              14000            105     jusqu'à 99’ 99’’      4

Livré avec 12 adaptateurs réducteurs
pour 0,5 et 0,2 ml.

NOUVEAU
DESIGN
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Centrifugeuses à contrôle digital commandées 
par microprocesseur serie BL et BLT

- MOTEUR A INDUCTION SANS ENTRETIEN.
- CONTRÔLE DE LA VITESSE PAR VARIATEUR DE FREQUENCE.
- GRANDE FIABILITE DE FONCTIONNEMENT ET REPETABILITE DES PARAMETRES.
- PANNEAUX DE COMMANDES INTUITIFS QUI FACILITE L’UTILISATION.
- SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR QUI GARANTIE UN FONCTIONNEMENT DOUX.
- ISOLEMENT INTERNE QUI ABSORBE LES BRUITS ET VIBRATIONS.
- FIXATION A LA PAILLASSE PAR VENTOUSES QUI CONFERE UNE GRANDE STABILITE.

SÉCURITÉ:

ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE DESEQUILIBRE.
BLOCAGE DE L’OUVERTURE LORSQUE LE MOTEUR EST 

EN MARCHE. BLOCAGE DE LA MISE EN MARCHE LORSQUE 
LE COUVERCLE EST OUVERT. LIMITATION DE LA VITESSSE 

MAXIMALE POUR CHAQUE ROTOR.

CENTROLIT II-BL  -  CENTRO 4-BL  -  CENTRO 8-BL

DEUX DIFFERENTS SYSTEMES DE REGULATION ET CONTRÔLE: digital, et avec écran tactile TFT.

CENTROMIX BLT  -   MIXTASEL BLT  -  CENTRONIC BLT  -  CENTROFRIGER BLT  -  MEDITRONIC BLT  -  MEDIFRIGER BLT  -  MACROTRONIC BLT  -
MACROFRIGER BLT  -  MACROFRIGER BLT-BLOOD

Fonctions spécifiques de modèles avec écran numérique :
Contrôle électronique de la vitesse .
Contrôle électronique de temps .

Fonctions spécifiques des modèles à écran tactile: 
- Alarme visuelle et acoustique. 
- 10 Programmes de travail avec 4 paramètres pour chaque pro-
gramme: Accélération, freinage, TPM et  temps. 
- Détection et de mémorisation des pannes de réseau. 
- Thermostat de sécurité (pour modèles réfrigérés seulement). 
- Correction de la température. (pour modèles réfrigérés seule-
ment). 
- Langues: anglais espagnol et français. 

- Alarme sur température et à basse température (mo-
dèles réfrigérés).
- Liste des rotors disponibles sur l'écran. 
- Alarme de porte-ouverte. 
- Enregistrement des heures de tournage des rotors et
motors.

Centrifugeuses113



2 3

1

5 6

4

10

7

9

8

CENTRIFUGEUSE À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE-DIGITAL
“Centrolit II-BL”, “Centro-4-BL”, “Centro-8-BL”, “Centromix II-BL” 
et “Mixtasel-BL” avec moteur à induction, libre de maintenance.

SÉCURITÉ:
SELON NORME UNE-EN 61010.2.20. FERMETURE ELECTROMAGNETIQUE DE LA CHAMBRE DU ROTOR. BLOCAGE DE L´OUVERTURE DU 
COUVERCLE TANT QUE LE ROTOR EST EN MOUVEMENT. BLOCAGE DE LA MISE EN MARCHE TANT QUE LE COUVERCLE EST OUVERT.

ROTOR ET ADAPTATEURS AVEC MARQUE D´IDENTIFICATION AU LASER. AUTOCLAVABLES.

CARACTERISTIQUES COMMUNES
Contrôle électronique et lecture digitale de la vitesse et temps avec rampe d’accélé-
ration et de freinage fixe.
Chrono-rupteur réglable de 1’ jusqu’à 60’ ou pour travail en continu.
Suspension élastique du moteur qui garantie un fonctionnement doux.
Bouton de marche intermittente du moteur à la vitesse sélectionnée.
Arrêt automatique en cas de déséquilibre avec indicateur lumineux.
Fixation de l’appareil à la surface de la table par des supports type ventouse qui lui con-
fèrent un bon accrochage.
Isolation intérieure qui absorbe bruits et vibrations.
Ouverture électronique du couvercle ou manuelle en cas de panne de courant.
Niveau sonore 50-60 dBA.
Rotor et adaptateurs avec marque d´identification au laser. 
Autoclavables.

PANNEAU DE COMMANDES
1. Écran indicateur vitesse.
2. Touche augmentation vitesse.
3. Touche diminution vitesse.
4. Écran indicateur de temps.
5. Touche augmentation temps.

6. Touche diminution temps.
7. Touche marche intermittente (RUN/STOP).
8. Touche mise en marche.
9. Touche ârret.
10. Touche ouverture porte.

Centrifugeuse “Centrolit II-BL”
POUR ESSAIS D’HÉMATOCRITES
POUR MICROTUBES DE 0,25/0,5 ml DE RÉACTION DE 1,5/2,2 ml. 

                      AVEC MOTEUR D´INDUCTION LIBRE DE MAINTENANCE.

Meuble extérieur moulé en plastique ABS.

MODÈLE
Code                 Volume               Capacité                  Haut./Larg./Prof.        Consom.       Poids
                      maxi. ml             maxi. tubes                 (extérieur) cm             W             Kg

7002357      66.6     18 de 1,5 / 2,2 ml      20    28    34       200       6,5

Lecteur pour micro-hématocrites.
Adaptable au rotor 7001704.
Lecture directe.
Code 7000929

RECHANGE. Tubes (voir page 132).

7001704

7001702

7001703

ACCESSOIRES
Rotors interchangeables en aluminium anodisé dur. Autoclavables.
Code                              Type de                           Volume                               Capacité tubes                         t.p.m.             R.c.f.
rotor                                rotor                              maxi.                                       rotor                                maxi.          maxi. (xg)

7001704     Angulaire+couvercle Micro-hématocrite          24 de 1,4 mm Ø             12000      13143

7001703     Angulaire+couvercle        40,5 ml
         18 pour viales de 0,25/0,5 ml     12000      12142

                                                                               + 18 de 1,5/2,2 ml            12000       11515

7001702          Angulaire PCR             6,4 ml                      32 de 0,2 ml                12000       9395

Le rotor angulaire est livré sans tubes.
Le rotor micro-hématocrite est livré avec une boîte de 100 tubes.
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Centrifugeuse “Centro-4-BL”
AVEC ROTOR OSCILLANT POUR 4 TUBES DE 75 X 13 mm. VAC.
AVEC MOTEUR A INDUCTION, LIBRE DE MAINTENANCE.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 113).
Utile pour la centrifugation de sang et l’obtention de plasma riche en plaquettes.

Centrifugeuse “Centro-8-BL”
AVEC ROTOR ANGULAIRE POUR TUBES DE 7-15 ml ET 75 X 13 mm VAC.
(AVEC ADAPTATEURS).AVEC MOTEUR D´INDUCTION LIBRE DE MAINTENANCE.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 113).

MODÈLE
Code                     Haut. / Larg. / Prof.          Consom.             t.p.m.                R.c.f.          Poids
                               (extérieur) cm                 W                 maxi.            maxi. (xg)        Kg

7002560          20    28    34          170           5000          2600        6

Le rotor oscillant est livré sans tubes.
Meuble extérieur moulé en plastique technique ABS.

Meuble extérieur moulé en plastique ABS.

MODÈLE
Code                  Volume              Capacité                Haut./Larg./Prof.           Consom.            t.p.m.              R.c.f.                Poids
                        maxi. ml.               tubes                    (extérieur) cm                 W                maxi.           maxi. (xg)              Kg

7002356        120         8 de 15 ml         20    28    34          170          4500         2015           6,5

Livré avec 8 tubes en verre de 15 ml.

ACCESSOIRES

Adaptateur-gaine pour tube de 7 ml.
Capacité du rotor: 8 adaptateurs.
Code 7000700

Adaptateur-gaine pour tube de 75 x 13 mm
VAC.
Capacité du rotor: 8 adaptateurs.
Code 1001557

RECHANGE. Tubes (voir page 132).
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Centrifugeuse “Centromix BLT”
AVEC ROTORS ET ADAPTATEURS INTERCHANGEABLES. 
AVEC MOTEUR À INDUCTION SANS MAINTENANCE.

MODÈLE
Code                    Volume            Capacité            Haut. / Larg. / Prof.           Consom.         Poids
                         maxi. ml         maxi. tubes             (extérieur) cm                  W               Kg

7002556         120       4 de 25 ml       23    30    35           180         12

Meuble extérieur en alliage DUR-AL et cuve estampée en acier inox. AISI 304.

Note: Tous les rotors et adaptateurs sont livrés sans tubes qui peuvent être rajouters comme accessoire (voir page 132).
7001066      7001067     7001068     7001573    7001070   7001072

7000555                          7001065   

ACCESSOIRES Rotors et adaptateurs interchangeables.
Code                Type de              Code        Volume maxi.           Capacité tubes         Ø x Longueur         t.p.m.        R.c.f.
rotor                   rotor             adaptateur    (4 adaptateur)         pour adaptateur               mm               maxi.     maxi. (xg)

7000555   Angulaire          –          150 ml         10 de 15 ml       16,5 x 100     4400     1850

               Oscillant     7001066     100 ml          1 de 25 ml        24   x 100     4400     2705

               Oscillant     7001067      60 ml           1 de 15 ml        16,5 x 100     4400     2705

7001065   Oscillant     7001068     28 ml           1 de   7 ml        12   x 100     4400     2705

               Oscillant     7001573     40 ml        2 de 5 ml VAC     13   x   75     4400     2335

               Oscillant     7001070     60 ml               VAC            16   x 100     4400     2790

               Oscillant     7001072        –               aveugle               –          4400     2705 

CENTRIFUGEUSES À CONTRÔLE PAR MICROPROCESSEUR
“Centromix BLT” “Mixtasel BLT” “Centronic BLT” et “Centrofriger BLT”

CARACTÉRISTIQUES COMUNES
Construction entièrement métallique:
- Meuble extérieur fabriqué en alliage de Dur-Al.
- Cuve intérieure et contre couvercle en acier inoxydable.
- Chambre de sécurité en acier, entre la cuve intérieure et le meuble.

Détecteur d’identification du rotor (modèles
Centronic-BLT et Centrofriger-BLT )qui, lors de la
fermeture du couvercle de la chambre de rotor, commu-
nique au microprocesseur toutes les limites de fonction-
nement du rotor, évitant ainsi, avant la mise en marche,
tout risque d’erreur au moment de programmer ces pa-
ramètres. Ce système est une méthode ouverte d’iden-
tification qui nous permet d’accroître la gamme de ro-
tors pour chaque modèle de machine.

Carte électronique digital dirigé par microprocesseur pour contrôler tous les paramè-
tres de fonctionnement : vitesse, accélération, frein, RCF, température, temps, stockage
pour 10 programmes différents, identification de rotor et alarmes de fonctionnement.
A induction sans maintenance.
Niveau sonore 50-60 dBA.
Rotors, pots et adaptateurs dûment identifiés avec un système de gravure inalté-
rable au laser pour un choix optimum.
Système de circulation d’air pour limiter les augmentations excessives de tempé-
rature à l’intérieur de la cuve avec la résistance minimum. Tout l’air qui circule à l’in-
térieur de la cuve est dûment canalisé jusqu’à une sortie postérieure.
Groupe compresseur hermétique, monté sur accouplement antivibratoire avec
évaporateur entourant la cuve intérieure de la centrifugeuse (seulement centrifugeu-
ses réfrigérées).

PANNEAU DE COMMANDES
Écran tactile

REDUCTEURS POUR ADAPTATEUR ET ROTORS 
Reducteurs pour adaptateur code 7001066:
7001813 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001814 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001815 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001816 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour adaptateur code 7001067:
1001557 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7000555:
7000700 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm) Gaine.
1001557 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).

1. Touche pour arrêter le processus. 
2. Touche pour démarrer le processus. 
3. Touche pour augmenter la valeur. 
4. Touche pour diminuer la valeur.
5. Rampe d'accélération programmée. 
6. Modèle de rotor utilisé. 
7. Lecture de la température en temps

réel. (modèles réfrigérés seulement). 

8. Touche pour ouvrir la porte. 
9. Lecture en temps réel de T.P.M. ou
R.C.F.
10. Opération séquentielle.
11. Indicateur de temps écoulé.
12. Touche pour changer T.P.M / R.C.F.
13. Rampe de freinage programmée.
14. Touche de retour.

6
7
8
9
10

11
12

13
14

1

2

3

4
5
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70007317009079

Rotor oscillant Pot normal Adaptateurs

7000734      7000735     7000736       77001647       7000737      7000738      7001648       7000739      7000740              7000612

Code                        Type de                  Pot                   Pot                              Code                           Volume maxi.              Capacité tubes                 Ø x Longueur          t.p.m.             R.c.f.
rotor                          rotor                  normal           hermétique                      réducteur                      (4 adaptateurs)           pour adaptateur                      mm                maxi.          maxi. (xg)

                    Oscillant       7000731      7000732               7000734                  200 ml           1 de   50 ml            34    x 100      4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7001645                  240 ml           2 de   30 ml            25    x  92       4200        4137

                   Oscillant       7000731      7000732               7000735                  200 ml           2 de   25 ml            24    x 100      4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7000736                  420 ml       7 de 15 ml et VAC*       16,5 x 100      4200        4137

7009079         Oscillant       7000731      7000732               7001647                  240 ml            6 de 10 ml             17    x 110      4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732              7000737                  336 ml            12 de 7 ml             12    x 100      4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7000738                  240 ml            12 de 5 ml             12,5 x  75       4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7001648                  140 ml       7 de 5 ml et VAC*        13    x  75       4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7000739                  144 ml            12 de 3 ml             11    x 100      4200        4137

                    Oscillant       7000731      7000732               7000740                      –                  aveugle                     -            4200        4137

7000612        Oscillant            –                –                         –                           –           4 x 96 microtiters              -            4200        1719

* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon.
** Le verre code 7000731 permettent d’accoupler le flacon à couvercle de 200 ml sans réducteur.
Note: Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

ACCESSOIRES 
Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables, avec marque d’identification. Autoclavables.2

Centrifugeuse “Mixtasel-BLT”
AVEC MOTEUR D´INDUCTION LIBRE DE MAINTENANCE.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 116).

MODÈLE
Code                   Volume            Capacité               Haut./Larg./Prof.          Consom.           Poids
                        maxi. ml         maxi. tubes              (extérieur) cm                W                 Kg

7002576        400      4 de 100 ml       34    41    54         210           22
Meuble extérieur en alliage DUR-AL, couvercles et partie frontale revêtus en ABS.
Cuve intérieure étampée en acier inox. AISI 304.

Polyvalente. Avec rotor et adaptateurs interchangeables.
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ACCESSOIRES

Code                  Type de                    Code                     Pot                          Code                     Volume máxi.              Capacité tubes                   Ø x Longueur               t.p.m.             R.c.f.
rotor                     rotor                  adaptateur            hermétique                  réducteur                 (4 adaptateurs)            pour adaptateur                        mm                     maxi.          maxi. (xg)

                Oscillant          7001700             –                      –                   400 ml           1 de 100 ml              44   x 104          4200        3030

                Oscillant          7000793             –                      –                   200 ml           1 de   50 ml              34   x 100          4200        3030

                Oscillant          7000794             –                      –                   100 ml           1 de   25 ml              24   x 100          4200        3030

                Oscillant          7000795             –                      –                   240 ml           4 de   15 ml             16,5 x 100          4200        3030

                Oscillant          7000796             –                      –                   140 ml           5 de     7 ml              12   x 100          4200        3030

                Oscillant          7000797             –                      –                   100 ml           5 de     5 ml             12,5 x  75           4200        2441

                Oscillant          7000930             –                      –                   240 ml       4 de 15 ml Falcon         16,5 x 120          4200        3030

                Oscillant          7000931             –                      –                   200 ml       1 de 50 ml Falcon          30   x 117          4200        3030

                Oscillant          7001073             –                      –                   16 VAC              4 VAC*                 16   x 100          4200        3030

7001326     Oscillant          7001074             –                      –                   16 VAC              4 VAC*                 13   x  75           4200        2441

                Oscillant          7000798             –                      –                  aveugle                  –                          –                4200        3030

                Oscillant              –             7001315    Tube verre 100 ml**       400 ml           1 de 100 ml              44   x 104          4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001316              200 ml           1 de   50 ml              34   x 100          4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001317              100 ml           1 de   25 ml              24   x 100          4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001318              240 ml           4 de   15 ml             16,5 x 100          4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001319              140 ml           5 de     7 ml              12   x 100          4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001320              100 ml           5 de     5 ml             12,5 x  75           4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001321              64 ml               4 VAC*                 13   x  75           4200        2901

                Oscillant              –             7001315            7001322              aveugle                  -                          -                4200        2901
* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon. ** Le pot hermétique code 7001315 permet d’accoupler le tube de 100 ml sans réducteur.
Note: Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

Rotors angulaires avec couvercle, 
interchangeables, en aluminium anodisé dur. 
Avec marque d’identification. 
Autoclavables.

Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables, avec marque d’identification. Autoclavables.
POTS ADAPTATEURS

Code                              Type de                        Volume               Capacité              Ø x Longueur          t.p.m.              R.c.f.
rotor                                rotor                            maxi.                    tube                      mm                 maxi.           maxi. (xg)

7001705   Angulaire avec couvercle    270 ml        18 x 15 ml       16,5 x 100       4200         1893

7001711   Angulaire avec couvercle    400 ml        8 x 50 ml       34   x 100       4200         1921

7001342   Angulaire avec couvercle    360 ml        24 x 15 ml       16,5 x 100       4200         1893
Note: Tous les rotors sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

7001705 7001711

7001700         7000793        7000794         7000795        7000796         7000797          7000930           7000931         7001073         7001074          7000798

7001326

Rotor oscillant

Pot 
hermétique 
avec couvercle

7001315 7001316       7001317    7001318      7001319     7001320       7001321      7001322

REDUCTEURS

REDUCTEURS POUR ADAPTATEUR ET ROTORS
Reducteurs pour rotor code 7001711:
7001707 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001708 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001709 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001710 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).

7001780 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001781 Pour 4 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001782 Pour 4 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour adaptateur 7001700:
7001779 Pour 1 tube de 85 ml (38 Ø x 112 mm).

7001342
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7001325 7001323 7001671 7001672 7001673 7001408 (avec graphique de calcul)

7001324

ACCESSOIRES

Rotors angulaires avec couvercle, interchangeables, en aluminium anodisé dur.
Avec marque d’identification. Autoclavables.

Modèle “Centrofriger BL-II” Réfrigérée avec sélecteur de température réglable
de -12 à 40 °C.

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml            maxi. tubes             (extérieur) cm                W                Kg

7001769       400        4 de 100 ml      34    41    71         960          39

Note: la température obtenue dans la chambre est limitée par le type de rotor, la vi-
tesse et la température ambiante, montrée dans l’écran LCD.

Versatile. Grande capacité de rotors et d’adaptateurs. Avec moteur à induction sans maintenance.

Centrifugeuses haute vitesse avec contrôle 
par microprocesseur “Centronic BLT” et “Centrofriger BLT”

Modèle “Centronic BL-II”

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml            maxi. tubes             (extérieur) cm                W                Kg

7001768       400        4 de 100 ml      34    41    54         440          22

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 116).
Meuble extérieur en alliage DUR-AL, couvercles et partie frontale revêtus en ABS.
Cuve intérieure étampée en acier inox. AISI 304.

7001670 7001706

Note: Tous les rotors sont livrés sans tubes qui peuvent être acquis comme accessoire (voir page 132).

     Code                      Type de                      Volume                               Capacité                             Ø x Longueur                         CENTRONIC BLT                               CENTROFRIGER BLT
     rotor                        rotor                          maxi.                                  tubes                                     mm                      t.p.m maxi.        R.c.f. maxi. (xg)            t.p.m maxi.        R.c.f. maxi. (xg)

7001670   Angulaire+couvercle      270 ml                   18  x 15 ml                  16,5 x 100             4200            1893                4200            1893

7001706   Angulaire+couvercle      400 ml                    8 x 50 ml                   34   x 100             6000            3920                6000            3920

7001325   Angulaire+couvercle      500 ml                    6 x 50 ml                    29   x 103             6000            3920                6000            3920

7001324   Angulaire+couvercle      180 ml                    6 x 30 ml                   25   x  92            13500          16900               15300          21730

7001323   Angulaire+couvercle      100 ml                   10  x 10 ml                   16   x  80            13500          18335               15300          23550

7001671   Angulaire+couvercle     40,5 ml        18x0,25/0,5 ml + 18x1,5/2,2 ml             -                  13500          15992               15300          20541

7001672   Angulaire+couvercle        60 ml                40 x 0,25/0,5 ml                     -                  13500          16250               15000          20100

7001673   Angulaire+couvercle        45 ml                30 x 1,5/2,2 ml                      -                  13500          19048               15000          23716

7001408   Angulaire+couvercle Micro hématocrite            24                         1,4 x  75            12000          15935               12000          15935
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ACCESSOIRES

Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables avec repère d’identification. Autoclavables.

Code                   Type de                    Code                    Pot                            Code                      Volume maxi.             Capacité tubes               Ø x Longueur            t.p.m.                R.c.f.
rotor                     rotor                   adaptateur           hermétique                   réducteur                 (4 adaptateurs)           pour adaptateur                    mm                   maxi.             maxi. (xg)

                 Oscillant          7001700             -                       –                   400 ml           1 de 100 ml           44   x 104        5000           4137

                 Oscillant          7000793             –                       –                   200 ml           1 de   50 ml           34   x 100        5000           4137

                 Oscillant          7000794             –                       –                   100 ml           1 de   25 ml           24   x 100        5000           4137

                 Oscillant          7000795             –                       –                   240 ml           4 de   15 ml          16,5 x 100        5000           4137

                 Oscillant          7000796             –                       –                   140 ml           5 de     7 ml          12    x 100        5000           4137

                 Oscillant          7000797             –                       –                   100 ml           5 de     5 ml          12,5 x   75        5000           3318

                 Oscillant          7000930             –                       –                   240 ml       4 de 15 ml Falcon      16,5 x 120        5000           4109

                 Oscillant          7000931             –                       –                   200 ml       1 de 50 ml Falcon       30   x 117        5000           4109

                 Oscillant          7001073             –                       –                   16 VAC              4 VAC*              16   x 100        5000           4137

7001407     Oscillant          7001074             –                       –                   16 VAC              4 VAC*              13   x  75         5000           3318

                 Oscillant          7000798             –                       –                   aveugle                 –                      -               5000           4137

                 Oscillant               –             7001315     Tube verre 100 ml**       400 ml           1 de 100 ml           44   x 104        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001316               200 ml           1 de   50 ml           34   x 100        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001317               100 ml           1 de   25 ml           24   x 100        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001318               240 ml           4 de   15 ml          16,5 x 100        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001319               140 ml           5 de     7 ml          12    x 100        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001320               100 ml           5 de     5 ml          12,5 x   75        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001321               64 ml              4 VAC*              13   x   75        5000           4137

                 Oscillant               –             7001315             7001322              aveugle                 –                       -              5000           4137

* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon.
** Le pot hermétique code 7001315 permet d’accoupler le tube de 100 ml sans réducteur.
Le rotor micro-hématocrite est fourni avec une boîte de 100 tubes et lecteur.
Note: Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

POTS ADAPTATEURS

7001700         7000793        7000794         7000795        7000796         7000797          7000930           7000931         7001073         7001074          70007987001407

Rotor oscillant

Pot à 
couvercle 
hermétique

7001315 7001316       7001317    7001318      7001319     7001320       7001321      7001322

REDUCTEURS

REDUCTEURS POUR ADAPTATEUR ET ROTORS
Reducteurs pour rotor code 7001706:
7001707 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001708 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001709 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001710 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001780 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001781 Pour 4 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001782 Pour 4 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001325:

7001791 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001792 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001793 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001794 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001795 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001796 Pour 2 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001324:
7001797 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001798 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).

7001799 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001800 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001670:
7000700 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
1001557 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001323:
7001801 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour adaptateur code 7001700:
7001779 Pour un tube de 85 ml (38 Ø x 112 mm).
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ACCESSOIRES 
Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables, avec marque d’identification. 

Centrifugeuses à contrôle par microprocesseur “Meditronic BLT”,
“Medifriger BLT”, “Macrotronic BLT” et “Macrofriger BLT”

A induction sans maintenance.
Niveau sonore 50-60 dBA.
Construction entièrement métallique:
- Meuble extérieur fabriqué en alliage de Dur-Al.
- Cuve intérieure et contre couvercle en acier inoxydable.
- Chambre de sécurité en acier, entre la cuve intérieure et le meuble.
Carte électronique digital dirigé par microprocesseur pour contrôler tous les para-
mètres de fonctionnement : vitesse, accélération, frein, RCF, température, temps,
stockage pour 10 programmes différents, identification de rotor et alarmes de fonc-
tionnement.

Détecteur d’identification de tête, qui, lors de la
fermeture du couvercle de la chambre de rotor,
communique au microprocesseur toutes les limites
de fonctionnement de la tête, évitant ainsi, avant la
mise en marche, tout risque d’erreur au moment de
programmer ces paramètres. Ce système est une
méthode ouverte d’identification qui nous permet
d’accroître la gamme de têtes pour chaque modèle
de machine.

Rotors, pots et adaptateurs dûment identifiés avec un système de gravure inalté-
rable au laser pour un choix optimum.
Système de circulation d’air pour les centrifugeuses sans refrigeration pour limi-
ter les augmentations excessives de température à l’intérieur de la cuve avec la ré-
sistance minimum. Tout l’air qui circule à l’intérieur de la cuve est dûment canalisé
jusqu’à une sortie postérieure.
Groupe compresseur hermétique, monté sur accouplement antivibratoire avec
évaporateur entourant la cuve intérieure de la centrifugeuse (seulement centrifugeu-
ses réfrigérées).

CARACTERISTIQUES COMMUNES PANNEAU DE COMMANDES
Écran tactile

70007317009079

Rotor oscillant Pot normal Adaptateurs

7000734      7000735     7000736       77001647       7000737      7000738      7001648       7000739      7000740              7000613

Code                        Type de                  Pot                   Pot                              Code                           Volume maxi.              Capacité tubes                 Ø x Longueur          t.p.m.             R.c.f.
rotor                          rotor                  normal           hermétique                      réducteur                      (4 adaptateurs)           pour adaptateur                      mm                maxi.          maxi. (xg)

                    Oscillant       7000731      7000732               7000734                  200 ml           1 de   50 ml            34    x 100      5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7001645                  240 ml           2 de   30 ml            25    x  92       5000        4200

                   Oscillant       7000731      7000732               7000735                  200 ml           2 de   25 ml            24    x 100      5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7000736                  420 ml       7 de 15 ml et VAC*       16,5 x 100      5000        4200

7009079         Oscillant       7000731      7000732               7001647                  240 ml            6 de 10 ml             17    x 110      5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732              7000737                  336 ml            12 de 7 ml             12    x 100      5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7000738                  240 ml            12 de 5 ml             12,5 x  75       5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7001648                  140 ml       7 de 5 ml et VAC*        13    x  75       5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7000739                  144 ml            12 de 3 ml             11    x 100      5000        4200

                    Oscillant       7000731      7000732               7000740                      –                  aveugle                     -            5000        4200

7000613        Oscillant            –                –                         –                           –           4 x 96 microtiters              -            4200        1719

* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon.
** Les pots codes 7000731 et 7000732 permettent d’accoupler le flacon à couvercle de 200 ml sans réducteur.
Note: Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

1. Touche pour arrêter le processus. 
2. Touche pour démarrer le processus. 
3. Touche pour augmenter la valeur. 
4. Touche pour diminuer la valeur.
5. Rampe d'accélération programmée. 
6. Modèle de rotor utilisé. 
7. Lecture de la température en temps

réel. (modèles réfrigérés seulement). 

8. Touche pour ouvrir la porte. 
9. Lecture en temps réel de T.P.M. ou
R.C.F.
10. Opération séquentielle.
11. Indicateur de temps écoulé.
12. Touche pour changer T.P.M / R.C.F.
13. Rampe de freinage programmée.
14. Touche de retour.

6
7
8
9
10

11
12

13
14

1

2

3

4
5
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Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 121).
Meuble extérieur en alliage DUR-AL et cuve intérieure estampée en
acier inox. AISI 304.

Modèle “Meditronic-BLT”

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml            maxi. tubes             (extérieur) cm                W                Kg

7001476       800        4 de 200 ml      38    46    52         520          44

Modèle “Medifriger-BLT” réfrigérée avec température réglable de -12 a 40 °C.

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml            maxi. tubes             (extérieur) cm                W                Kg

7001477       800        4 de 200 ml      38    68    52         1230         70

Note: la température obtenue dans la chambre est limitée par le type de rotor, la vi-
tesse et la température ambiante, montrée dans l’écran LCD.

ACCESSOIRES
Rotors angulaires avec couvercle, interchangeables, en aluminium anodisé dur. Avec marque d’identification. Autoclavables.

7000741 7000742 7000743

7001449 7001448 7001447 7001446 7001445 7001444

Capacité jusqu’à 800 ml. Avec moteur d’induction libre de maintenance.

Centrifugeuses haute vitesse à contrôle par microprocesseur 
“Meditronic-BLT” et “Medifriger-BLT”

     Code                           Type de                      Volume                             Capacité                             Ø x Longueur                     MEDITRONIC BLT                                  MEDIFRIGER BLT
    rotor                             rotor                          maxi.                                tubes                                     mm                 t.p.m. maxi.        R.c.f. maxi. (xg)            t.p.m. maxi.          R.c.f. maxi. (xg)

7000741      Angulaire+couvercle      600 ml                6    de  100 ml            44   x 104           4500              3170                 4500           3170

7000742      Angulaire+couvercle      400 ml                8    de    50 ml            34   x 100           4600              3075                 4600           3075

7000743      Angulaire+couvercle      360 ml               24    de    15 ml           16,5 x 100           4800              3761                 4800           3761

7001449      Angulaire+couvercle      510 ml                6    de    85 ml            38   x 105           8000              6868                12000           15455

7001448      Angulaire+couvercle      400 ml                8    de    50 ml            29   x 103           8000              7802                12000           15938

7001447      Angulaire+couvercle      180 ml                6    de    30 ml            25   x   92           9000              7424                14000           17965

7001446      Angulaire+couvercle      200 ml               20    de    10 ml            16   x   80           9000              8964                12000           15997

7001445      Angulaire+couvercle      100 ml               10    de    10 ml            16   x   80           9000              7293                15000           20124

7001444      Angulaire+couvercle        45 ml               30    de 1,5/2,2 ml             -               11000            12619                15000           23470

Note: Tous les rotors sont livrés sans tubes qui peuvent être acquis comme accessoire (voir page 132).
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ACCESSOIRES 
Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables, avec marque d’identification. Autoclavables.

REDUCTEURS POUR ROTORS 
Reducteurs pour rotor code 7000741:
7001770 Pour un tube de 85 ml (38 Ø x 105 mm).
7001771 Pour un tube de 50 ml (34 Ø x 100 mm).
7001772 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001773 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001774 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 100 mm).
7001775 Pour 3 tubes de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001776 Pour 3 tubes de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001777 Pour 7 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001778 Pour 7 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7000742:
7001707 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001708 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001709 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001710 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).

7001780 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001781 Pour 4 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001782 Pour 4 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001449:
7001783 Pour un tube de 50 ml (34 Ø x 100 mm).
7001784 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001785 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001786 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001787 Pour 2 tubes de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001788 Pour 2 tubes de 10 ml (16 Ø x 100 mm).
7001789 Pour 5 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001790 Pour 5 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001448:
7001791 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001792 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 100 mm).

7001793 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001794 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001795 Pour 2 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001796 Pour 2 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001447:
7001797 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001798 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001799 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001800 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001445/7001446:
7001801 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7000743:
7000700 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
1001557 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).

       Code                   Type de                      Pot                      Pot                       Code               Volume maxi.                   Capacité tubes                Ø x Longueur              t.p.m.               R.c.f.
       rotor                     rotor                      normal              hermétique               réducteur          (4 adaptateurs)                 pour adaptateur                       mm                    maxi.           maxi. (xg)

                      Oscillant          7000746        7000756          7001387          800 ml              1 de 200 ml           56,6 x 104          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001657          500 ml              1 de 125 ml           51    x 115          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000747          400 ml              1 de 100 ml           44    x 104          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001658          320 ml             1 de 80 / 85 ml         38    x 105          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000748          400 ml               2 de  50 ml           34    x 100          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000939          400 ml           2 de 50 ml Falcon       30    x 117          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001659          400 ml               2 de  50 ml           29    x 103          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001660          600 ml               5 de  30 ml           25    x 92           5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000749          500 ml               5 de  25 ml           24    x 100          5000         4312

  7000745         Oscillant          7000746        7000756          7000750          720 ml              12 de  15 ml           16,5 x 100          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000750          720 ml                  12 VAC*              16,5 x 100          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000938          240 ml           4 de 15 ml Falcon        16,5 x 120          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001661             -                      12 VAC*              13    x  75          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7001662          480 ml         12 de 10 ml plastique     16,8 x  85          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000751          560 ml                20 de 7 ml            12    x 100          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756         7000752          400 ml                20 de 5 ml             12,5 x  75          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000753          240 ml                20 de 3 ml             11   x 100          5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756          7000754          120 ml            20 de 1,5 / 2,2 ml             -                 5000         4312

                      Oscillant          7000746        7000756         7000755         aveugle                      –                        -                 5000         4312

  7000613         Oscillant               -                  -                    -                  -               4 x 96 microtiters             -                 4200         2702

7000746

7000745

7000756

Rotor oscillant Pot hermétique avec couverclePot normal

Adaptateurs

7001387 7001657 7000747 7001658 7000748 7000939 7001659 7001660 7000749 7000750

7000938 7001661 7001662 7000751 7000752 7000753 7000754 7000755 7000613

* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon. Note : Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page  132).
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Polyvalentes. Capacités depuis des micro-tubes de 1,5 / 2,2 ml jusqu’aux flacons de 500 ml
et poches de sang de 500 ml. Moteur d’induction libre de maintenance.

Centrifugeuses à contrôle par microprocesseur
“Macrotronic-BLT” et “Macrofriger-BLT”

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 121).
Meuble extérieur alliage DUR-AL et cuve intérieure estampée en acier inox. AISI 304.

Modèle “Macrotronic-BLT”

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml           maxi. poches            (extérieur) cm                W                Kg

7001485       2000       4 de 500 ml      45    60    66         720          76

Modèle “Macrofriger-BLT” réfrigérée avec sélecteur de température réglable de 
-12 à 40 °C.

MODÈLE
Code                 Volume              Capacité              Haut./Larg./Prof.           Consom.          Poids
                      maxi. ml           maxi. poches            (extérieur) cm                W                Kg

7001486       2000       4 de 500 ml      97    60    66         1230        156

Note: La température obtenue dans la chambre est limitée par le type du rotor, vites-
se et température ambiante rappelée au display LCD.

7001650 7001651 7001652 7001653 7001654

7000561 7000560

ACCESSOIRES

Rotors angulaires avec couvercle, interchangeables,
en aluminium anodisé dur. Avec marque d’identification.
Autoclavables.
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       Code                   Type de                      Pot                      Pot                       Code               Volume maxi.                   Capacité tubes                Ø x Longueur              t.p.m.               R.c.f.
       rotor                     rotor                      normal              hermétique               réducteur          (4 adaptateurs)                 pour adaptateur                       mm                    maxi.           maxi. (xg)

                      Oscillant          7000746        7000756          7001387          800 ml              1 de 200 ml           56,6 x 104          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001657          500 ml              1 de 125 ml           51    x 115          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000747          400 ml              1 de 100 ml           44    x 104          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001658          320 ml             1 de 80 / 85 ml         38    x 105          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000748          400 ml               2 de  50 ml           34    x 100          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000939          400 ml           2 de 50 ml Falcon       30    x 117          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001659          400 ml               2 de  50 ml           29    x 103          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001660          600 ml               5 de  30 ml           25    x 92           5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000749          500 ml               5 de  25 ml           24    x 100          5000         4615

  7000745         Oscillant          7000746        7000756          7000750          720 ml              12 de  15 ml           16,5 x 100          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000750          720 ml                  12 VAC*              16,5 x 100          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000938          240 ml           4 de 15 ml Falcon        16,5 x 120          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001661             -                      12 VAC*              13    x  75          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7001662          480 ml         12 de 10 ml plastique     16,8 x  85          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000751          560 ml                20 de 7 ml            12    x 100          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756         7000752          400 ml                20 de 5 ml             12,5 x  75          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000753          240 ml                20 de 3 ml             11   x 100          5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756          7000754          120 ml            20 de 1,5 / 2,2 ml             -                 5000         4615

                      Oscillant          7000746        7000756         7000755         aveugle                      –                        -                 5000         4615

Rotor oscillant, pots, adaptateurs et réducteurs interchangeables, avec marque d’identification. Autoclavables

7000746

7000745

7000756

Rotor oscillant Pot hermétique avec couverclePot normal

Adaptateurs

         Code                          Type de                       Volume                        Capacité                     Ø x Longueur                       MACROTRONIC BLT                                  MACROFRIGER BLT
         rotor                            rotor                          maxi.                           tubes                             mm                   t.p.m. maxi.              R.c.f. maxi. (xg)            t.p.m. maxi.           R.c.f. maxi. (xg)

   7000561      Angulaire+couvercle    600 ml           12 de  50 ml           34   x 100            4530                3785                4530               3785

   7000560      Angulaire+couvercle    840 ml           56 de  15 ml          16,5 x 100            4030                3268                4030               3268

   7001650      Angulaire+couvercle    1500 ml           6 de 250 ml           62   x 122            8000                10373               9000              13129

   7001651      Angulaire+couvercle    510 ml            6 de  85 ml           38   x 105           10000               10731              12000             15452

   7001652      Angulaire+couvercle    400 ml            8 de  50 ml           29   x 103           10000               11066              12000             15935

   7001653      Angulaire+couvercle    360 ml           12 de  30 ml           25   x  92            10000               12296              12000             17706

   7001654      Angulaire+couvercle    200 ml           20 de  10 ml           16   x  80            10000               11066              12000             15935

7001387 7001657 7000747 7001658 7000748 7000939 7001659 7001660 7000749 7000750

7000938 7001661 7001662 7000751 7000752 7000753 7000754 7000755

* VAC: Tube à extraction de sang avec bouchon.
Note : Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page  132).

Centrifugeuses125



ACCESSOIRES
Pot normal

1 poche de sang
Adaptateurs

Adaptateur 
pour 3 plaques 
de 96 microtiters.

         7001655          7001396          7001397

      7001398          7001399          7001400          7001401 7001656

7001451
7001450

Rotor oscillant

7000552

Rotor oscillant

    Code                   Type de                    Pot                           Code                     Volume maxi.                    Capacité tubes                          Ø x Longueur                t.p.m.                    R.c.f.
    rotor                     rotor                    normal                      réducteur                (4 adaptateurs)                 pour adaptateur                               mm                       maxi.                  máx.(xg)

                   Oscillant         7001451             7001395             2000 ml              1 de 500 ml                 70    x 165           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001655             1000 ml              1 de 250 ml                 62    x 122           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001396              800 ml               1 de 200 ml                  56,6 x 104           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001397              800 ml               2 de  100 ml                 44    x 104           3200              2358

7001450
       Oscillant         7001451             7001398              800 ml               4 de   50 ml                 34    x 100           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001399              900 ml               9 de   25 ml                 24    x 100           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001400             1020 ml              17 de   15 ml                  16,5 x 100           3200              2358

                   Oscillant         7001451             7001401             672 ml               24 de    7 ml                  12    x 100           3200              2358

                   Oscillant         7001656                  -                      -       3 plaques  x   96 microtiters             -                 3200              2117

7000763 7001075 7000764

Pots adaptateurs 200 haut. x 36 mm Ø
pour pot code 7001075

158 haut. x 58 mm Ø maxi.
pour pot code 7000764

Tubes pour analy-
ses de sédimenta-
tion dans les huiles
et pétroles selon les

normes ASTM.

    Code                           Type de                           Pot                          Volume maxi.                              Capacité tubes                             Ø x Longueur              t.p.m.                      R.c.f.
    rotor                             rotor                           normal                      (4 adaptateurs)                            pour adaptateur                                  mm                     maxi.                    máx.(xg)

                         Oscillant              7000763                1000 ml                       1 de 250 ml                      56 x 147          3720               3567

7000552              Oscillant              7001075              4 x 1 ASTM               1 de ASTM conique                 36 x 200          3720               3567

                         Oscillant              7000764              4 x 1 ASTM             1 de ASTM forme poire               58 x 158          3720               3567

Note: Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).

7001395

7001088 7000767

REDUCTEURS POUR ROTORS 
Reducteurs pour rotor code 7001650:
7001803 Pour un tube de 100 ml (44 Ø x 104 mm).
7001804 Pour un tube de 85 ml (38 Ø x 105 mm).
7001805 Pour un tube de 50 ml (34 Ø x 100 mm).
7001806 Pour 2 tubes de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001807 Pour un tube de 50 ml (30 Ø x 117 mm).
7001808 Pour 3 tubes de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001809 Pour 7 tubes de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001810 Pour 7 tubes de 10 ml (16 Ø x 100 mm).
7001811 Pour 12 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001812 Pour 12 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).

Reducteurs pour rotor code 7001651:
7001783 Pour un tube de 50 ml (34 Ø x 100 mm).
7001784 Pour un tube de 50 ml (29 Ø x 103 mm).
7001785 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001786 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 92 mm).
7001787 Pour 2 tubes de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001788 Pour 2 tubes de 10 ml (16 Ø x 100 mm).
7001789 Pour 5 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001790 Pour 5 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001652:
7001791 Pour un tube de 25 ml (24 Ø x 100 mm).
7001792 Pour un tube de 30 ml (25 Ø x 100 mm).

7001793 Pour un tube de (16,5 Ø x 100 mm).
7001794 Pour un tube de (16 Ø x 80 mm).
7001795 Pour 2 tubes de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001796 Pour 2 tubes de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7001653:
7001797 Pour un tube de 15 ml (16,5 Ø x 100 mm).
7001798 Pour un tube de 10 ml (16 Ø x 80 mm).
7001799 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
7001800 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
Reducteurs pour rotor code 7000560:
7000700 Pour un tube de 7 ml (12 Ø x 100 mm).
1001557 Pour un tube de 5 ml (12,5 Ø x 75 mm).
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APPLICATIONS
Spécialement indiquée pour applications sur banques de sang où la répétition et la
précision de la vitesse, temps, température et rampes d’accélération et de freinage
sont déterminants pour obtenir la séparation des différents composants sanguins.
Recherche sérologique.
Biologie moléculaire.
Séparation de sérums pour l’industrie pharmaceutique.

Modèle original de J.P.Selecta. Avec moteur d’induction libre de maintenance.

Centrifugeuse réfrigérée de grande capacité, à contrôle par microproces-
seur pour tubes, flacons, et poches de sang “Megafriger-BLT-Blood” et
“Macrofriger-BLT-Blood”

Plasma riche en
plaquettes

SANG

Red blood
cells

Plasma pauvre en
plaquettes

Congélation rapide,
dégel lent 

Plasma pauvre en
plaquettes

Concentré de 
plaquettes

Plasma sans 
cryoprécipité

Cryoprécipité riche
en Facteur VIII

Schéma du groupe moteur avec rotor oscillante et protecteur avec couvercle qui 
réduit la résistance de l’air et la hausse de température.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Écran tactile TFT 7”
Meuble: structure en aluminium dans le modèle Megafriger et en tube d'acier avec
côtés Dur-Al dans le modèle Macrofriger.
Cuve intérieure en acier inox.
Protecteur en alluminium réduisant la résistance de l’air.
Anneau de sécurité en acier de 8 mm.
Rotor, pots et adaptateurs fabriqués avec du matériel de haute résistance dûment
identifiés avec une gravure inaltérable.
Suspension élastique du groupe motrice moyennant un silent-block de haute qualité
et des amortisseurs radiaux qui garantissent un fonctionnement doux , silencieux et
sans vibrations.
Système motrice équipé d’un moteur à induction sans entretien et libre de pollution.
Groupe compresseur semi-hermétique, monté sur accouplement antivibratoire, sans
CFC.
Fixation de l’appareil par des supports en caoutchouc s’ajustant sur la surface du sol.
Carte électronique digital commandé par micro-processeur pour le contrôle de
tous les paramètres de fonctionnement: vitesse, accélération, freinage, R.C.F., tem-
pérature, temps, mémoire pour 10 programmes différents, identification du rotor et
alarmes de fonctionnement.
Indicateur numérique du nombre d'heures de fonctionnement du rotor et
des pots pour poches de sang. 

USB

SÉCURITÉ:
SELON NORMES UNE-EN 61010-2-020.
CYLINDRE PROTECTEUR ENTRE LA CUVE INTERIEURE ET LE MEUBLE.
BLOCAGE DE L´OUVERTURE DU COUVERCLE LORSQUE LE ROTOR EST EN
MOUVEMENT.

BLOCAGE DE LA MISE EN MARCHE SI LE COUVERCLE EST OUVERT.
ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE DESEQUILIBRE.
COUVERCLE AVEC DOUBLE FERMETURE 
ELECTROMAGNETIQUE. OUVERTURE MANUELLE DU COUVERCLE EN CAS
DE PANNE DE COURANT. POUSSOIR D´ARRET DE SECURITE.

PANNEAU DE COMMANDES
Écran tactile

1. Touche pour arrêter le processus. 
2. Touche pour démarrer le processus. 
3. Touche pour augmenter la valeur. 
4. Touche pour diminuer la valeur.
5. Rampe d'accélération programmée. 
6. Modèle de rotor utilisé. 
7. Lecture de la température en temps

réel. (modèles réfrigérés seulement). 

8. Touche pour ouvrir la porte. 
9. Lecture en temps réel de T.P.M. ou
R.C.F.
10. Opération séquentielle.
11. Indicateur de temps écoulé.
12. Touche pour changer T.P.M / R.C.F.
13. Rampe de freinage programmée.
14. Touche de retour.

6
7
8
9
10

11
12

13
14

1

2

3

4
5
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Centrifugeuse réfrigérée de grande capacité, à contrôle par micropro-
cesseur pour tubes, flacons, et poches de sang “Megafriger-BLT-Blood”
TEMPÉRATURES DE TRAVAIL RÉGLABLES DE -10 A 40 °C. (TEMPÉRATURE À L'ARRÊT -20 °C).
CAPACITE DE FLACONS JUSQU´A 1000 ml ET PARTICULIEREMENT POUR POCHES DE SANG TRIPLES OU QUADRUPLES DE 500 À 800 ml. 
CAPACITE MAXIMALE DE 4 POCHES.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Volume maximum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000 ml
Capacité maximale du pot:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 ml
Vitesse 7001488:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 300 à 4600 t.p.m.
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5 t.p.m.
Résolution de t.p.m.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 t.p.m.
R.C.F.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 24 à 5700
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5 g
Résolution:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 g
Température:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de -10 °C à 40 °C
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±4 °C
Résolution:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 °C
Rang du temps: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 min. 59 seg.
Rayon de centrifugation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 mm
Rampes d’accélération:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rampes de freinage:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 linéaires et 6 quadratics
Alimentation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Puissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1700 VA

MODÈLE
Code                  Volume             Capacité                 Haut./Larg./Prof.          Consom.        Poids
                       maxi. ml           maxi. tubes                (extérieur) cm                W              Kg

7001488       4000    4 sacs x 800 ml     97     70    72        1700         1

Fonctions et panneau de commande (voir page 127).

Détail rotor oscillant de 4 places, construit en acier traité.

NOUVEAU
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COMPLEMENTS

Armoires réfrigérées pour banques de sang “Blood Bank” A, C et D.
AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR. 
POUR TEMPÉRATURE FIXE +4 °C. STABILITÉ ±1,5 °C. RÉSOLUTION 1 °C.
ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE TEMPERATURE DE 7 JOURS.
CAPACITÉS DEPUIS 80 JUSQU’À 480 POCHES.

CARACTÉRISTIQUES
Voir. 79

MODÈLES                 Code                  Capacité                  Capacité               Haut. / Larg. / Prof.                 Haut. / Larg. / Prof.             Consom.             Puissance              Nº de              Poids
                                                                  litres                     poches                    (intérieur) cm                        (extérieur) cm                    W                      HP               d’étagères             Kg

Blood Bank A        2101519           235               80            109     51    55             156    61    62             300             1/7                4             90

Blood Bank C        2101512           560             200            153    54     66             213    80    79             497             3/8               4           165

Blood Bank D        2101514          1240             480            153  124     68             213  139    79           1034             5/8               8           212

Fournis avec étagères

Réducteurs pour pot code 7001393.

1001394 7001395 7001396 7001397 7001398 7001399 7001400 7001401

Flacon

          Pot                                   Code                                 Volume máximo                              Capacité poches ou                              Ø x Longueur                  R.p.m.                 R.c.f. (xg)
       normal                              réducteur                              (4 adaptateurs)                             tubes pour réducteur                                   mm                      de/jusqu’à              de/jusqu’à

    7001344                       –                             3200 ml                 1 poche de 500 a 800 ml                     -                300/4600         24/5520

                    Flacon de 1000 ml 1001394           4000 ml             1 flacon de 1000 ml ou 1 poche          98    x 175          300/4600         24/5520

                                7001395                        2000 ml                    1 flacon de   500 ml                  70    x 165          300/4600         24/5520

                                7001396                         800 ml                     1 flacon de   200 ml                  56,6 x 104          300/4600         24/5520

                                7001397                         800 ml                     2 tubes de   100 ml                 44    x 104          300/4600         24/5520

                                7001398                         800 ml                     4 tubes de     50 ml                 34    x 100          300/4600         24/5520

                                7001399                         900 ml                     9 tubes de     25 ml                 24    x 100          300/4600         24/5520

                                7001400                        1020 ml                    17 tubes de     15 ml                 16,5 x 100          300/4600         24/5520

                                7001401                         672 ml                     24 tubes de       7 ml                 12    x 100          300/4600         24/5520

Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).
Pour d’autres dimensions et capacités de tubes, nous pouvons fabriquer des adaptateurs selon un plan ou selon un échantillon de tube apporté par le client.

7001393
Capacité

sans réduc-
teur: 1 poche
de 500 à 800
ml o 1 flacon
de 1000 ml

ACCESSOIRES
Rotor oscillant à 4 places, construit
en acier traité.

Pots et réducteurs interchangeables, 
avec marque d’identification. Autoclavables.

Pot pour poches de
sang. 
Capacité: 1 poches
de 500 à 800 ml. 
Code 7001344

Code 7001343

Pot normal. 
Capacité: 1 poche de
sang de 500 à 800 ml
ou 1 flacon de1 litre
ou réducteurs. 
Code 7001393



Image de la centrifugeuse avec rotor et pots à double compartiment 
pour poches de sang triples ou quadruples de 500 à 800 ml.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Volume maximum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9600 ml
Capacité maximale du pot:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600 ml
Vitesse 7001490:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 300 à 4070 t.p.m.
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5 t.p.m.
Résolution de t.p.m.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 t.p.m.
R.C.F.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 29 à 5430
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5 g
Résolution:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 g
Température:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de -20 °C à 40 °C
Stabilité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±4 °C
Résolution:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 °C
Rang du temps: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 min. 59 seg.
Rayon de centrifugation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 mm
Rampes d’accélération:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rampes de freinage:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 linéaires et 6 quadratics
Alimentation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230/400 V. triphase+neutral
Puissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500 VA

MODÈLE
Code                  Volume             Capacité                 Haut./Larg./Prof.          Consom.        Poids
                       maxi. ml           maxi. tubes                (extérieur) cm                W              Kg

7001490       9600   12 sacs x 800 ml    105     96    96        5500       420
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Centrifugeuse réfrigérée de grande capacité, à contrôle par microproces-
seur pour tubes, flacons, et poches de sang “Macrofriger-BLT-Blood”
TEMPÉRATURES DE TRAVAIL RÉGLABLES DE 0 A 40 °C. (TEMPÉRATURE À L'ARRÊT -20 °C).
CAPACITE DE FLACONS JUSQU´A 1000 ml ET PARTICULIEREMENT POUR POCHES DE SANG TRIPLES OU QUADRUPLES DE 500 À 800 ml. 
CAPACITE MAXIMALE DE 12 POCHES.

Fonctions et panneau de commande (voir page 127).



Réducteurs pour pot code 7001393.

1001394 7001395 7001396 7001397 7001398 7001399 7001400 7001401

Flacon

     Pot                     Pot                                    Code                           Volume máximo                    Capacité poches ou                        Ø x Longueur                  R.p.m.                    R.c.f. (xg)
   doble                 normal                              réducteur                        (6 adaptateurs)                    tubes pour réducteur                              mm                      de/jusqu’à                 de/jusqu’à

7001392            –                             –                        9600 ml         2 poches de 500  a 800 ml                -                300/4070           29/5450

    –                             Flacon de 1000 ml 1001394       6000 ml     1 flacon de 1000 ml ou 1 pouche      98    x 175          300/4070           29/5430

    –                                          7001395                   3000 ml              1 flacon de   500 ml              70    x 165          300/4070           29/5430

    –                                          7001396                   1200 ml              1 flacon de   200 ml               56,6 x 104          300/4070           29/5430

    –                                          7001397                   1200 ml             2 tubes de   100 ml              44    x 104          300/4070           29/5430

    –                                          7001398                   1200 ml             4 tubes de     50 ml              34    x 100          300/4070           29/5430

    –                                          7001399                   1350 ml             9 tubes de     25 ml              24    x 100          300/4070           29/5430

    –                                          7001400                   1530 ml             17 tubes de     15 ml              16,5 x 100          300/4070           29/5430

    –                                          7001401                   1008 ml             24 tubes de       7 ml              12    x 100          300/4070           29/5430

Tous les rotors et adaptateurs sont fournis sans tubes que l’on peut acquérir comme accessoire (voir page 132).
Pour d’autres dimensions et capacités de tubes, nous pouvons fabriquer des adaptateurs selon un plan ou selon un échantillon de tube apporté par le client.

7001393
Capacité

sans réduc-
teur: 1 poche
de 500 à 800
ml o 1 flacon
de 1000 ml

ACCESSOIRES POUR CODE 7001490
Rotor oscillant à 6 places, construit
en acier traité.

Pots et réducteurs interchangeables, 
avec marque d’identification. Autoclavables.

Buckets with two
compartments for
blood Pot à double 
compartiment pour 
poches de sang. 
Capacité: 2 poches
de 500 à 800 ml. 
Code 7001392

Code 7001391

Pot normal. 
Capacité: 1 poche de
sang de 500 à 800 ml
ou 1 flacon de1 litre
ou réducteurs. 
Code 7001393

Kit de supports des sacs
pour le double pot
7001392 
code 0928292

ACCESSOIRES POUR CODE 7001490

Rotor oscillant à 4 places,
construit en acier traité.

Code 7001394

Sécurité biologique à un seau avec bouchon à vis
pour 2 sachets de 450 ml de sang ou 1 sachet de 1200 ml.

Code 7001330 7001331 7001332 7001333

     Pot                     Pot                                    Code                           Volume máximo                    Capacité poches ou                        Ø x Longueur                  R.p.m.                    R.c.f. (xg)
   doble                 normal                              réducteur                        *4 adaptateurs)                    tubes pour réducteur                              mm                      de/jusqu’à                 de/jusqu’à

    –                                              –                        4800 ml     2 poches de 450 ou 1 de 1200 ml           –                300/4070           32/5944

    –                                          7001331                   1600 ml            8 x 50 ml falcon tubes            34    x 120          300/4070           27/4944

    –                                          7001332                   2100 ml             35 x 15 ml VAC tubes           15,5    x 100          300/4070           25/4722

    –                                          7001333                    700 ml              35 x 5 ml VAC tubes            12,5    x 75           300/4070           24/4444

7001330
Capacité

sans adaptateur: 2 poches
de 450 ml ou 1 de 1200 ml
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ACCESSOIRES COMMUNS. Tubes en plastique et verre.

Tubes et flacons en plastique avec bouchon à vis.

     Volume             Dimensions               Marque                   Code                      Matière                   Rcf              Température
        ml                     mm                                                                                                           xg                     °C

                                       Comecta         5752399       Polypropylène      50000          4 ... 121

     10          16 Ø x   80        Herolab          5752421       Polypropylène      57000      -180 ... 145

                                        Herolab          5752401       Polycarbonate      57000      -150 ... 121

                                       Comecta         5752398       Polypropylène      50000          4 ... 121

     30          25 Ø x   92        Herolab          5752955       Polypropylène      64000      -180 ... 145

                                        Herolab          5752951       Polycarbonate      64000      -150 ... 121

                                       Comecta         5752397       Polypropylène      50000          4 ... 121

     50          29 Ø x 103        Herolab          5753205       Polypropylène      69000      -180 ... 145

                                        Herolab          5753201       Polycarbonate      69000      -150 ... 121

                                       Comecta         5752396       Polypropylène      40000          4 ... 121

     80          38 Ø x 105        Herolab          5753243       Polypropylène      50000      -180 ... 145

                                        Herolab          5753241       Polycarbonate      50000      -150 ... 121

                                        Herolab          5715202       Polypropylène      10000      -180 ... 145
     200        56,6 Ø x 104

      Herolab          5715203       Polycarbonate      10000      -150 ... 121

                                       Comecta         5752395       Polypropylène      13200          4 ... 121

     250         62 Ø x 122        Herolab          5753411       Polypropylène      33000      -180 ... 145

                                        Herolab          5753401       Polycarbonate      33000      -150 ... 121

                                        Herolab          5753512       Polypropylène      14000      -180 ... 145
     500         70 Ø x 165

       Herolab          5753501       Polycarbonate      14000      -150 ... 121

                                        Herolab          5752571       Polypropylène       4936       -180 ... 145
    1000         98 Ø x 175

       Herolab          5752561       Polycarbonate       4936       -150 ... 121

RECHANGES

Gaines pour loger les tubes.
    Pour centrifugeuse               Code                     Code                    Code                Code
           modèle                  7001403         7001500         7005000      7001000
                                           15 ml                    15 ml                   50 ml               100 ml
                                        plastique               plastique              métallique         métallique

     Cencom II 

  Code 7002240           
Oui

      Centro-8 

  Code 7002356                              
Oui

  Centromix BLT                            Rotor                

  Code 7002556                           7000550              

 Meditronic BLT                           Rotor            Rotor          Rotor

  Code 7001476                           7000743         7000742      7000741

  Medifriger BLT                            Rotor            Rotor          Rotor

  Code 7001477                           7000743         7000742      7000741

 Macrotronic BLT                          Rotor            Rotor

  Code 7001485                           7000560         7000561

 Macrofriger BLT                           Rotor            Rotor

  Code 7001486                           7000560         7000561

TOUS LES ROTORS, POTS ET ADAPTATEURS SONT DÛMENT GRAVÉS,
AVEC SYSTÈME DE MARQUAGE PAR LASER INALTÉRABLE, 
POUR UNE IDENTIFICATION OPTIMALE. 

Tubes HEROLAB en poly-
carbonate transparent et
polypropylène transluci-
de. Autoclavables.

Tubes COMECTA 
en polypropylène

translucide.
Autoclavables.

Tubes en verre.
       Volume                      Dimensions                Code
                                            mm

Microhématocrite* 1,4 Ø x   75      7000910

      7 ml              12    Ø x 100      7000773

     15 ml              16,5 Ø x 100      7000772

     25 ml              24    Ø x 100      7000771

     50 ml              34    Ø x 100      7000770

    100 ml             44    Ø x 104      7000769

    250 ml             56    Ø x 147      7000768

     ASTM                Conique         7001088

     ASTM             Forme poire      7000767

*Boîte de 100 unités.

      Description                                                       Code
                                               

1. Support de fixation à clip                5004050

2. Conteneur d'un échantillon              5004051

3. Conteneur de deux échantillons        5004052

4. Filtre                                            5004053

5. Lame cytologie a 1 cercle                 5004054

6. Lame cytologie a 2 cercles               5004055

7. Conteneur jetable 1 échantillon        5004056

8. Conteneur jetable 2 échantillons       5004057

ACCESSOIRES pour la cytologie.

2

1

3 4

5 6

7 8
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