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Pinces et Supports
PINCES EN ALLIAGE LEGER “DURAL CROM” D’UNE SOLIDITE EXTRAORDINAIRE.
PINCES EN ACIER INOX. AISI 304.
SUPPORTS-ELEVATEURS-ANNEAUX STABILISATEURS

NOIX DOUBLE
En métal chromé. Pour Ø de 5 à 17 mm.
Code 1000069

NOIX GIRATOIRE “GIROFIX”
Selon norme DIN 12895-E16.
En métal chromé avec couronne dentée pour fixer les
tiges sous tous les angles. Pour Ø de 5 jusqu’à 15 mm.
Code 7000531

NOIX DOUBLE “MAXIM”
Pour grands diamètres. En métal chromé avec une
ouverture pour fixer des tiges jusqu’à 30 mm Ø, et une
autre ouverture jusqu’à 20 mm Ø.
Code 7000408

NOIX DOUBLE “SUNTECH”
Pour tiges de 5 à 22 mm Ø.
Avec joints amortisseurs de spirale. 
Idéal pour supporter les agitateurs de tige.
Code 5900600

NOIX DOUBLE “MINI”
En métal chromé. Pour Ø de 5 à 12 mm.. 
Code 1001460

NOIX DE FIXATION XL
Ouverture maximum. Pour tiges de 13 a 32 mm Ø. 
Code 5057022

NOIX DOUBLE “MEDI”
Pour Ø de 5 jusqu’à 20 mm.
Code 1001461 En métal chromé.
Code 1001462 Emaillée noire.

NOIX DOUBLE “PASS”
Modèle original Phywe.
Pour réunir et fixer des tiges rondes, carrées ou rectan-
gulaires jusqu’à 12 mm d’épaisseur. 
Pour fixations en croix, en T et en parallèle.
Code 7204055

NOIX ORIGINEL “TREVINGE”
En alliage spécial “Dural” chromé. 
Leur haute résistance permet de les employer pour le
montage de supports multiples qu’on peut assembler
en trois angles différents.
Code 7008133 Pour Ø de   9 à 13 mm.
Code 7008253 Pour Ø de 19 à 25 mm.
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PINCE POUR BURETTES “TRIPS”
En métal chromé. Pour Ø desde 4 à 20 mm.
Code 7000521

PINCE POUR BURETTES “TRIPS” AVEC NOIX
En métal chromé. Pour Ø de 4 à 20 mm.
Code 7005211

PINCE POUR BURETTES ET THERMOMÈTRES “AUTOMATIC”
En métal chromé et fermeture à ressort. Pour Ø de 0 à 25 mm.
Idéal pour tubes à essais.
Code 7000025

PINCE POUR BURETTES ET THERMOMÈTRES
“AUTOMATIC” AVEC NOIX
En métal chromé et fermeture à ressort. 
Pour Ø de 0 à 25 mm.
Code 7000251

155 mm

210 mm 70 mm

PINCE DOUBLE “DUPLEX”
Automatique pour deux burettes, avec noix de fixation. En métal chromé et galets plasti-
fiés en PVC. Permet la visibilité de la graduation sur toute la longueur de l’échelle.
Code 7000181

170 mm

170 mm

SUPPORT POUR BURETTES
Avec tige en acier inox. AISI 304 de 10 Ø x 600 mm de hauteur.
Poids: 2 kg. Support exclusif pour la pince “DUPLEX” avec deux plateaux, blanc et noir.
Code 6000117

NOIX SUPPORT POUR THERMOMÈTRES
Adaptables sur bains et cuvettes avec ouverture de fi-
xation jusqu’à 40 mm. Orifice pour thermomètres jus-
qu’à 7 mm de Ø de plongeant.
Code 6000896

PINCE POUR THERMOMÈTRE
Avec noix giratoire et fixation par bride à ressort, en
acier inox. AISI 304.
Pour Ø de 6 à 15 mm.
Code 6000036

PINCE POUR THERMOMÈTRE
Forme crochet.
En métal chromé.
Code 1000037

90 mm
90 mm

Modèle de support pour buret-
tes Cod. 6000117 et pince
double “duplex” Cod. 7000181

70 m
m
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PINCE POUR BURETTES ET TUBES
En métal chromé et mâchoires plastifiées en PVC.
Pour Ø de 7 à 25 mm.
Code 7000130

PINCE POUR BURETTES ET TUBES AVEC NOIX
En métal chromé et mâchoires plastifiées en PVC.
Pour Ø de 7 à 25 mm.
Code 7000140

PINCE POUR BURETTES ET RÉFRIGÉRANTS
En métal chromé et mâchoires plastifiées en PVC.
Pour Ø de 12 à 45 mm. 
Code 7000131

PINCE “TRIPLEX”
En métal chromé et doigts plastifiés en PVC.
Pour Ø de 0 à 60 mm.
Code 7000161

PINCE “TRIPLEX”
En métal chromé et doigts plastifiés en PVC.
Pour Ø de 0 à 35 mm. 
Code 7000160

PINCE POUR BURETTES ET RÉFRIGÉRANTS AVEC NOIX
Giratoire, en métal chromé et mâchoires plastifiées en PVC.
Pour Ø de 12 à 45 mm. 
Code 7000141

PINCE UNIVERSELLE “MINIMAX”
En dur-aluminium traité et mâchoires garnies d’une protection liège.
Pour Ø de 0 à 80 mm.
Code 7000403

210 mm

205 mm

210 mm 110 mm

210 mm

230 mm

75 m
m
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PINCE “MEDIMAX”
Avec chaîne et ressort en acier inox. AISI 304.
Pour Ø de 90 à 145 mm.
Code 7000405

PINCE UNIVERSELLE “GIROMAX” AVEC ROTULE MÉTALLIQUE
Mâchoires avec protection liège. Articulation giratoire à 180 °. Pour Ø de 0 à 80 mm.
Code 7004031

PINCE “MAXIM”
En métal chromé et extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisée.
Pour grandes ouvertures. Pour Ø de 80 à 180 mm.
Code 7000406

PINCE POUR TUBES À ESSAIS
En acier nickelée.
Pour tubes jusqu’à 30 mm Ø. 
Longueur totale 145 mm.
Code 1000285

CLIPS POUR JOINTS CONIQUES
En POM (Polyoximéthyl pentène).
Code joint couleur
1001095 10/19 noir
1001096 14/23 jaune
1001097 19/26 bleu
1001098 24/29 vert
1001099 29/32 rouge
1001100 34/35 orange
1001101 45/40 marron

PINCE ROTULE POUR VERRE À L’ÉMERI
En acier inox. AISI 304 avec raccord de fixation.
Code 1001720 joint rotule 19 mm.
Code 1001464 joint rotule 29 mm.
Code 1001465 joint rotule 35 mm.

PINCE POUR TUBE À ESSAIS
En bois.
Pour tubes de 12 à 25 mm Ø.
Longueur totale 180 mm.
Code 1001094

CLIPS POUR RODAGES CONIQUES
En acier inox. AISI 304. 
Code 
1000716     joint     7,5/16
1001019       “        10/19
1001221       “        12/21
1001423       “        14/23
1001926       “        19/26
1002429       “        24/29
1002932       “        29/32
1004540       “        45/40

PINCES POUR RODAGE SPHÉRIQUE
En acier chromé.
Code
1040913     joint      rotule     13 mm.
1040919       “           “        19 mm.
1040929       “           “        29 mm.
1040935       “           “        35 mm.

270 mm

370 mm

200 mm

PINCE UNIVERSELLE “MINIMAX” AVEC NOIX
Pour Ø de 0 à 80 mm. 
Code 7000404

110 mm
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PINCES POUR BALLONS ET TUBES
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Serrage pour Ø de 15 à 60 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1028130 Longueur totale 300 mm.
Code 1028140 Longueur totale 400 mm.

PINCES POUR MATRAS, TUBES ET BÉCHERS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Serrage pour diamètres de 25 à 60 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1028230 Longueur totale 300 mm.
Code 1028240 Longueur totale 400 mm.

PINCE POUR CREUSETS
Modèle original “P. Selecta” avec dispositif d’équilibra-
ge anti-décentrage. 
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Code 1001330 Longueur totale 400 mm.

PINCES À CREUSETS
Avec goulot et pointes courbes.
Avec manches plastifiés de protection contre la chaleur.
Code 1001590 Longueur totale 220 mm.
Code 1001591 Longueur totale 330 mm.

PINCES POUR STÉRILISATIONS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Longueur totale 200 mm.
Code 1002801 Pointe droite.
Code 1002802 Pointe courbe.
Utiles pour plateaux, seringues, instruments, tubes à essais, etc.

PINCES POUR BÉCHERS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Pour béchers de 150 à 1000 ml.
Serrage pour Ø de 60 à 100 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1000284 Longueur totale 450 mm.

PINCES POUR VERRES
Modèle original “P. Selecta” avec dispositif d’équilibrage anti-décentrage.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Pour béchers de 150 à 1000 ml.
Serrage pour diamètres de 60 à 100 mm.
Extrémités recourbées recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1001331 Longueur totale 450 mm.

PINCES POUR CAPSULES
En acier inox. AISI 304 poli électrolytiquement.
Code 1000283 Longueur totale 250 mm.

PINCES À CREUSETS
Avec goulot et pointes courbes.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.  
Code 1010420 Longueur totale 200 mm.  
Code 1010430 Longueur totale 300 mm.
Code 1010440 Longueur totale 400 mm.  
Code 1010450 Longueur totale 500 mm.

PINCES POUR BÉCHERS “PROTECVAS”
Pour béchers jusqu’à 2000 ml.
Pour ouvertures de 50 à 120mm de Ø.
Avec protecteurs en caoutchouc.
Longueur totale 300 mm.
Code 7000532
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PINCES POUR DISSECTION

1 Pince dissection droite pointe mousse, en acier inox. AISI 304
Code 1000580 Longueur totale 140 mm.

2 Pince dissection droite pointe fine, en acier inox. AISI 304
Code 1000801 Longueur totale 140 mm.

3 Pince dissection courbe pointe mousse, en acier inox. AISI 304
Code 1000865 Longueur totale 140 mm.

4 Pince dissection courbe pointe fine, en acier inox. AISI 304
Code 1000864 Longueur totale 140 mm.

PINCES POUR LABORATOIRE

5 Pince effet ressort courbe pointe fine, en acier inox. AISI 304 
Code 1001190 Longueur totale 160 mm.

6 Pince effet ressort droite pointe fine, en acierinox. AISI 304 
Code 1001189 Longueur totale 160 mm

7 Pince pointe courve, en acier inox. AISI 304
Code 6000128 Longueur totale 160 mm. 

8 Pince pointe fine, en acier inox. AISI 304
Code 1001191 Longueur totale 120 mm. 

GANT PROTECTEUR DE CHALEUR ET RENVERSEMENT
En silicone adaptable à la main.
Code 1001255

PINCES DE HOFFMAN / PINCES DE MOHR

1 Pince de Hoffman mixte, ouverte-fermée. 
Code 1000063 Ouverture maximale: 15 mm.

2 Pince de Hoffman fermeé
Code 1000662 Ouverture maximale: 15 mm.

3 Pince de Hoffman ouverte
Code 1000661 Ouverture maximale: 15 mm.

4 Pince de Hoffman mixte medi,  ouverte-fermée.
Code 1001467 Ouverture maximale: 25 mm.

5 Pince de Hoffman à grande ouverture, ouverte-fermée. 
Code 1000064 Ouverture maximale: 30 mm.

6 Pince de Mohr, en aier inox. AISI 304 puli électrolytiquement.
Code 1000067 Longueur totale: 70 mm.

7 Pince de Mohr, en fil métalique nickelé. 
Code 1001337 Longueur totale: 70 mm.

CISEAUX DE LABORATOIRE
En acier inox. AISI 410.

1 Ciseaux universels “Multiuso” avec une lame crantée, adéquat pour couper
des matières dures comme plastique, carton, fil de fer, etc.
Code 1001468 Longueur de coupe 50 mm. Longueur totale 180 mm.

2 Ciseaux de laboratoire long.
Code 1001469 Longueur de coupe 100 mm. Longueur totale 250 mm.

3 Ciseaux multi-usages modèle droit. Usage général et bandages.
Code 1001470 Longueur de coupe 50 mm. Longueur totale 140 mm.

4 Ciseaux multi-usages avec pointes courbes. Usage général et bandages.
Code 1000806 Longueur de coupe 40 mm. Longueur totale 145 mm.

5 Ciseaux à dissection
Code 1000807 Longueur de coupe 35 mm. Longueur totale 125 mm.

6 Mini-ciseaux pour dissection.
Code 1001471 Longueur de coupe 25 mm. Longueur totale 110 mm.

7 Tenaille plane à lames crantées, idéale pour lames porte-objets, diapositives,
chromatographie, etc.
Code 1001472 Longueur plane 40 mm. Longueur totale 160

1
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PINCE POUR LAMES PORTE-OBJETS
En acier inox. AISI 304, avec pointes planes. Longueur
totale: 105 mm. Pour lames porte-objets, verres de
montre et petites surfaces planes.
Code 1000105
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ACCESOIRES
Clé Allen, usage pour noix type "P".
Code 1000111

TIGES ET TUBES
De 12 mm Ø pour tous les assemblages avec les noix “Trevin” ou type “P”.
En tige dural                            En tube acier inox. AISI 304
Code                  Longueur             Code                      Longueur
6000026               60 mm.             6000016                   60 mm.
6000220              200 mm.             6000120                 200 mm.
6000235              350 mm.             6000135                 350 mm.
6000270              700 mm.             6000170                 700 mm.
6002100            1000 mm.             6001100                1000 mm.
6002150            1500 mm.             6001150                1500 mm.
6002200            2000 mm.             6001200                2000 mm.
6002300            3000 mm.             6001300 (barre)     3000 mm.

PIED – SOCLE UNIVERSEL
De table, utile pour fixer les tiges en position verticale ou horizontale. 
De grande utilité pour le montage d’instruments multiples.
Code 1000050

PIED - SUPPORT POUR FIXER LES TIGES
Pour tiges de 12 mm Ø.
Code 1000101 Position tige horizontale.
Code 1000049 Position tige verticale.

PIED - SUPPORT DE FIXATION
Pour tiges de 12 mm Ø.
En position verticale et perpendiculaire simultanément.
Code 1001102

SUPPORT DE TABLE “PASS”
Original Phywe. Pour tiges carrées ou rondes de 4 à 12
mm. Ouverture pour fixation sur planche ou table jus-
qu’à 40 mm d’épaisseur.
Code 1394855

NOIX TYPE “P” 
En métal nickelé.
Pour fixations perpendiculaires.
Pour Ø de 12 mm.
Code 1000011

250 
mm

110 mm

NOIX ORIGINEL “TREVINGE”
En alliage spécial “Dural” chromé. 
Leur haute résistance permet de les employer pour le montage de supports multiples
qu’on peut assembler en trois angles différents.
Code 7008133 Pour Ø de   9 à 13 mm.
Code 7008253 Pour Ø de 19 à 25 mm.

Supports

J.P Selecta
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SUPPORTS NORMALISÉS À USAGE GÉNÉRAL

De 700 haut. x 700 mm de long.
Démontable. Composé de:
8 tiges 700 mm long.
2 tiges 350 mm long.
16 noix type “P”.
4 pieds-supports parallèles.
1 clé Allen.
Code 6000090 En dural
Code 6000190 En acier inox. AISI 304

De 700 haut. x 1000 mm de long.
Démontable. Composé de:
4 tiges 1000 mm long.
5 tiges   700 mm long.
2 tiges   350 mm long.
20  noix type “P”.
4 pieds-supports parallèles.
1  clé Allen.
Code 6000901 En dural
Code 6001901 En acier inox. AISI 304

SUPPORT “STAND”
Avec pied massif, trois tiges verticales de 800 mm
de hauteur, deux tiges horizontales de 500 mm de
longueur en dural et six noix type “P”.
Poids: 6,5 Kg.
Code 6000482

SUPPORT DOUBLE T “MINI” 
Petit support avec noix de fixation avec dispositif pour
tiges de 8 à 12 mm Ø.
Poids: 1,2 Kg.
Code 6001103

SUPPORT DE TABLE “PASS”
Original Phywe. Pour tiges carrées ou rondes 
de 6 à 14 mm.
Poids: 2 Kg. 
Vis calantes pour mise à niveau.
Code 6200255

500 mm

250 mm

190 mm
210 m

m

200 mm

TIGES STANDARD
En acier inox AISI 340. Pour support double “T MINI” et
trépied “PASS”. 
Code 6001160 8 Ø x 500 mm haut.
Code 6000534 10 Ø x 600 mm haut.
Code 6000535 12 Ø x 700 mm haut.

SUPPORT PLATEAU À TIGE CENTRALE
Tige en dural

de 10 Ø x 600 mm de hauteur.
Poids: 3 Kg.

Plateau de 315 x 200 mm.
Code 6000046

De 1000 haut. x 1000 mm de long.
Démontable. Composé de
10 tiges 1000 mm long.
2 tiges 700 mm long.
3 tiges 350 mm long.
34  noix type“P”.
6 pieds-supports parallèles.
1  clé Allen.
Code 6000902 En dural
Code 6001902 En acier inox. AISI 304

De 1000 haut. x 2000 mm de long.
Démontable. Composé de:
5 tiges 2000 mm long.
7 tiges 1000 mm long.
8 tiges 200 mm long.
2 tiges 350 mm long.
45  noix type “P”.
8 pieds-supportsperpendiculairess.
1  clé Allen.
Code 6000903 En dural
Code 6001903 En acier inox.  AISI 304
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SUPPORTS À SOCLE PLAT
Socles construits selon norme DIN 12892.

Tige en acier inox. AISI 304.                   
                    Dimensions tige         Dimensions socle
Code                  Ø x Haut.                 long. x larg.                 Poids Kg.
6022614          10 x 600 mm.            215 x 130 mm.                    3
6022612          12 x 700 mm.            315 x 200 mm.                  3,6
6022613          12 x 800 mm.            315 x 200 mm.                  3,8

Tige en dural.
                    Dimensions tige         Dimensions socle
Code                  Ø x Haut.                 Long. x Larg.                Poids Kg.
6007714          10 x 600 mm.            215 x 130 mm.                  2,7
6007712          12 x 700 mm.            315 x 200 mm.                    3
6077812          12 x 800 mm.            315 x 200 mm.                  3,4

SUPPORTS TRÉPIEDS

Tige en acier inox. AISI 304.                    Tige en dural.
Code            Ø x Haut.  Poids Kg.                Code            Ø x Haut.  Poids Kg.
6002278       8 x 500       1,4                    6000798       8 x 500      1,2
6022710       10 x 600       1,8                    6000799       10 x 600      1,5
6022712       12 x 700       2,5                    6007912       12 x 700        2

SUPPORT FORME U 
Tige en acier inox. AISI 304 de 20 Ø x 800 mm de hau-
teur. Grande stabilité.
Poids: 7 Kg.
Code 6000411

SUPPORT DOUBLE T “MAXI”
Tige en acier inox AISI 304 de 20 Ø x 800 mm de hau-
teur. Conçu pour supporter des poids jusqu’à 20 Kg sur
potence de 300 mm de la base. Grande stabilité. Utile
pour supporter des agitateurs. Poids: 7 Kg.
Code 6000410

410 mm

400 m
m

400 mm

290 m
m

SUPPORT DOUBLE T TELESCOPIQUE
Tige en acier inox. AISI 304 de 32 mm Ø.
Hauteur d´élévation de 725 à 1025 mm.
Peut supporter jusqu´à 20 Kg. Poids : 7,7 Kg.
Compatible avec la noix code 5057022 (voir page 165).
Code 5057011

425 mm

420 m
m

ex
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270 mm 300 mm200 mm

BRAS SUPPORT UNIVERSEL
Avec dispositif pour 4 électrodes ou
sondes de température. Grande stabi-
lité grâce à sa base métallique. Conçu
spécialement pour travailler à diffé-
rentes hauteurs et positions.
Code 1001552
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SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT
En acier galvanisé.                         
Code            Ø ext. anneau    Hauteur totale
7000808          80 mm.          210 mm.
7008010          100 mm.          210 mm.
7008012          120 mm.          210 mm.

SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT DE HAUTEUR VARIABLE
En acier galvanisé.
Code            Ø ext. anneau     Hauteur réglable
7022810          100 mm.         170 a 250 mm.
7022812          140 mm.         170 a 250 mm.
7022814          180 mm.         170 a 250 mm.

SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU ROND
En acier inox. AISI 304.                        En acier galvanisé.
Code         Ø ext. anneau Hauteur totale      Code       Ø ext. anneauHauteur totale
6002868       80 mm.       210 mm.          1000818     80 mm.       210 mm.
6028610       100 mm.       210 mm.          1008110     100 mm.       210 mm.
6028612       120 mm.       210 mm.          1008112     120 mm.       210 mm.
6028614       140 mm.       210 mm.          1008114     140 mm.       210 mm.
                                                           1008116     160 mm.       210 mm.

SUPPORTS TRÉPIEDS TRIANGULAIRES “TRISOP”
En acier galvanisé.
Code Côté Hauteur totale
1000524 130 mm. 200 mm.

TRIANGLES D’ACIER AVEC TUBULURE 
EN TERRE RÉFRACTAIRE
Code Côté
1000825 50 mm.
1000826 60 mm.
1000827 75 mm.

TRIANGLES
En tige d’acier inox. AISI 304 de 4 mm de Ø, poli élec-
trolytiquement.
Code               Côté          Code               Côté
1002874       40 mm.       1002877       70 mm.
1002875       50 mm.       1002878       80 mm.
1002876       60 mm.       1028710       100 mm.

1. ANNEAUX AVEC NOIX POUR AMPOULES À DÉCANTER
En polypropylène. Permet de fixer les entonnoirs jusqu’à 12 cm Ø.
Code 1001346

2. ANNEAUX AVEC NOIX POUR ENTONNOIRS
En polypropylène. Permet de fixer les entonnoirs de 30 à 150 mm Ø.
Avec anneau réducteur.
Code 1001347

1

2
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TOILES MÉTALLIQUES À FIBRES CÉRAMIQUES
Code 
1087102        100 mm de côté.
1087122        120 mm de côté.
1087142        140 mm de côté.
1087162        160 mm de côté.
1087182        180 mm de côté.
1087202        200 mm de côté.

PLAQUES DE CÉRAMIQUES “NEOCERAM”
Résistant aux températures de -200 °C jusqu’à
700 °C.
Code
1000684 120 x 120 x 5 mm.
1000685 140 x 140 x 5 mm.
1000686 160 x 160 x 5 mm.

Excellente conductibilité calorifique.
Améliorent de 20 % le ratio énergie-temps par rapport
aux plaques amiantées et ne dégagent aucun gaz nocif.
Grande résistance chimique, même en présence des
produits les plus agressifs.
Nettoyage facile et durée illimitée.

100

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

200 300 400 500 600

Conductibilité de la chaleur

Température °C

Kc
al
 c
m
-s
eg
 °
C

NEOCERAM O

SUPPORTS TRÉPIEDS POUR PLAQUES CÉ-
RAMIQUES
Avec ergots latéraux qui empêchent le déplace-
ment de la plaque.
Hauteur totale 210 mm.
Code Pour plaque de
1000687 120 x 120 mm. 
1000688 140 x 140 mm. 
1000689 160 x 160 mm. 

ANNEAUX À FORME OUVERTE
En acier galvanisé.
Code        Ø extérieur anneau     Long. utile cote A
1000206          60 mm.                 180 mm.
1000208          80 mm.                 195 mm.
1002010          100 mm.                 200 mm.
1002012          120 mm.                 215 mm.
1002014          140 mm.                 225 mm.

ANNEAUX À FORME FERMÉE
En acier galvanisé.
Code        Ø extérieur anneau     Long. utile cote A
1000236          60 mm.                 180 mm.
1000238          80 mm.                 195 mm.
1002310          100 mm.                 200 mm.
1002312          120 mm.                 215 mm.
1002314          140 mm.                 225 mm.

ANNEAUX AVEC NOIX, FORME OUVERTE
En acier galvanisé.
Code        Ø extérieur anneau    Long. utile cote A
7000506          60 mm.                 100 mm.
7000508          80 mm.                 130 mm.
7005010          100 mm.                 160 mm.
7005012          120 mm.                 170 mm.
7005014          140 mm.                 180 mm.

ANNEAUX AVEC NOIX, FORME FERMÉE
En acier galvanisé.
Code        Ø extérieur anneau    Long. utile cote A
7000536          60 mm.                 100 mm.
7000538          80 mm.                 130 mm.
7005310          100 mm                 160 mm.
7005312          120 mm.                 170 mm.
7005314          140 mm.                 180 mm.

PLATEAUX CIRCULAIRES AVEC NOIX
Pour supporter instruments ou récipients à fond plat. 
En acier émaillé et noix chromée.
Code Ø plateau
6000879 80 mm.
6000880 150 mm.

A A

A
A

170 mm

85 mm

SANS
AMIANTE
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ELÉVATEURS “LAB-ELE“
Avec socle en aluminium anodisé.

Code 1000294             Surface utile: 115 x 140 mm.  
                                Hauteur d´élévation: 260 mm.
                                Poids max. admissible: 1 kg.

Code 7000295            Surface utile: 200 x 200 mm.  
                                Hauteur d´élévation: 260 mm.
                                Poids max. admissible: 1.7 kg.
                                Trou pour tige et noix de fixation 
                                avec tige support de 10 Ø x 600mm de long.

ELÉVATEURS “LAB STEEL”
Totalement en acier inox. AISI 304. 

Modèles:

“LAB-STEEL” MINI
Code 1001104             Surface utile: 145 x 145 mm. Hauteur d´élévation depuis 
                                desde 55 a 155 mm. Poids maxi. admissible: 1.3 Kg.

“LAB-STEEL” MEDI
Code 1001161             Surface utile: 200 x 200 mm. Hauteur d´élévation depuis 
                                desde 65 a 270 mm. Poids maxi. admissible: 2 Kg.

“LAB-STEEL” MAXI
Code 1001105             Surface utile: 250 x 250 mm. Hauteur d´élévation depuis 
                                desde 65 a 270 mm. Poids maxi. admissible: 3 Kg.

ANNEAUX DE STABILISATION “CIRCUM”
En acier recouvert P.V.C.
Applications:
Par leur poids, ils stabilisent des récipients immergés comme: ballons, erlenmeyers,
fioles, etc, pour éviter qu’ils flottent dans un fluide ou bains thermostatiques (Bains-
Marie).
Code                Couleur              Modo           Ø intérieur mm.          Poids g.
1001169            rouge               ouvert                  50                    207
1001170            rouge               ouvert                  70                    340
1001171            rouge               ouvert                  100                    470
1001734             bleu                fermé                  48                    270
1001735             bleu                fermé                  70                    360
1001736             bleu                fermé                  90                    440

Support pour anneaux en acier inox.
Code 1001737

PLATEAU DE TABLE “ALMANDINE”
En polyester avec charge minérale.
Caractéristiques:
Excellente résistance chimique, inaltérable aux groupes 1 et 2.
Résistant à l’abrasion, à l’eau bouillante, à la chaleur sèche,
au feu et aux rayures.
Nettoyage facile, éliminant les tâches simplement avec un détergent non abrasif.
Applications:
Comme protecteur des surfaces aux agressions chimiques, thermiques et mécani-
ques.
Pour travailler avec les acides, bases, dissolvants ou teintures.
Pour préparation au niveau de gels de géloses horizontaux.
Pour préparation de plaques de Petri, etc.
Code Larg. Epaisseur Prof.
1001090 48 cm. 0,6 cm. 45 cm. Sans nivèlement.
1001091 48 cm. 0,6 cm. 45 cm. Avec dispositif de nivèlement 

réglable, et niveau à bulle.
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Spatules, mains à poudre et entonnoirs
CAPSULES EN ACIER INOX. ET NICKEL.
CREUSETS EN ACIER INOX., NICKEL ET ZIRCONIUM.

MICRO-SPÁTULES DOUBLES PLANES
En acier inox. AISI 304.
Code Long. Larg.
1027680 80 mm. 4 mm.
1276120 120 mm. 4 mm.
1276150 150 mm. 4 mm.
1276210 210 mm. 4 mm.

SPATULES DOUBLES PLANES POINTES INCURVEES
En acier inox. AISI 304.
Code                Long.               Larg. 
1010313          130 mm.            11 mm.
1001518          150 mm.            11 mm.
1010318          180 mm.            11 mm.
1010321          210 mm.            11 mm.

SPATULE SEMI-MICRO DOUBLE
En acier inox. AISI 304. Longueur totale 140 mm. 
Extrémité rectangulaire: 35 long. x 7 mm larg. 
Extrémité ovoïde: 35 long. x 7 mm larg.
Code 1278140

SPATULE PLANE GOUTTIERE
En acier inox. AISI 304.
Code 1000855 Long. totale 180 mm.   Larg. plane 9 mm.   Larg. gouttière 8 mm.

MICRO-SPATULES POINTES INCURVEES
En acier inox. AISI 304.
Code 1001581 Long. 150 mm.

MICRO-SPATULES CUILLERS PLANES
En acier inox. AISI 304.
Code Long. Larg.
1277100 100 mm. 4 mm.
1277150 150 mm. 4 mm.
1277210 210 mm. 4 mm.

1,8 mm

5 mm

7 mm

7 mm

20 mm

SPATULE CUILLER PLANE
Code         Long.      Larg.    
1096120  120 mm.  18 mm.   En acier inox. AISI 304.
1096150  150 mm.  20 mm.   En acier inox. AISI 304.
1196120  120 mm.  18 mm.   En nickle pur.
1196150  150 mm.  20 mm.   En nickle pur.

SPATULES CUILLER-GOUGE
Code         Long.      Larg.
6021312  120 mm.  18 mm.   En acier inox. AISI 304.
6021315  150 mm.  20 mm.   En acier inox. AISI 304.
6121312  120 mm.  18 mm.   En nickle pur.
6121315  150 mm.  20 mm.   En nickle pur.

SPATULES CUILLER-PLANES
En acier inox. AISI 304.
Code 1001583 Long. 180 mm.

SPATULE DOUBLE CUILLER
En acier inox. AISI 304.
Code 1001582 Long. 150 mm.

30 m
m

38 m
m

23 m
m

30 m
m

55 mm

10 mm

25 mm

20 mm
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SPATULES FLEXIBLES
Avec lame et manche en acier inox. AISI 304. 
Code           Long. total   Long. lame   Larg. lame
1000856       160 mm.       52 mm.        11 mm.
1000857       160 mm.       52 mm.        15 mm.
1000858       170 mm.       60 mm.        20 mm.

SPATULES DOUBLES PLANES
En feuillard d’acier inox. AISI 304.
Code               Long.           Larg.
6099120       120 mm.       20 mm.
6099150       150 mm.      24 mm.
6099180       180 mm.       24 mm.
6099210       210 mm.       24 mm.

SPATULES DOUBLES A LAMES INCURVEES
En feuillard d’acier inox. AISI 304.
Code               Long.             Larg.
6100120       120 mm.         15 mm.
6100150       150 mm.         25 mm.
6100180       180 mm.         25 mm.
6100210       210 mm.         25 mm.

SPATULES A MANCHE EN BOIS
Avec lame en acier inoxydable trempé. 
Code           Long. lame   Larg. lame       Code       Long. lame    Larg. lame     
1010280       80 mm.       14 mm.      1102160      160 mm.       24 mm.   
1102100       100 mm.      16 mm.      1102200      200 mm.      29 mm.  
1102120       120 mm.       18 mm.      1102240      240 mm.       34 mm.   
1102140       140 mm.       22 mm.      1102280      280 mm.       34 mm. 

SPATULE CUILLER PLANE
Type analyses, en acier inox. AISI 304. Longueur totale: 210 mm.
Extrémité rectangulaire: 40 long. x 9 mm larg.
Extrémité cuiller: 30 long. x 18 mm larg.
Code 1095210

SPATULE GOUTTIERE
Cuiller plane, en acier inox. AISI 304. 
Long. totale: 190 mm. 
Cette spatule, par sa forme , cuiller incurvée et extrémi-
té aigüe, est utile pour extraire les substances résidue-
lles dans les flacons et bouteilles.
Code 1096190

SPATULE CUILLER PLANE-CONCAVE
En acier inox. AISI 304.
Code 1001584 Long. 250 mm.

SPATULES AVEC CLIP D’ATTACHE 
Code

1. 1001585  Micro-spatule cuiller plane. Long. 150 mm.
2. 1001586  Micro-spatule pointes courbes. Long. 150 mm.
3. 1001587 Spatule plane gouttière. Long. 150 mm.
4. 1001588 Spatule double plane pointes courbes. Long. 150 mm.
5. 1001589 Spatule cuiller plane. Long. 150 mm.

5 mm
7 mm

7 mm

6 mm

20 mm

40 mm

40 mm
10 mm

21 mm

38 mm35 mm

28 mm

40 mm
9 mm

4 mm
1

2

3

4

5

55 mm

25 mm

12 mm 40 mm

Spécialement créé pour une pièce 
extérieure avec une poche supérieure.
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SPATULES VIBRANTES ET PINCES POUR PESEES

Spatules vibrantes.
Avec dispositif manuel de vibration, en acier inox. AISI 304.
Code 1000413 Lame à bout incurvé. Long. totale 176 mm. Larg. 12 mm.
Code 1000412 Lame forme gouttière. Long. totale 176 mm. Larg. 12 mm.

Pince de pesée à pointe courbe.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement. Long. totale 93 mm.
Code 1000217

Pince de pesée à pointe droite.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement. Long. totale 100 mm.
Code 1000216

TROUSSE DE POCHE
Code 1001530
Composée de:
1 Spatule flexible. Code 1000856. 1 Spatule semi-micro double. Code 1278140
1 Micro-spatule cuiller plane. Code 1277150. 1 Ciseaux à dissection. Code 1000807
1 Pince à dissection droite pointe mousse. Code 1000580

MAINS AVEC MANCHE
En acier inox. AISI 304.
Code             Long. totale   Long. utile       Larg.         Capacité
1000859          180 mm.      100 mm.      50 mm.      120 ml. 
1000860          260 mm.      150 mm.      75 mm.      450 ml. 
1000861          310 mm.      200 mm.      100 mm.      1500 ml. 
1001354          330 mm.      210 mm.      150 mm.      2000 ml. 

CUILLER A SODIUM
Avec panier en laiton. Ø du panier 25 mm. Longueur totale: 190 mm.
Code 1000805 CUILLERS A FUSION

En acier inox. AISI 304 et manche en bois. Longueur totale: 350 mm.

Fond plat. Volume 90 ml.
Code 6000093

Fond rond. Volume 75 ml.
Code 6000094MAINS A POUDRE

Long.: 100 mm. Larg.: 26 mm.
Code 6000278 En acier inox. AISI 304.
Code 6001278 En nickle pur. 

MAINS AVEC MANCHE
En acier inox. AISI 304.
Code 1001592 moyenne   Long. totale 320 mm.
Code 1001593 grande      Long. totael 360 mm.

200 mm

150 mm

82 mm

102 mm

COUTEAU TOUS USAGES
Avec poignée bakélite noire. forme ergonomique de grande
résistance, sécurité et protection. En acier inox. trempé.
Longueur totale: 230 mm.
Longueur lame: 95 mm.
Code 1000862
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ENTONNOIRS AVEC ANSE
En acier inox. AISI 304.
Code 1000906 De 100 mm Ø  , 100 mm haut  et 10 mm sortie.
Code 1000907 De 120 mm Ø  , 112 mm haut  et 10 mm sortie.
Code 1000908 De 150 mm Ø  , 159 mm haut  et 20 mm sortie.
Code 1000909 De 200 mm Ø  , 183 mm haut. et 20 mm sortie.

CAPSULES A FOND PLAT

En acier inox.      En nickle.
AISI 304              Ni
Code                     Code                   Ø               Haut.            Volume 
1009160               1019160          60 mm.         25 mm.         40 ml.
1009170               1019170          70 mm.         25 mm.         60 ml.
1009180               1019180          80 mm.         30 mm.         90 ml.
1091100               1191100          100 mm.         35 mm.         180 ml.

CAPSULES A FOND ROND

En acier inox.         En nickle.
AISI 304                Ni
Code                     Code                   Ø               Haut.            Volume 
1009260               1019260          60 mm.         25 mm.         35 ml.
1009270               1019270          70 mm.         25 mm.         50 ml.
1009280               –                    80 mm.         30 mm.         75 ml.
1092100               –                    100 mm.         35 mm.         125 ml.

BOITES DE PETRI AVEC COUVERCLE

En acier inox.       En nickle.
AISI 304              Ni
Code                     Code                   Ø               Haut.            Volume 
1002126               1012126          60 mm.         20 mm.          50 ml.
1002128               1012128          80 mm.         20 mm.          90 ml.
1021210               –                    100 mm.         25 mm.          150 ml.
1021212               –                    120 mm.         25 mm.          260 ml.
1021215               –                    150 mm.         30 mm.          550 ml.

CUILLERS AVEC MANCHE
En acier inox. AISI 304.
Code 1001594 Capacité 100 ml.   Long. totale 240 mm. Ø 83 mm.
Code 1001595 Capacité 200 ml.   Long. totale 280 mm. Ø 92 mm.
Code 1001596 Capacité 300 ml.   Long. totale 360 mm. Ø 102 mm

SEAUX A ANSE
Sans graduations intérieures. En acier inox. AISI 304.
Code                 Haut.             Ø           Capacité
1001599          270 mm      270 mm       10 litres
1001600          320 mm      350 mm       19 litres

COUVERCLES POUR SEAUX
Code 1001601 Pour seau de 10 litres, code 1001599
Code 1001602 Pour seau de 19 litres, code 1001600
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VASE A TEINTURE
En acier inox. AISI 304.
Volume: 500 ml.
Code 6000291

ACIER INOX. AISI 304 - NICKEL PUR - ZIRCONIUM - QUARTZ

INOX, est utilisable à des températures de -180 °C à +500 °C. Résistants à l'acide ni-
trique, le nitrate et le permanganate de potassium. 
Bonne résistance aux solutions alcalines concentrées. Résistance moyenne à l'acide
acétique, sulfuré dilué, phosphorique à faible concentration et des solutions de sulfi-
tes, l'acide borique, des acides organiques et les bromures.

NICKEL, Inaltérable à l'air et inoxydable à des températures jusqu'à 500 °C. Bonne
résistance à l'alcali fondu et l'eau de mer. 
Excellente performance en présence de chlore gazeux humide ou de l'acide chlorhy-
drique à 500 °C.
Lentement attaqué par les acides organiques, acides chlorhydrique et sulfurique. 
Faible résistance à l'acide nitrique dilué.

ZIRCONIUM, Inaltérable dans l'air et non polluant, résistant jusqu'à 500°C dans une
atmosphère oxydante, et jusqu'à 1500 °C dans un gaz inerte (azote ou l'argon), dans
de nombreux cas, peut remplacer les creusets de platine dans toutes les
fusions, en particulier le peroxyde de sodium et des carbonates. Environ100 fu-
sions par creuset, les rendant très économiques en référence à les autres soit dans
des creusets en porcelaine, en acier ou en nickel. 
Résistant à la plupart des solvants alcalins (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, pe-
roxydes, borates, nitrates, chlorures, quelques fluorures et  l'acide sulfurique con-
centré à 75%. L'acide fluorhydrique l'attaque.

Le VERRE DE QUARTZ présente une résistance à haute température (transition vi-
treuse de fluide 1130 ° C) et une faible dilatation thermique. Il est considéré comme
un matériau unique pour de nombreuses applications scientifiques, en raison de sa
pureté (seulement peut être attaqué par l'acide phosphorique et de l'acide fluorhy-
drique chaud) et ses caractéristiques thermiques. En outre, le verre de quartz a des
propriétés optiques extraordinaires, par la transparence spectrale et une haute résis-
tance à l'irradiation.

CREUSETS 
Acier inox. AISI 304                                                         Couvercles
Code                 Ø             Haut.        Epaisseur      Volume              Code
1098302        30 mm.        32 mm.       2 mm.       20 ml.            6009730
1098402        40 mm.        42 mm.       2 mm.       45 ml.            6009740
1009830        30 mm        32 mm.       0,6 mm.       20 ml.            6009730
1009840        40 mm.        42 mm.       0,6 mm.       45 ml.            6009740
1009850        50 mm.        55 mm.       0,8 mm.       85 ml.            6009750
1009860        60 mm.        65 mm.       0,8 mm.       140 ml.            6009760

Nickel pur Ni                                                                  Couvercles
Code                 Ø             Haut.        Epaisseur      Volume              Code
1198302        30 mm.        32 mm.       2 mm.       20 ml.            6019730
1198402        40 mm.        42 mm.       2 mm.       45 ml.            6019740
1198502        50 mm.        55 mm.       2 mm.       85 ml.            6019750
1198602        60 mm.        65 mm.       2 mm.       140 ml.            6019760
1019830        30 mm.        32 mm.       0,6 mm.       20 ml.            6019730
1019840        40 mm.        42 mm.       0,6 mm.       45 ml.            6019740
1019850        50 mm.        55 mm.       0,6 mm.       85 ml.            6019750
1019860        60 mm.        65 mm.       0,6 mm.       140 ml.            6019760

Zirconium Zr                                                                  Couvercles
Code                 Ø             Haut.        Epaisseur      Volume              Code
1000563        33 mm.        30 mm.        1 mm.        20 ml.            6000567
1000564        47 mm.        43 mm.        1 mm.        50 ml.            6000568
1000565        52 mm.        48 mm.        1 mm.        75 ml.            6000569
1000566        59 mm.        51 mm.        1 mm.        100 ml.            6000570

Verre de quartz                                                               Couvercles
Code                 Ø             Haut.        Epaisseur      Volume              Code
1000570        45 mm.        36 mm.       1,5 mm.       38 ml.            1000620
1000571        50 mm.        40 mm.        2 mm.        49 ml.            1000621
1000572        60 mm.        48 mm.        2 mm.        90 ml.            1000622
1000573        35 mm.        44 mm.       1,5 mm.       24 ml.            1000623
1000574        40 mm.        50 mm.       1,5 mm.       40 ml.            1000624
1000575        50 mm.        62 mm.        2 mm.        75 ml.            1000625

Verre de quartz pour incinération                                       Couvercles
Code                 Ø             Haut.        Epaisseur      Volume              Code
1000576        27 mm.        45 mm.       1,5 mm.       15 ml.              inclus
1000577        25 mm.        38 mm.       1,5 mm.       10 ml.              inclus

114 Ø

90 Ø
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2 
m
m
.
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m
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70 Ø

80 Ø

creuset verre de quartz
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CUVETTES RONDES
Code          Ø extérieur     Ø intérieur         Haut.  .         Volume
8081810       133 mm.       118 mm.       45 mm.      400 ml.
8081812       175 mm.       157 mm.       58 mm.      850 ml.
8081814       217 mm.       199 mm.       66 mm.      1650 ml.
8081815        255 mm.       245 mm.     110 mm.      3400 ml.
8081817       318 mm.       297 mm.       117 mm.      7000 ml.

CUVETTES RECTANGULAIRES

Cuvettes rectangulaires coniques.
Dimensions extérieur Dimensions intérieur

Code Haut. Long. Larg. Long. Larg.
8080801 40 mm. 190 mm. 125 mm. 158 mm. 112 mm.
8080802 45 mm. 244 mm. 161 mm. 211 mm. 147 mm.
8080803 50 mm. 305 mm. 195 mm. 270 mm. 177 mm.
8080804 55 mm. 338 mm. 261 mm. 301 mm. 241 mm.

Cuvettes rectangulaires élargies.
Dimensions extérieur Dimensions intérieur

Code Haut. Long. Larg. Long. Larg.
8080208 18 mm. 175 mm. 62 mm. 145 mm. 49 mm.
8080207 28 mm. 380 mm. 160 mm. 351 mm. 145 mm.

CUVETTES DE STERILISATION AVEC COUVERCLE
Code Haut. Long. Larg.
8085504 30 mm. 170 mm. 70 mm.
8085505 50 mm. 200 mm. 100 mm.

BOITES RONDES AVEC COUVERCLE
Code
8085514 140 Ø x 65 mm haut. Volume 1000 ml.
8085515 180 Ø x 75 mm haut. Volume 1500 ml.

HARICOTS A REBORDS
Code
8085301 32 haut. x 200 mm long.
8085302 37 haut. x 250 mm long.
8085303 42 haut. x 300 mm long.

Articles en acier inox.
QUALITÉ AISI 304.

SÉRIES LABORATOIRE-HÔPITAL+
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BECHERS FORME HAUTE
Emboutis, finition soignée acier inox. brillant. Avec bord évasé. 
Nettoyage facile et résistant à nombreux agents chimiques.
1 Standard       2 Avec bec       3 Avec anse et bec                           
Code               Code               Code                 Ø x Haut.            Volume
8002902         8012902         8092902        72 x   84 mm.       250 ml.
8002905         8012905         8092905        86 x 129 mm.       500 ml.  
8029010         8129010         8929010        102 x 150 mm.       1000 ml.
8029020         8129020         8929020        132 x 180 mm.       2000 ml.
8029030         8129030         8929030        156 x 180 mm.       3000 ml.
8029040         8129040         8929040        178 x 200 mm.       4000 ml.
8029050         8129050         8929050        197 x 220 mm.       5000 ml.

COUVERCLES POUR BECHERS
Code          Pour bécher de
8000250          250 ml.
8000500          500 ml.
8001000          1000 ml.
8002000          2000 ml.

Code          Pour bécher de
8003000          3000 ml.
8004000          4000 ml.
8005000          5000 ml.

RECIPIENT A STERILISATION
100 Ø x 155 mm hauteur.
Volume 1000 ml.
Code 8080904

GOBELETS MEDICAUX
Code
8085530 Gradué. Capacité 30 ml.
8085531 Gradué. Capacité 50 ml.
8085532 Avec anse, sans graduation. Capacité 300 ml.

SEAUX AVEC ANSE
Emboutis. Graduations intérieures de 1 à 12 litres.
320 Ø x 300 mm haut. Volume 12 litres. 
Code 8000252

Couvercle pour seaux.
Code 1002521

CUVETTE RONDE
370 Ø x 145 mm hauteur. Volume 9000 ml.
Code 8000140

SUPPORT PORTE-CUVETTE
RONDE
A roulettes et amortisseur de
caoutchouc.  Pour cuvette code
8000140.
Code 6010140

SUPPORT PORTE-SEAU
A roulettes et amortisseur de
caoutchouc. 
Pour seau code 8000252.
Code 6010252

1 2 3
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Portoirs, paniers et supports
pour tubes, pipettes et ballons

A

D

B

C

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1001212   Fil plastifié en PVC                   12 (4 x 3)      13 mm           65   50   65   50
1025500    Fil acier inox. AISI 304              12 (4 x 3)      13 mm           65   50   65   50

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1001563    Acier inox.                              24 (6 x 4)      13 mm VAC     95   70    70   60

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1026112    Fil plastifié en PVC                   12 (6 x 2)      16 mm           120    45    80   65
1026412    Fil plastifié en PVC                   12 (6 x 2)      25 mm           180    65   110   95
1025512    Fil acier inox. AISI 304              12 (6 x 2)      16 mm           120    45    80   65
1025812    Fil acier inox. AISI 304              12 (6 x 2)      25 mm           180    65   110   95

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1026124    Fil plastifié en PVC                   24 (8 x 3)      16 mm           160   65    80   65
1026424    Fil plastifié en PVC                   24 (8 x 3)      25 mm           235   95   110   95
1025524    Fil acier inox. AISI 304              24 (8 x 3)      16 mm           160   65    80   65
1025824    Fil acier inox. AISI 304              24 (8 x 3)      25 mm           235   95   110   95

PORTOIRS POUR TUBES
Croquis schématique,avec indication des
dimensions extérieures A - B - C - D

A: Longueur totale
B: Largeur totale

C: Hauteur totale avec pied support
D: Hauteur hors piètement

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1026148    Fil plastifié en PVC                   48 (8 x 6)      16 mm           160  125   80   65
1026448    Fil plastifié en PVC                   48 (8 x 6)      25 mm           235  180  110   95
1025548    Fil acier inox. AISI 304              48 (8 x 6)      16 mm           160  125   80   65
1025848    Fil acier inox. AISI 304              48 (8 x 6)      25 mm           235  180  110   95
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Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A      B     C     D
1000603    Fil acier inox. AISI 304              50 (10 x 5)    13 mm           162    84   35   35
1000605    Fil acier inox. AISI 304              50 (10 x 5)    13 mm           162    84   60   60
1000607    Fil acier inox. AISI 304              50 (10 x 5)    18 mm           210   110   40   40
1000609    Fil acier inox. AISI 304              50 (10 x 5)    18 mm           210   110   60   60
1000611   Fil acier inox. AISI 304              50 (10 x 5)    18 mm           210   110   85   85

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1000604    Fil acier inox. AISI 304              100 (10x10)  13 mm           162   162   35   35
1000606    Fil acier inox. AISI 304              100 (10x10)  13 mm           162   162   60   60
1000608    Fil acier inox. AISI 304              100 (10x10)  18 mm           210   210   40   40
1000610    Fil acier inox. AISI 304              100 (10x10)  18 mm           210   210   60   60
1000612    Fil acier inox. AISI 304              100 (10x10)  18 mm           210   210   85   85

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1004012    Fil acier inox. 
                AISI 304                                 12 (6 x 2)      40 mm           260    90   110   95
1004024    Fil acier inox. 
                AISI 304                                 24 (8 x 3)      40 mm           345  130   110   95

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1002532    Tôle acier inox. AISI 304            24 (8 x 3)      12 mm           160    62   65    –
1002531    Tôle acier inox. AISI 304            14 (7 x 2)      16 mm           160    62   65    –

Adaptés pour tubes Nessler

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1001715    Fil acier inox. AISI 304              15 (5 x 3)      16 mm           120   80   90   75
                                                                             Falcon 15 ml
1001716    Fil acier inox. AISI 304              8 (4 x 2)      30 mm           145   80   90   75
                                                                             Falcon 50 mm

Adaptés pour tubes Falcon et tubes à bouchon

Avec guides pour emboîtements multiples
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Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à        A     B     C     D
1000433    Tôle aluminium anodisé             120 (15 x 8)  11 mm           300  170   50    –
                coul.argent
1000434    Tôle aluminium anodisé             120 (15 x 8)  14 mm           300  170   50    –
                coul.argenta                           

Portoirs emboîtables
En aluminium anodisé couleur argent, numérotés horizontalement de 1 à 10 et verticalement de 
A à E.
Code          Dimensions extérieures mm.     Capacité tubes           Pour tubes de Ø 
                Haut.    Larg.       Prof.                                                     
1000830    60      165        95                     50                         11 mm
1000831    60      195        100                     50                         14 mm
1000832    60      220        110                    50                         16 mm

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes     Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à       A       B      C      D
1052012    Méthacrylate transparent          24 (8 x 3)      12 mm          170     90     50    50
1052016    Méthacrylate transparent          24 (8 x 3)      16 mm          190   100     60    60
1052022    Méthacrylate transparent          24 (8 x 3)      22 mm          255   150     80    80
1052026    Méthacrylate transparent          24 (8 x 3)      26 mm          300   170    110    110

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes     Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes       Ø jusqu’à       A      B     C      D
1001251    Méthacrylate                          25 (5 x 5)      11 mm         85    80    35    30
1001252    Méthacrylate                          25 (5 x 5)      12 mm         85    80    55    50

Avec ailettes pour décantation

Portoirs en méthacrylate transparent

Emboîtables et numérotés

Code          matière                                 Nombre        Pour tubes      Dimensions ext. mm.
                                                           de tubes                           A     B     C     D
1025412    Tôle acier inox. AISI 304            12 (6 x 2)      butyromètre    200   70  165   –
1025424    Tôle acier inox. AISI 304            24 (8 x 3)      butyromètre    285   95  165   –

Pour butyromètres
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PORTOIRS PROPISEL
En polypropylène opaque, de haute densité. Facilement assemblables.
Empilables. Autoclavables. Utilisables en bains marie (non flottants).
Supportant des températures jusqu’à 140 °C. Avec numérotation linéaire.
Nettoyage facile, accepte les désinfectants. Couleur blanche.
Accessoires: plaquettes d’identification facilement apposables dans les coloris: jaune,
bleu, rouge.

PORTOIRS PROPISEL-FIX
En polypropylène opaque, de haute densité. Avec ar-
mature individuelle par tube, permettant de vider le
contenu des tubes en une seule opération sans chute.
Caractéristiques: identiques au portoir “Propisel”.

ACCESSOIRES
Plaquettess d’identification apposables.
Code 
1001120 Jaune
1001121 Bleu
1001122 Rouge

ACCESSOIRES
Plaquettess d’identification apposables.
Code 
1001120 Jaune
1001121 Bleu
1001122 Rouge

Photo portoir pour évidage sans 
glissement des tubes.

PORTOIR POUR MICROTUBES DE 1,5 ET 2 ml
Construit en polypropylène injecté en un seul bloc, idéal
pour stocker au réfrigérateur. 
Places numérotées et autoclavable.
Capacité: jusqu’à 80 microtubes.
Code 1001341

PORTOIR POUR MICROTUBES DE 1,5 ET 2 ml
Construit en polycarbonate. 
Empilable, places numérotées et autoclavable.
Capacité: 24 microtubes. Orifice: 11 mm Ø.
Code 1001340

PORTOIR POUR 20 MICROTUBES DE 1,5 À 2 ml
Construit en propylène. 
Possibilité d’assemblage grâce à des ergots latéraux.
Places numérotées. Longueur totale: 21 cm.
Code 1001523

Modèles
Code             Capacité      Pour tubes      Dimensions ext. cm
                     tubes      jusqu’à mm Ø     Haut.   Larg.  Prof.
1001115           90               13              7      10,5      25
1001116           60               16              7      10,5      25
1001117           40               20              7      10,5      25
1001118           24               25              7      10,5      25
1001119           21               30              7      10,5      25

Modèles
Code             Capacité      Pour tubes      Dimensions ext. cm
                     tubes      jusqu’à mm Ø      Haut.  Larg.  Prof.
1001123           90            11 a 13           7      10,5      25
1001124           60            14 a 16           7      10,5      25
1001125           40            19 a 20           7      10,5      25

PORTOIR CIRCULAIRE
En polyéthylène pour 4 tubes de diamètre 25 mm et 8
tubes de diamètre 19 mm, avec 16 supports égouttoirs.
Dimensions: 95 hauteur x 180 mm Ø.
Code  1001339PORTOIR POUR 20 CUVETTES DE 10 mm

Construit en polypropylène.
Repérage numérique.
Hauteur 35 mm. Largeur 70 mm. Longuer 210 mm.
Normalement de couleur blanche.
Code 1001528
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PORTOIR RÉVERSIBLE POUR MICROTUBES 
DE 0,5 - 1,5 ET 2 ml
Face A pour 96 microtubes de 0,5 ml.
Face B pour 96 microtubes de 1,5 à 2 ml.
Construit en polypropylène à couvercle amovible.
Repérage alphanumérique.
Hauteur 26 mm, avec couvercle 50 mm. Largeur 115
mm. Longueur 250 mm.
Normalement en couleur jaune.
Code 1001524

BOÎTE POUR STOCKER 100 CRYOTUBES 
ET MICROTUBES DE 1,5 À 2 ml
Construite en polypropylène avec couvercle à charniè-
res et fermeture à pression. 
Hauteur avec couvercle 57 mm. Largeur 141 mm.
Longueur 151 mm. Couleur translucide.
Code 1001525

PORTOIR À TROIS NIVEAUX POUR 
MICROTUBES DE 0,2 - 0,5 ET 1,5 ml
Construit en polypropylène et emboîtable par les faces
latérales. Repérage numérique.
Niveau inférieur pour 24 microtubes de 0,2 ml.
Niveau du milieu pour 14 microtubes de 0,5 ml.
Niveau supérieur pour 12 microtubes de 1,5 ml.
Couleur jaune.
Code 1001542

PORTOIR RÉVERSIBLE POUR MICROTUBES 
DE 0,2 - 0,5 ET 1,5 ml
Construit en polypropylène à couvercle démontable
pour s’accoupler sur les deux faces du portoir. 
Repérage alphanumérique.
Face A pour 168 microtubes de 0,2 ml et 12 de 1,5 ml.
Face B pour 40 microtubes de 0,5 ml et 12 de 1,5 ml.
Couleur jaune.
Code 1001545

PORTOIR MULTISUPPORT POUR TUBES Ø 10-13
ET 14-17 mm
Pour le séchage ou stockage de tubes. Autoclavable.
Utilisables en bains-marie.
Couleur bleue.
Code 1001543    Ensemble de 80 tiges pour tube de 
                       10-13 mm Ø.
Code 1001544    Ensemble de 50 tiges pour tube de 
                       14-17 mm Ø.

BOÎTE POUR STOCKER 50 CRYOTUBES 
ET MICROTUBES DE 1,5 À 2 ml
Construite en polypropylène et avec couvercle à char-
nières et fermeture à pression. Couvercle avec grille nu-
mérotée pour repérage et identification alphanuméri-
que. Hauteur avec couvercle 55 mm. Largeur 80 mm.
Longueur 140 mm. Couleur translucide.
Code 1001526

BOÎTE POUR STOCKER 96 TUBES DE 0,2 ml
Construite en polypropylène, avec couvercle à charniè-
res et fermeture à pression.
Repérage alphanumérique.
Hauteur avec couvercle 30 mm. Largeur 90 mm.
Longueur 130 mm.
Couleur jaune.
Code 1001527

BOÎTE POUR STOCKER 12 CUVETTES DE 10 mm
Construite en polypropylène, à couvercle avec charnières
et fermeture à pression. Base amovible. 
Permet de loger des cuvettes jusqu’à 60 mm de hauteur.
Hauteur avec couvercle 60 mm. Largeur 115 mm.
Longueur 115 mm.
Couleur translucide.
Code 1001529

BOÎTES DE CONGÉLATION POUR LE STOCKAGE 
DE TUBES
Réalisé en polycarbonate. Pour le stockage en congéla-
tion ou stockage d´azote liquide, de -196 °C a +121 °C.
Identification alphanumérique. Avec orifice d´aération
et de drainage. Fermeture à pression.
Code 1001713 Boîte de 25 places.
Haut. avec couvercle 55mm. Larg. 75mm. Long. 75mm.
Code 1001714 Boîte de 100 places. Avec charnière.
Haut. avec couvercle 55mm. Larg. 130mm. Long. 130mm
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RÉCIPIENT “CRYO 1 °C COOLER”
Récipient à congélation progressive à vitesse constante et reproductible 1 °C/min avec une capacité pour
18 cryotubes de 1,2 et 2 ml.
Mode d´emploi: remplir le récipient d´alcool isopropylique (C3H8O) et introduire la grille et son couvercle
dans le congélateur.
Le récipient peut être placé au bain-marie pour sa décongélation.
Capacité de C3H8O = 250 ml.
Dimensions (avec couvercle): 86 haut. x 117 mm Ø.
Code 5601055

Récipients de maintien au froid

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Spécialement conçus pour protéger et maintenir à une température froide et de congé-
lation pendant un temps déterminé, les réactifs de
PCR*, les enzymes, bactéries et virus, ansi que d’autres échantillons biologiques, avec
protection contre toute anomalie du congélateur , quelle soit due à à une décongélation 

ou à une panne du courant électrique. Construits en Polycarbonate avec réservoir à dou-
ble chambre isolante remplie de gel non toxique et couvercle à quadrillage alphanumé-
rique. Peuvent résister des températures de jusqu’à -135 °C dans le congélateur.
Sans contact directe entre le tube et la solution isolante.

MINICONGÉLATEURS “COOLER 1051” ET “COOLER 1052”
Caractéristiques Cooler 1051
Récipient de congélation à 0 ºC avec une capacité pour 12 tubes de 0,5 ml à 2 ml.
Couvercle quadrillé alpha-numérique.
Maintien la température interne entre 2 et 5 heures.
Dimensions (avec couvercle): 95 haut. x 100 larg. x 140 mm long.
Code 5601051
Caractéristiques Cooler 1052
Récipient de congélation entre 0 °C et -20 °C avec une capacité pour 32 tubes de 0,5 ml à 2 ml. 
Couvercle quadrillé alpha-numérique.
Double isolation du récipient et du couvercle qui maintien la température interne pendant une période de 2
heures. Dimensions (avec couvercle): 105 haut. x 130 larg. x 270 mm long.
Code 5601052

BAC POUR CONGÉLATION RAPIDE “QUICK FREEZE”
Bac de congélation rapide avec une capacité pour 12 tubes de 0,5 ml à 2 ml. 
Système unique de congélation rapide d’échantillons biologiques réproductifs et de précipitations d’éthanol
telles que des échantillons de ADN/ARN.
Couvercle quadrillé alpha-numérique.
Température interne pendant 45’ après avoir été enlevé du congélateur.
Vitesse de congélation
2 ml de solution alcoolique jusqu’à -20 °C en 3’.
2 ml de solution aqueuse jusqu’à 0 °C en 4’.
Dimensions (avec couvercle): 95 haut. x 100 larg. x 140 mm long.
Code 5601050

* Note: PCR est enregistré par Hoffman-La Roche.

MINICONGÉLATEUR “COOLER 1053”
Récipient de congélation à 0 °C avec une capacité de 12 tubes de 16/17 mm Ø et pour des tubes de centri-
fugeuse de 15 ml de capacite.
Couvercle quadrillé alpha-numérique.
Maintien la température interne entre 2 et 5 heures.
Dimensions (avec couvercle): 150 haut. x 140 larg. x 190 mm long.
Code 5601053

Cooler 1052 Cooler 1051

SEAU REFROIDISSEUR “ICE BUCKET”
Récipient avec couvercle en polystyrène à double paroi de 2 mm d’épaisseur avec isolation thermique résis-
tante aux agents chimiques en polystyrène expansé. Idéal pour maintenir des échantillons submergés dans
de la glace pendant un certain temps. Capacité 3,5 litres.
Dimensions extérieures: 19 haut. x 27 larg. x 27 cm prof.
Dimensions intérieures: 17 haut. x 25 larg. x 25 cm prof.
Code 5601054

Outillage 189



COM-50 Code 5020104 COM-85 Code 5020105 COM-150 Code 5020106

Machines de glace triturée “COM-50”, “COM-85” et “COM-150”
MODÈLE “COM-50”  : PRODUCTION 58 KG - 24  HEURES.
MODÈLE “COM-85”  : PRODUCTION 89 KG - 24  HEURES.
MODÈLE “COM-150” : PRODUCTION 142 KG - 24  HEURES.

APPLICATIONS 
Conservation et stockage d'échantillons analytiques, tissus bio-
logiques, cultures cellulaires et autres applications qui requiè-
rent nourrir la température au-dessous de la température at-
mosphérique.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur en acier inox.
Intérieur thermiquement isolé.
Grand capacité de production de glace à partir de l'eau du ré-
seau ou purifiée.
Tropicalisé (classe T).
Il est conseillé d'installer un filtre anti-calcaire et un nettoyage
périodique en cas d'eau avec
teneur en chaux moyenne ou haute (eau dure)

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général Marche/Arrêt.

COMPLÉMENT “ICE BUCKET”
Voir page 189

MODÈLES                      Code               Production                 Capacité                 Haut. / Larg. / Prof.               Tension                 Consom.              Poids
                                                              Kg (24h.)              Reservoir (kg)                       cm                        d’alimentation                 W                    Kg

COM-50           5020104              58                    20                 79   47   60            220V 50hz           470              58

COM-85           5020105              89                    20                 79   47    60            220V 50hz          550              58

COM-150         5020106             142                   60                136   51    55           220V 50hz          900              75

Presse hydraulique manuelle “PM-15”
PRESSION MAXIMALE DE CHARGE 15 TONNES

CARACTÉRISTIQUES
Compacte et facile à utiliser, conçue pour une pression de charge maximale de 15 tonnes,
particulièrement pour presser dans les laboratoires de chimie et des matériaux de recher-
ches pour la préparation du composé céramique. Cette machine est équipée d'une pompe
hydraulique intégrée avec retour automatique.

Avec la l'accessoire matrice "MT", peut être compacté comprimés de 6,3 mm à 19 mm. 
pour travails du technique de compression KBR et l'analyse de fluorescence. 

L'élévation du cylindre: 0 - 25 mm.

MODÈLE
Code             Pressé maximale  Haut / Larg / Prof           Poids Surface de travail maximale mm
                          tonnes                    mm                        Kg           Haut / Larg / Prof

5810200         15         55    13    21           30       150 x 160 x 160

ACCESSOIRES 
Code 5810201 Matrice “MT” de 12,5 mm. 
Code 5810202 Matrice “MT” de 6,3 mm. 
Code 5810203 Matrice “MT” de 19 mm. 
Code 5810204 Matrice “MT” de 3,2 mm.

NOUVEAU
DESIGN
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PORTOIRS CIRCULAIRES
En acier inox. AISI 304, 138 Ø x 120 mm haut.
Adaptables aux bains “Baher” et “Univeba”.
(Voir chapitre BAINS THERMOSTATIQUES).
Code  7000541 Pour 24 tubes jusqu’à 18 mm de Ø.
Code  7004002 Pour 24 tubes jusqu’à 13 mm de Ø.

SUPPORT “CIRPIP”
Support porte-pipettes et thermomètres en PVC.
Capacité: 93 unités de différentes tailles.
Base lourde de grande stabilité avec canal d’écoulement.
Poids: 0,4 Kg.
Code 1001254

SUPPORT “STABIL”
Support en polyéthylène avec une capacité pour 28 pi-
pettes et thermomètres jusqu’à 14 mm de Ø. Base lour-
de de grande stabilité avec canal d’écoulement et deux
disques réglables en hauteur. Poids: 1,5 Kg.
Code 1001466

PORTOIR FLOTTANT POUR MICROTUBES DE 1,5
ET 2 ml
Construit en polypropylène, avec dispositif pour fixer les
tubes. Idéal pour maintenir son contenu à des tempéra-
tures constantes.
Capacité: jusqu’à 16 microtubes.
Dimensions totales: 4 haut. x 10 larg. x 10 cm long.
Code 1001342

SUPPORT POUR PIPETTES ET THERMOMÈTRES
Construit en polypropylène.
Capacité: 12 unités.
Code 1001314

CONTAINER D’ECHANTILLONS “CONTESEL”
Applications: réalisés pour distribuer, stocker ou con-
server des échantillons organiques et inorganiques.
Container et couvercle en polypropylène à filetage rapide.
Couvercle à système de valve AQUISEL (brevet interna-
tional) qui permet une manipulation sans nécessité de
déboucher, en étant en permanence hermétique.
Permet les dosages au moyen de pipette automatique
ou conventionnelle.
Graduation en 20, 40, 60, 80 et 100ml, et surface polie
pour faire des annotations.
Livré avec un couvercle à vulve mauve.
Code          coleur     capacité    hauteur     colisage
                                 ml       totale cm      pcs
1001699    mauve        100           7            300

RÉCIPIENT DE CONGÉLATION
Pour congélation d’échantillons avec gaz liquéfié (azote
liquide), liquides et solutions.
Intérieur sphérique et extérieur en acier inox. AISI 304.
Double corps avec joint de PTFE isolé thermiquement.
Résistant aux coups.
Mesures extérieures: 14cm. haut. x 24cm. larg.
Capacité: 1.5 L. Poids: 2.9 Kg. 
Code: 1001640
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SUPPORT POUR BALLONS FOND ROND
En caoutchouc E.P.D.M.
Résistant jusqu’à 100 °C.
Spécialement conçu en forme de gradins pour suppor-
ter des ballons depuis 100 ml jusqu’à 10 litres de capa-
cité. Empilables. Haut: 50 mm. Ø total 160 mm.
Code 1000863

SUPPORT POUR PIPETTES
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 pipettes de différentes tailles, jusqu’à 28
cm de longueur. (Voir pages 220-221).
Code 1001215

SUPPORT POUR ASPIRATEUR DE PIPETTES
"COM-PIP"
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes tailles.
(Voir page 220-221).
Code 1001702

EGOUTTOIRS SUSPENDUS
En fil plastifié PVC.

32 têtes.
300 haut. x 400 mm largeur.
Code 1024132

SUPPORT POUR MATRAS DE KJELDAHL
En acier inox AISI 304, poli électrolytiquement. 
Pour matras de 500 ml.
Code 1000002

EGOUTTOIR DE TABLE OU À SUSPENDRE
En fil plastifié PVC.
640 hauteur x 500 mm largeur.
Avec 79 têtes et plateau d’égouttage.
Code 1000481

48 têtes.
500 haut. x 400 mm largeur.
Code 1024148

88 têtes.
620 haut. x 500 mm largeur.
Code 1024188

SUPPORT INCLINÉ “SOP-INC”
Pour pipettes, alcoomètres et thermomètres.
En méthacrylate de méthyle. Pour 6 unités.
Code 1000015

SUPPORT POUR PIPETTES “SOP-PIP”
En fil d’acier inox. AISI 304.
Pour 112 pipettes de différentes tailles.
Code 1001223
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PANIER POUR 
BOÎTES DE PÉTRI
En acier inox AISI 304,
poli électrolytiquement.
Pour 10 boîtes  de 80 à
100 mm Ø. Ø.
Code 1000259

PANIERS EN FIL
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.          Avec croisillons.
Code                                                                 Code 
1025115             de 150 Ø x 120 mm de haut.          1125115
1025121             de 210 Ø x 180 mm de haut.          1125121
1025124             de 240 Ø x 180 mm de haut.          1125124

BOÎTES À STÉRILISER LES
PIPETTES
En acier inox. AISI 304.
Code       Haut. utile Ø utile
                 mm       mm
1000829      400       72
1001126      400       130

BOÎTES À STÉRILISER LES 
BOÎTES DE PÉTRI
En acier inox. AISI 304. Avec panier-
portoir de Ø jusqu´à 120 mm.
Modèles Haut. / Ø utile  Capacité
Code           mm         plaques
1001127  260 / 130         10
1001128  400 / 130         18

BOÎTES À STÉRILISER LES PIPETTES

En acier inox. AISI 304. Couvercle intérieur et base
recouverts de silicone pour protéger les pipettes.
Code          Haut. utile mm  o utile mm
1001597            290                65
1001598            340                65

ACCESSOIRES
Chassis en fil d´acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement
Code                                                   Pour panier Code
1001217 Chassis 4 compartiments        1000495
1001218 Chassis 6 compartiments        1000496
1001222 Chassis 7 compartiments        1000780

PANIERS EN FIL ACIER
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Modèles et dimensions ajustables a les autoclaves Selecta. (voir page. 53)
Code                                              Code
1004771 de 220 Ø x 140 mm haut.       1000496 de 365 Ø x 265 mm haut.
1004772 de 220 Ø x 240 mm haut.       1000780 de 435 Ø x 205 mm haut.
1000495 de 265 Ø x 185 mm haut.

PANIER PORTE-
PIPETTES
En acier  inox. AISI 304, 
poli électrolytiquement.
De 90 Ø x 250 m de
haut.
Code 1000251

TAMBOURS DE STÉRILISATION
En acier inox. AISI 304. Modèles  ajustables a les autoclaves Selecta.(voir page. 53.)
Code          Ø cm    Haut. cm
1002418      25          18
1002419      35          27
1002420      28          18 Ne s’adapte pas a les autoclaves Selecta.
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BEC BUNSEN SIMPLE
Sans régulateur de gaz, avec régulateur d’air, nickelé.
Ø extérieur du tube: 11 mm. Haut. totale: 130 mm.
Code 
7000044 Pour gaz butane/propane.
7000937 Pour gaz nature.

BEC BUNSEN
Avec régulateur de gaz et d’air. 
Ø extérieur du tube: 11 mm. Hauteur totale: 140 mm.
Code 
7000134 Pour gaz butane/propane.
7009133 Pour gaz naturel.

BRÛLEUR
À ALCOOL
Avec bouchon à vis, 
porte-mèche et mèche.
Capacité 120 ml.
Code 1001256

BRÛLEUR
À ALCOOL
Avec dispositif en métal
chromé et commande
dentelé pour ajustage de
la hauteur de la mèche.
Avec bouchon et chaîne.
Capacité 85 ml.
Code 1001434

BEC TYPE MEKER 
Avec veilleuse. Avec régulateur de gaz et d’air.
Ø extérieur de l’extrémité supérieure du tube: 22 mm.
haut. totale: 175 mm.
Code
7001106 Pour gaz butane/propane.
7001107 Pour gaz naturel.

BEC TECLU
Avec régulateur de gaz et d’air. 
Ø extérieur du tube: 13 mm. Hauteur totale: 180 mm.
Code 
7094519 Pour gaz nature.

BEC TYPE MEKER
Avec régulateur de gaz et d’air.

Petit modèle Ø extérieur de l’extrémité supérieure du
tube: 22 mm. haut. totale: 175 mm.
Code 
7001108 Pour gaz butane/propane.
7001109 Pour gaz naturel.

Moyen modèle. Ø extérieur de l’extrémité supérieure
du tube: 27 mm. Haut. totale: 185 mm.
Code 
7001110 Pour gaz butane/propane.
7001111 Pour gaz naturel.

Grand modèle. Ø extérieur de l’extrémité supérieure
du tube: 32 mm. Haut. totale: 190 mm.
Code 
7001112 Pour gaz butane/propane.
7001113 Pour gaz naturel.

BECS BUNSEN POUR GAZ NATUREL
Avec régulateur de gaz et d’air.
Avec raccord normalisé pour connexion à l’ensemble tu-
be/raccords 1/2” pouvant être livré comme accessoire.
Ø ext. du tube : 11 mm. Haut. totale: 165 mm.
Code Pour gaz Pression Puissancea Poids

d´utilisationnominalel Kg
7001551 naturel 18 mbar 0,69 kw 1,6

ACCESSOIRES
Ensemble tube/raccord (Voir page 195).

Brûleurs pour alcool, gaz butane, propane 
et gaz naturel.
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BRÛLEUR À GAZ BUTANE
Ajustable sur les bouteilles de “Camping Gaz
International”. Approuvé selon acte du LABORATOIRE
GÉNÉRAL D’ESSAIS DES SERVICES DE L’INDUSTRIE.
Construit en accord avec le “Règlement des Appareils
Utilisant des Combustibles Gazeux “. Décret
1651/1974.
Ø extérieur de l’extrémité supérieure du tube: 14 mm.
Pression d’utilisation directe. Puissance nominale 0,72
kw à 1 bar.
Code 7000666

ACCESSOIRES
Embout type papillon forme rectiligne
en laiton.Pour bombonne type
"Camping Gaz".
Code 7003612

Support trépied à anneau plat,
ajustable au brûleur et à la bou-
teille de “Camping Gaz
International”. Diam. ext. anne-
au: 140 mm Ø intérieur de l’an-
neau: 110 mm.
Code 7000489

BRÛLEUR GRANDE PUISSANCE
Avec régulateur de gaz et d’air. Ø ext. extrémité supé-
rieure du tube 21 mm. Haut. totale 170 mm.
Code 7000225 Pour gaz butane/propane.
Code 7009223 Pour gaz naturel.

BEC BUNSEN
Avec régulateur de gaz et d’air. 
Ø extérieur du tube: 11 mm. Hauteur totale: 140 mm.
Code             Pour gaz        Pression      Puissance
                                   d´utilisation     nominale
7000657        butane      28/37 mbar      0,69 kw
7000658        naturel       18 mbar      0,69 kw
Conforme au décret royal espagnol RD 919/2006
—————————————————————————————————————
Øextérieur du tube: 13 mm. Hauteur totale: 170 mm.
Code             Pour gaz        Pression      Puissance
                                   d´utilisation     nominale
7000660        butane      28/37 mbar      1,14 kw
7000661        naturel       18 mbar      1,14 kw

BECS BUNSEN AVEC SYSTÈME COUPE-GAZ 
DE SÉCURITÉ
Avec régulateur de gaz et d’air.
Conçu pour la sécurité de travail dans le laboratoire.
Equipé d’un détecteur thermocouple coupant le gaz
après 20 secondes de l’extinction de la flamme. Avec
raccord tétine.
Ø ext. du tube: 11 mm. Haut. totale: 140 mm.
Code             Pour gaz        Pression      Puissance
                                   d´utilisation     nominale
7001546        butane      28/37 mbar      0,69 kw
7001547        naturel       18 mbar      0,69 kw

BECS BUNSEN AVEC SYSTÈME COUPE-GAZ 
DE SÉCURITÉ POUR GAZ NATUREL
Avec régulateur de gaz et d’air. 
Conçu pour la sécurité de travail dans le laboratoire.
Equipé d’un détecteur thermocouple coupant le gaz
après 20 secondes de l’extinction de la flamme. Avec
raccord normalisé pour connexion à l’ensemble
tube/raccords 1/2” pouvant se livrer comme accessoire.
Ø ext. du tube: 11 mm. Haut. totale: 165 mm.
Code          Pour gaz     Pression    Puissance  Poids
                              d´utilisation   nominale     Kg
7001539      naturel      18 mbar      0,69 kw     1,6

ACCESSOIRES

Ensemble tube/raccord pour gaz
Ensemble tube/raccords de 100 cm de long. avec con-
nexion au bec de 1/2” et dispositif de connexion rapide
et valve de sécurité à son extrémité. Selon normes UNE
60715 et BS 669.
Code 1001541

BRÛLEUR BUNSEN À TUBE CONIQUE TECLU
Avec régulateur de gaz et d’air. 
Hauteur totale: 150 mm.
Code             Pour gaz        Pression      Puissance
                                   d´utilisation     nominale
7000663        butane      28/37 mbar      0,69 kw
7000664        naturel       18 mbar      0,69 kw

BEC BUNSEN À FLAMME PERMANENTE
Avec flamme permanente. Hauteur totale: 150 mm
Code 
1000875 Pour gaz butane/propane (45/57 mbar).
1000876 Pour gaz naturel (18/25 mbar).
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PAPILLONS POUR BRÛLEURS
Forme rectiligne,
en acier inox. AISI
304.

Code  7003611 Pour tubes de Ø 11 mm.
Code  7003613 Pour tubes de Ø 13 mm.

PAPILLONS POUR BRÛLEURS
Forme rectiligne, en laiton.

Code  7003612 Pour tubes de Ø 11 mm.
Code  7003614 Pour tubes de Ø 13 mm.

CHALUMEAU "MICROTORCH"
APPLICATIONS:
Utile comme chalumeau pour soudures, odontologie et
laboratoires en général. Pour le moulage de plastiques,
verre, tubes métalliques, etc.

Pour gaz butane.
Portable et avec socle amovible pour mettre sur la ta-
ble. Chalumeau micro instantané avec allumage piézo-
électrique pour des températures de la flamme réglables
jusqu’à 1300 ºC. Remplissage de gaz à l’aide d’une sim-
ple recharge de briquet.
Capacité de gaz: 26 g.
Temps d’allumage: 2 heures.
Code 5000011

BRÛLEUR J-3000 UNIVERSEL
Pour gaz butane. A allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir.
Dispositif régulateur d’intensité de la flamme et couleur de la flamme. Système de
blocage de sécurité incorporé, LOCK/ON qui empêche l’allumage accidentel. Il se
remplit de gaz à l’aide d’une simple recharge de briquet. Grande durée d’allumage.
Alimentation par pile de 1,5 V. Température de la flamme: 1300 ºC.

APPLICATIONS
Microbiologie, bactériologie, odontologie et en général pour apporter un apport de
chaleur ou de fusion ponctuelle.
Code 1001134

TOILES MÉTALLIQUES À FIBRES CÉRAMIQUES
Code 
1087102 100 mm côté.
1087122 120 mm côté.
1087142 140 mm côté.
1087162 160 mm côté.
1087182 180 mm côté.
1087202 200 mm côté.

PLAQUES DE CÉRAMIQUES “NEOCERAM”
Résistant aux températures de -200 °C jusqu’à 
700 °C.
Code
1000684 120 x 120 x 3 mm.
1000685 140 x 140 x 3 mm.
1000686 160 x 160 x 3 mm.

Excellente conductibilité calorifique.
Améliorent de 20% le ratio énergie-temps par rap-
port aux plaques amiantées et ne dégagent aucun
gaz nocif. Grande résistance chimique, même en
présence des produits les plus agressifs.
Nettoyage facile et durée illimitée.
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SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT
En acier galvanisé.
Code        Ø exterieur anneau Hauteur totale
7000808          80 mm.           210 mm.
7008010          100 mm.           210 mm.
7008012          120 mm.           210 mm.
Hauteur variable (Voir page 174).

COMPLEMENTS

CHALUMEAUX
Code
1000877 Pour gaz butane.
1000878 Pour gaz naturel.

NOUVEAU
DESIGN
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APPLICATIONS
Pour chauffer des liquides, solides et gaz :
- séchage
- soudures douces
- fusions
- évaporation
- activation d´adhésifs
- moulage de plastique
- ramolissement de surfaces
- décongélation rapide
- séchage de films R.X.
- séchage de papier à chromatographie et travaux en 
électrophorèse
- chauffage de moules et séchage de prothèses den
taires, etc

CARACTÉRISTIQUES
Modèle industriel avec un support d´appui vertical.
Moteur continu sans brosses.
Intérrupteur à trois positions:
- Position 0: stop
- Position  I: température 400 °C
- Position II: température 590 °C

MODÈLE
Code                 Température °C        Consom.W       Poids Kg

5000750      jusqu’à 590        1500          0,8

ACCESSOIRES
Axe Ø 20 mm. 
Code 5014415

Papillona larg. 75 mm. 
Code 5011148

Déflecteur pour tubes.
Surface 75 mm. 
Code 5014449

Pistolet à air chaud, haute puissance,“Salki 1500”
POUR TEMPERATURES DE TRAVAIL À 400 °C ET 590 °C.

Instruments divers

Balance de poche “Pocket Scale”

CARACTÉRISTIQUES
Portée jusqu’à 200 g avec lecture en g, oz et pcs.
Ecran LCD digital.
Temps de stabilisation ± 3 secondes. 
Tarage soustractif sur toute l’étendu de la pesée.
Fonction compte-pièce et remise à 0 automatique.
Calibration automatique externe.
Batterie 3x1,5 V.
Plateau de pesée avec couvercle articulé et menu d´opération.

MODÈLE
Code                  Capacité máx.       Précision        Haut. / Larg. / Prof.         Larg. / Prof.       Poids
                             pesée g                ±g               (exterior) mm           (plateau) mm        Kg

5830024           200            0,1         24    74    120        74    71      0,13

Livrée avec housse de protection.

APPLICATIONS
Stérilise efficacement anses d’ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instru-
ments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

CARACTÉRISTIQUES
Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz.
Ne nécessite pas d’oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Elimine les
problèmes d’aérosols. Evite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec
4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.

MODÈLE
Code                       Haut./Larg./Prof.                 Ø/Longueur                   Consom.             Poids

                               (extérieur) cm              (intérieur tube) cm                  W                   Kg

3000788        20      13     18           1,4     15                110            1,5

Stérilisateur/incinérateur par rayons infrarouges “Sterilbio”
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Instruments divers

MARQUEUR ÉLECTRIQUE DE LABORATOIRE 
SIGNOGRAPH-COM 25 DIAMANT
Pour gravure sur tout type de verre, métal, matières
plastiques, céramiques, etc.
Alimentation 220-230 V. 50 Hz. Consom.: 25 W.
Livré avec un jeu de 5 pointes: 
Diamant, carbone, acier trempé, plus 2 pour décoration.
Code 1001129

AFFILOIR PERCE-BOUCHONS
Avec couteau en acier trempé et manche en bois.
Code 7000004

PERCE-BOUCHONS
En laiton brillant                       En laiton brillant 
manche collectif                       manche individuel
Code                                      Code 
7000846     6 calibres.            7000856    6 calibres. 
7000848     8 calibres.            7000858    8 calibres. 
7008412     12 calibres.           7008512    12 calibres.

PERCE-BOUCHONS MINI
1001332 6 calibres de  4, 4.9, 5.5, 6.4, 8 et 9.5 mm Ø.

POIRE À PIPETER
Avec trois vulves qui permettent de remplir, niveler et vider
les pipettes jaugées de 6 à 10 mm Ø.
Code 1001733

COUPE-TUBES DE VERRE
Pour tubes jusqu´à 30 mm Ø.
Code 1000016

PRESSE-BOUCHONS
Forme crocodile.
Code 6000070

MORTIERS AVEC PILON
En acier gris.
Code           Ø utile        Haut.
1004713     130 mm      65 mm
1004715    150 mm      75 mm

POIRES DE RICHARDSON EN CAOUTCHOUC
Avec dispositif de décompression revêtu d’un filet.
Pour burettes automatiques de table et pour pulvérisateurs.
Code 1001168

TROMPES À VIDE
Code          Matière    Pression    Débit      Aspiration
4000633       PVC         2 Kg      8 l/min     2,6 l/min
7000293      Métal        2 Kg      5 l/min     1    l/min
7000292      Métal        2 Kg      5 l/min     0,5 l/min

INSUFFLATEUR
Modèle étudiant.
Longueur totale: 250 mm.
Code 1000595

STYLO POINTE TUNGSTÈNE
Utile pour écrire sur verre, porte-objets, céramique, plas-
tique, etc. Dispositif escamotable avec clips pour poche.
Code 1001674

STYLO POINTE-DIAMANT
Pour écrire sur le verre.
Code 1001130

Instruments198



3. LUNETTES “IVYMEN 2000”
Idéales pour le travail en laboratoire. Conforme aux normes DIN 4646-47 et DIN
58211. Lunettes de sécurité à une seule lentille super légères et revêtement anti-ra-
yures. Perception visuelle illimitée grâce à la lentille super panoramique avec 180°
de champ visuel. Excellente adaptation libre de pressions pouvant être utilisées avec
les lunettes correctives. Ventilation latérale indirecte grâce à la construction spéciale
des branches.
Code 5028193

2

31

1. LUNETTES “IVYMEN 1000”
Idéales pour le travail en laboratoire.
Conforme aux normes DIN 4646-47 et DIN 58211.
Lunettes de sécurité à une seule lentille super légères. Confort et protection.
Super panorama de 180 º. Branches ajustables en longueur et inclinaison ajustable
de la lentille. Monture démontable pour nettoyage facile. Design sportif.
Code 5028195

2. LUNETTES FLEXIBLES  “IVYMEN 3000”
Idéales pour le travail en laboratoire.
Conformes à la norme EN-166.
Panoramique. Peuvent s’utiliser avec les lunettes correctives. En plas-
tique transparent et flexible qui s’adapte complètement. Attache élas-
tique pouvant s’ajuster.
Code 5028196

GANTS ANTI-ACIDES “SOLVEX-PLUS”
Conformes aux Normes CE.
Pour une protection efficace contre les produits chimiques et
dissolvants, confectionnés d’une couche  épaisse de Nitrile de
grande résistance et flexibilité, protégés  avec des agents anti-
bactéries et fongicides pour l’hygiène et  irritation de la peau.
Longueur 32 cm. Taille unique. 

GANTS ANTICHALEUR “KEVLAR 400”
Conformes aux Normes EN 388 et EN 407.
Pour des températures supportables jusqu’à 400 °C, en tissu
éponge sans coutures en fibre à double face, ambidextres.
Offrent une grande protection isolante contre la chaleur et les
flammes. Longueur 25 cm. Taille unique.
Code 5000041

GANT PROTECTEUR DE CHALEUR ET DES 
PROJECTIONS
En silicone, s´adapte à toutes les mains.
Code 1001255

MASQUE DE PROTECTION “P3-SL”
Selon Norme DIN-EN 149.
Conçu spécialement pour les poussières, brouillards et
fumées, confectionné en un papier spécial avec une sou-
pape de filtration P3. 
Code 5000046

TABLIER ANTI-ACIDES “DELNEO 125”
Conforme aux Normes EN 342 et EN 511.
Pour la protection efficace contre des produits chimiques 
et dissolvants, en Néoprène de grande résistance. 
Code 5000045

GANTS ANTICHALEUR “KEVLAR 800”
Conformes aux normes EN 388 et EN 407.
Pour des températures supportables jusqu’à 800 °C, en tissu
éponge sans coutures en double fibre à double face.
Offrent une grande protection isolante contre la chaleur et les
flammes. Longueur 36 cm. Taille unique. 
Code 5000042
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LOUPES ÉCLAIRANTES DE TABLE
Loupes de grande qualité à double éclairage latéral et enveloppant en ABS.

PALMER MICROMÉTRIQUE À LECTURE DIGITALE DIN 862
5 digits.
Rang de mesure: 0-25 mm ou 0-1”. Résolution: 0,001 mm ou 0,0001”.
Précision: 0,002 mm. Alimentation: batterie de 1,5 V.
Durée: 1 an en usage continu.
Livré avec étui bois.
Code 5900602

Dispositif de fixation à bras extensibles jusqu’à 89 cm en
métal émaillé époxy.
Dimensions lentille cm Grossissement     Consom.     Poids Kg
15 haut x 19 larg.            3 X           2 x 9 W       3,5
Code 5310500

BIFOCALE

UNIFOCALE

LOUPES BIFOCALES ET UNIFOCALES “MAGNIFIER”
Loupe bifocale “Magnifier”
Structure périmétrique, manche et lentille en plastique résistant au choc.
Code             Ø Loupe    Grossissement     Bifocal
5310501        65 mm            3 X              5 X
5310502        90 mm            2 X              5 X
Loupe unifocale “Magnifier”
Lentille fabriquée en verre optique de grande qualité et netteté.
Structure périmétrique en acier chromé et manche en plastique.
Code             Ø Loupe    Grossissement
5310503        50 mm            2 X
5310504        75 mm            2 X
5310505       100 mm           2 X

MICROMÈTRES À COULISSE MILLIMÉTRIQUES
AVEC LECTURE DIGITALE DIN 862
5 digits.
Corps en acier inox. AISI 304 avec double mesure en
épaisseur et profondeur.
Répétabilité: 0,01 mm ou 0,0005”.
Alimentation: pile de 1,5 V.
Durée: 1 an en usage continu.
Livré avec son étui.
Codes 
5900601       Plage de mesure: 0 - 150 mm o 0 - 6”.
5900603       Plage de mesure: 0 - 300 mm o 0 - 12”.

Avec support-pied, base pour lecture de grande 
capacité et pince réglable en hauteur et orientation.
Dimensions lentille cm Grossissement   Consom.   Poids Kg
16 haut x 19 larg.           3 X         2 x 7 W     2,3
Code 5310506

23,5 cm

42,5
 cm

38
 cm

46
,5 
cm

21,
5 c
m

TABLES D’APPOINT DE LABORATOIRE, RÉGLABLES EN HAUTEUR
Meuble avec revêtement époxy résistant à la corrosion.
Équipée de 4 roulettes avec freins pour faciliter le déplacement et 4 ventouses pour
le placement statique.
Spécialement conçues pour placer différents appareils de laboratoire (Étuves, Fours,
centrifugeuses, etc ...).
5 hauteurs réglables: 72, 75, 78, 81, ou 84 cm. 
Code                               Mesures                  Capacité                 Poids
                                       cm                     charge Kg                  Kg

1001781         75 larg. x 60 prof.        120               25
1001780        100 larg. x 70 prof.       150               29
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GOUPILLONS “COMCEP”
Fabriqués avec mèches de poils naturels de grande épaisseur. Applications:
1 - Pipettes et capillaires de Ø 3 à 5 mm.
2 - Pipettes jaugées, tubes, etc. de Ø 5 à 10 mm bout pinceau.
3 - Tubes à essais, hémolyse, etc. de Ø 8 à 10 mm bout pinceau.
4 - Tubes essais, matras jaugés, etc. de Ø 10 a 16 mm bout pinceau.
5 - Burettes de 25 à 50 ml, et tubes de Ø 15 à 20 mm bout pinceau.
6 - Ballons, matras, éprouvettes, etc. de Ø 20 à 32 mm bout éventail.
7 - Erlenmeyers, éprouvettes, matras, etc. Ø 25 à 45 mm bout éventail.
8 - Ballons, Erlenmeyers, éprouvettess, etc. Ø 35 à 80mm bout évent.
9 - Vases, ballons, Erlenmeyers, etc, de Ø 50 à 100 mm bout pinceau.
10 - Tubes à essais de Ø 16 à 25 mm bout pinceau.
11 - Tubes à essais de Ø 16 à 25 mm bout éventail.
12 - Flacons, vases et fonds ronds de Ø jusqu’à 100 mm.
13 - Flacons de Ø 50 à 250 mm avec manche.

Code              Type               Poil mm             Long. totale         Type du poil
                                       Ø          largo             mm               cheveux
1001143           1            4          90               400                 chèvre
1001144           2            10          100               700                 chèvre
1001145           3            10          90               240                   truie
1001146           4            15          100               320                   truie
1001147           5            25          100               700                   truie
1001148           6            30          100               300                   truie
1001149           7            35          100               440                   truie
1001150           8            55          100               440                  cheval
1001151           9            80          130               700                  cheval
1001333           10            25          130               350                   truie
1001334           11            25          100               320                   truie
1001335           12           110         450               450                  Nylon
1001336           13            40          250               400             Nylon flexible

ASPIRATEUR DE PIPETTES “COM-PIP”
En polypropylène et pistons à joints de silicone pour capacités jusqu’à 25 ml. PRECI-
SION ET SÉCURITÉ. Design ergonomique qui permet les options de remplissage et vi-
dange sans changer de position manuelle. Logement élastique de caoutchouc ther-
moplastique pour l’introduction de tout type d’embout de pipette. Poussoir latéral
pour vidange automatique. Facilement démontable pour le nettoyage.
Code            Capacité    Couleur d´identification
1001131      0 a   2 ml                Bleu
1001132      0 a 10 ml                Vert
1001133      0 a 25 ml               Rouge

1   2  3   4   5               6     7       8        9                     13

10   11

12

FIOLES ERLENMEYER EN 
POLYCARBONATE
LONGEVITE ILLIMITEE. 
CAPACITE 250 ml.
Rigide, transparent, autoclavable, incas-
sable, recyclable.
Densité: 1,20 g/ml.
Résistant à des températures de -135 °C
à +135 °C.
Excellente résistance chimiques aux aci-
des à l´exception faite du PC.

Le modèle à vis inclue un bouchon hermétique en PP.
Code           Capacité          Bouchon à             Poids
                     ml               vis en PP          spécifique
5310100         250                   No                   1,2
5310101         250                  Oui                   1,2

SUPPORT POUR 
PIPETTES “COM-PIP”
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 aspirateurs
de pipettes de différen-
tes tailles.
Code 1001702

Anvers Revers

SUPPORT UNIVERSEL REVERSIBLE EN POLYPROPYLENE
Pour micropipettes de 8 à 12 canaux numérotés d´une capacité de 5 ml chacun.
1 support simple d’une capacité de 50 ml gradué en 10-25-40 et 50 ml.
Code 5310102
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Modèles

1. Utile pour toute sorte de tubes cylindriques tels qu’éprouvettes,  alambics, flacons
thermiques, récipients cryogéniques, etc.

   Nº  Code        Epaisseur de la mousse    Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   1   1001435                       70                           100                   480

2. Utile pour le nettoyage de récipients bas tels que flacons, béchers, cuvettes, etc.
   Nº   Code Epaisseur de la mousse    Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   2  1001436                       70                           100                   250

3. Goupillon en fibre s’adaptant à toutes les dimensions de tubes à essais jusqu’à 25
mm de Ø. Se moulant facilement.

   Nº   Code      Epaisseur de la mousse     Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   3   1001437                      22                           170                   220

4. Utile pour toutes sortes de tubes, vases, Erlenmeyers, etc.
   Très flexibles. Peut s’utiliser avec des récipients à col étroit simplement en faisant
un peu de pression. Grâce à sa malléabilité, il se redressera et pourra être retiré
du récipient.

   Nº   Code Epaisseur de la mousse Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   4   1001438                       20                           380                   440

5. Goupillon de fibre avec brosse de mousse de polyéthylène dans son extrémité,
pour nettoyage de ballons, jarres de culture et flacons en général.

   Nº   Code Epaisseur de la mousse Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   4   1001439                       50                           140                   300

6. Goupillon de fibre avec brosse de mousse de polyéthylène dans son extrémité,
pour nettoyage de toute espèce des récipients, éprouvettes, jarres de culture et
flacons en général.

   Nº   Code Epaisseur de la mousse Longueur de la mousse   Longueur totale
                                         mm                          mm                   mm
   4   1001440                       50                           180                   500

Goupillons éponge et fibre pour laboratoire

Caractéristiques
Conçus spécialement pour le nettoyage d’articles en verre et plastique.
Fabriqués en mousse composée d’une paillette épaisse en polyéthylène de haute 
résistance à la traction, doublement nouée, et de longue durée (20 fois plus que la
meilleure éponge ou goupillon). N’absorbe pas l’eau. Peuvent être nettoyés à l’eau
chaude ou froide. 

4

4

1
3

2

Exemples d’utilisation des goupillons-éponge.

4

6

5

5 et 6. Goupillons de fibre avec
extrémité de mousse de 
polyéthylène.

3. Goupillon de fibre.1 2 et 4. Goupillons avec mousse
de polyéthylène.

1 2 3 4 5 6
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BARREAUX 
AIMANTS OVALES
Revêtus de PTFE résis-
tant aux températures
de +275 °C. Pour tous

types de récipients et spécialement ceux à fond rond.
Code
1000788    16 Ø x 30 mm longueur.
1000789    20 Ø x 40 mm longueur.

BARREAUX AIMANTÉ 
“ROTORPAT”
Revêtu de PTFE résistant
aux températures de

+275 °C. Excellente stabilité et grande turbulence.
Pour récipients à fond rond ou convexe.
Code 
1000001 10 Ø max. x 32 mm longueur.

Barreaux magnétiques et tiges d´agitation
COMMENT CHOISIR SON BARREAU MAGNÉTIQUE: LA LONGUEUR DOIT REPRÉSENTER A 2/3 DU Ø DU FOND DU RÉCIPIENT.

BARREAUX AIMANTS POUR AGITATEURS MAGNÉTIQUES
Avec anneau de rotation et revêtus de PTFE résistant à des
températures de +275 °C.
Code
1000009          6 Ø x  10 mm longueur    sans pivot.
1000012          4 Ø x  12 mm longueur    sans pivot.
1000019          7 Ø x  20 mm longueur    avec pivot.
1000032          8 Ø x  32 mm longueur    avec pivot.
1000039          8 Ø x  40 mm longueur    avec pivot.
1000045         10 Ø x  45 mm longueur    avec pivot.
1001061*       12 Ø x  75 mm longueur    avec pivot.
1001062*       16 Ø x102 mm longueur    avec pivot.
1001063*       16 Ø x127 mm longueur    avec pivot.
1001064*       19 Ø x150 mm longueur    avec pivot.
* Avec anneau mobile pour grands volumes.

BARREAUX MAGNÉTIQUES CONCENTRIQUES AVEC
COUVERCLE POUR BÉCHERS “CENTRIMAN”
Avec aimants revêtus de PTFE et axe coulissant en acier in-
ox. AISI 304. Pour capacités de 100 à 2000 ml. Agitation
complètement stable, de marche silencieuse et douce avec
guidage du turbulent et aimant fottant, évitant les mouve-
ments incontrôlés du barreau magnétique dans le récipient.
Couvercle conique en polyamide d’excellentes propriétés
chimiques et thermiques. Résiste à des températures jus-
qu’à 160 °C. Orifice autolubrifiant au centre pour l’axe et
deux orifices latéraux. 
Code
1000900 Aimant concentrique avec couvercle conique

pour béchers de capacité 100 ml à 500 ml.
Longueur de l’aimant 32 mm.

1000901 Pour béchers de capacité 500 ml à 1000 ml. 
                  Longueur de l’aimant 50 mm.
1000902      Pour béchers de capacité 1000 ml à 2000 ml.

Longueur de l’aimant 55 mm.

Code
1000790 25 Ø x 15 mm hauteur.
1000791 40 Ø x 17 mm hauteur.

BARREAUX AIMANTS TRIANGULAIRES  
“TRIMAG”
Revêtus de PTFE résistant aux températures de 
+275 °C. Pour dissolutions des solides et agitation de
sédiments. Agitation silencieuse et excellente stabilité.
Pour récipients plats de préférence.
Code
1000536  9 côté x 35 mm longueur.
1000538   12 côté x 50 mm longueur.
1000537  14 côté x 40 mm longueur.
1000539    14 côté x 55 mm longueur.

BOÎTE DE 17 AIMANTS MAGNÉTIQUES 
ASSORTIS
Revêtus de PTFE résistant aux températures de 
+275 °C.
Contenu:
1 barreau sans pivot rotation 6x10mm.
1 barreau sans pivot rotation 4 x12 mm.
1 barreau avec pivot rotation 7x20 mm.
2 barreaux avec pivot rotation 8x32 mm.
2 barreaux avec pivot rotation 8x40 mm.
1 barreau avec pivot roration 10x45 mm.
1 barreau triangulaire de 9x35 mm.
1 barreau triangulaire de 14x40 mm.
1 barreau triangulaire de 12x50 mm.
1 barreau triangulaire de 14x55 mm.
1 barreau “Rotor-Pat” de 10x32 mm.
1 barreau ovale de 16x30 mm.
1 barreau ovale de 20x40 mm.
1 barreau avec croix de 20x15 mm.
1 barreau avec croix de 40x17 mm.
Code 1000487

BARREAUX AIMANTS
AVEC CROIX
Circulaires, revêtus de
PTFE résistant aux tempé-
ratures de + 275 °C. 
Pour tubes, fioles et ballons
à fond rond. BARREAUX AIMANTS FLOTTANTS “IMANFLOTER”

Entièrement construits en PTFE. Structure démontable, 
autoclavables. Conçus pour une agitation constante à une
vitesse extrêmement basse. Recommandés pour les tra-
vaux de culture de tissus.
La conception flottante de l’aimant, diminue l’effet de tritu-
ration des cellules car il n’y a pas de frottement. Aux vites-
ses moyennes, évite que l’aimant ne saute à l’intérieur du
récipient.
Code            Longueur totale   Longueur de l´aimant
1000897       50 mm.        39 mm.
1000898       60 mm.       45 mm.

BAGUETTE D’EXTRACTION
Flexible, extrémité couverte de P.T.F.E. 
Code 
1000020        Longueur: 280 mm.
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ACCESSOIRES POUR AGITATEURS A TIGE “RZR”

TIGES D’AGITATION POUR AGITATEURS ÉLECTRIQUES
Tiges et rotors en acier inox. AISI 304. Tige de 7 mm Ø.
Code                       Rotor                Ø pale             Long. totale                Caractéristiques
                              type                  mm                   mm

6002891            1               90              400               Double pale basculante

6002892            2               60              400               Pale basculante

6002893            3               50              400               Pale fixe

6002894            4               50              400               Double pale en croix

6002895            5               58              400               Hélice

6002896            6              70              450               Pale à six trous

6002897            7               70              450               Pale à trois trous

5050921            8               46              400               Turbine

5050932            9               45              400               Turbo-hélice 45 mm Ø

5050933           10              66              400               Turbo-hélice 66 mm Ø

TIGES AVEC ROTORS EN PTFE
Tige de 8 mm Ø.
Code                 Rotor          Ø pale        Long.         Caractéristiques      Gamme vitesse
                        type            mm       totale mm                                       t.p.m.

5050934       11         50       500      Hélice PTFE         500

5050935      12         80       500      Ancre PTFE         500

TIGES AVEC ROTORS AJUSTABLES EN HAUTEUR
Tiges en acier inox. AISI-304 et rotors en PTFE.
Tige de 7 mm Ø. Rotors réglables en hauteur par une goupille filetée.
Peuvent s'adapter plusieurs rotors dans une même tige pour un flux
d'agitation d'effet multiple.
Code                 Rotor             Ø pale            Long. totale            Caractéristiques
                         type               mm                   mm

5050936       13            70              400            Pale PTFE

5050937       14            40              400            Hélice PTFE

5050938     Pale PTFE de rechange ou supplémentaire pour effet multiple

5050939     Hélice PTFE de rechange ou supplémentaire pour effet multiple

TIGES AVEC ROTORS VISCO-JET®
- Tiges avec rotors d’agitation en acier inox. AISI-316Cb. Tige: 10 mm Ø.
- Tiges en acier inox. AISI-316Cb avec rotors en plastique POM. Tige: 10mm Ø.
Code                   Rotor         Ø pale     Long. totale               Caractéristiques                   Gamme vitesse
                          type           mm             mm                                                                  t.p.m.

5050950       15-S       60         500         Double cône-S inox         200 - 800

5050951      16-M      80         500         Triple cône-M inox         200 - 700

5050952      17-M      80         500      Triple cône-M plastique      200 - 700

5050953      18-L      120        500          Triple cône-L inox          120 - 500

5050954      19-L      120        500      Triple cône-L plastique      120 - 500

VISCO-JET®
Un système identique pour presque touts les types d’agitations.
Agitation dynamique avec flux turbulent sur les parois et au fond.
Homogénéise les liquides et fluides de baisse ou haute viscosité. Le fluide as-
piré par la part plus large du cône est expulsé par la part du cône avec le dia-
mètre inférieur, ceci crée une accélération dans le flux et une turbulence ef-
ficace, ça provoque le dégazage de l’échantillon, minimise la formation de
vortex pour périodes d’agitation courts et évite la formation des mousses,
grumeaux, les entrées d’air et le chauffage de l’échantillon. 

15-S

17-M
o

19-L

16-M
o

18-L

Représentation graphique de l’incidence du flux d’agitation selon les différent tiges en forme: pale, hélice, turbine ou conique Visco-Jet®

Flux  Axial, représentation de l'agitation dans
l'échantillon. Il groupe les rotors avec les pales qui
présentent un angle inférieur à 90° en relation a
l'axe d'agitation. (Rotors type hélice).

Flux  Radial, représentation de l'agitation dans
l'échantillon. Il groupe les rotors avec les pales en
parallèle en relation a l'axe d'agitation. (Rotors
type pale, ancre).

Flux  Radial, représentation de l'agitation dans
l'échantillon. Il groupe les rotors avec les pales en
parallèle en relation a l'axe d'agitation. (Rotors
type turbine radial).

Flux  Radial Dynamique, représentation de
l'agitation avec rotor de pales coniques Visco-Jet®

dans l'échantillon. Il groupe toute la série de rotors
Visco-Jet®. Résultats excellents et consom. minimal.

Rotors
Type
5
9
10
11
14

Rotors
Type
1
2
3
4
6
7
12
13

Rotors
Type
8

Rotors
Type

Visco-Jet®

15
16
17
18
19

Instruments204



Film autos-cellant parafilm ® M

Dispensateur de
PARAFILM®

APPLICATIONS

Parafilm ® M, est idéal pour le travail dans un laboratoire pour être un film thermo-
plastique et auto-scellant qui permet de s'adapter aux surfaces, soyez déjà dans des
tubes de culture, ballons, Erlenmeyers, flacons, capsules de Petri et toute espèce de
récipients avec l'adéquat scellé, protégée contre la perte d'humidité, dispersions,
contamination ou évaporation.
CARACTÈRISTIQUES

Parafilm ® M, c'est un film de polyoléfine et cire translucide de 127µm d'épaisseur
malléable et extensible jusqu'à 3 ou 4 fois sa longueur originale.

PROPRIÉTÉS

Bonne résistance aux acides, les gaz, les solutions alcalines ainsi que le méthanol et
la majorité de réactifs communs. Résistant aux températures de travail depuis-45 ºC
à 50ºC.Il peut être stérilisé en utilisant des techniques de radiation comme peroxyde
d'hydrogène.

MODÈLE             
                                                     
Code.                Rouleau largeur mm. Rouleau longueur m.
                        
1012201                 50                   75
1012202                  100                   38
1012203                  100                   75

ACCESSOIRE

Dispensateur de Parafilm  ® construit en plastique ABS, et couleur bleue pour
des rouleaux de 50 et 100 mm de largeur, avec cutter de coupure intégrée.
Capacité : 1 ó 2 rouleaux de 50 mm. ou 1 rouleau de 100 mm.
Code 1012200

Pissette

CARACTÉRISTIQUES
Bouteilles en polyéthylène translucide de couleur naturelle avec couvercle et tube de
sortie de différentes couleurs à choisir. Col large pour un remplissage facile. Capacité
de 500 ml et graduation numérique tous les 100 ml. 

MODÈLES
Code                      Couleur                 Capacité
                                                            ml

5113640         Neutre              500

5113644         Rouge              500

5113646          Bleu               500

5113641         Jaune              500

10 unités sont fournies.
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Tasses à mesurer

CARACTÉRISTIQUES
Tasses à mesurer et empilables. Fabriqués en polypropylène transparent de couleur
naturelle. Graduation en litres et ml. Résistant aux produits chimiques ainsi qu'aux
températures élevées (121 ° C pendant 20 minutes).

MODÈLES
Code                     Capacité
                                ml

8000028           500

8000025          1000

8000026          2000

8000027          3000

NEW

NOUVEAU



Bouchons pour stérilisation 

GAMME DES MODÈLES

Caractéristiques
Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus. 
Construits en cellulose légèrement ductile, adaptables selon dimensions
à des tubes à essais, Erlenmeyers, matras et flacons.
Stérilisables jusqu’à 200 °C.
Perméables à l’air.
Transpirables.
Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient.

Pour Ø de 9 a 11,5 mm. Code 1001478
Pour Ø de 12,5 a 14,5 mm. Code 1001479
Pour Ø de 13,5 a 15,5 mm. Code 1001480
Pour Ø de 17,5 a 18,5 mm. Code 1001481
Pour Ø de 18 a 22 mm. Code 1001482
Pour Ø de 25 a 27 mm. Code 1001483
Pour Ø de 28 a 31 mm. Code 1001484
Pour Ø de 31 a 35 mm. Code 1001485
Pour Ø de 36 a 42 mm. Code 1001486
Pour Ø de 44 a 48 mm. Code. 1001487

En aluminium anodisé avec ressort intérieur en acier inox. AISI 304. 
Non hermétiques. Autoclavables à 1 bar.
Code            Pour tubes                      Code            Pour tubes
                 Ø 12 - 13 mm                                 Ø 19 - 20 mm
1012131       Couleur Bleu                     1019201      Couleur Bleu
1012132       Couleur Argent                  1019202      Couleur Argent
1012133       Couleur Or                        1019203      Couleur Or
1012134       Couleur Grenat                  1019204      Couleur Grenat
1012135       Couleur Noir                     1019205      Couleur Noir

Code            Pour tubes                      Code            Pour tubes
                 Ø 15 - 16 mm                                 Ø 24 - 26 mm
1015161       Couleur Bleu                     1024261      Couleur Bleu
1015162       Couleur Argent                  1024262      Couleur Argent
1015163       Couleur Or                        1024263      Couleur Or
1015164       Couleur Grenat                  1024264      Couleur Grenat
1015165       Couleur Noir                     1024265      Couleur Noir

Code            Pour tubes                      Code            Pour tubes
                 Ø 17 - 18 mm                                 Ø 28 - 30 mm
1017181       Couleur Bleu                     1028301      Couleur Bleu
1017182       Couleur Argent                  1028302      Couleur Argent
1017183       Couleur Or                        1028303      Couleur Or
1017184       Couleur Grenat                  1028304      Couleur Grenat
1017185       Couleur Noir                     1028305      Couleur Noir

DISPOSITIVO MUELLE INTERIOR.

Obturateurs “Sero-Tap” pour tubes de culture
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CUVETTES POUR PESEES DE PRECISION “ACCU-WEIGH”
Antistatique. Pour pesées de tare reproductible. 
Non contaminantes. Large gamme de dimensions.
Caractéristiques générales:
Construites en une formulation de Polystyrène condensé, avec surface plate, à bords
ronds et superficie non contaminante et hydrophique.
Facilement déformable pour faciliter la manipulation du produit, qu’il soit solide ou li-
quide. Fabriquées en deux versions:
- Forme diamant, couleur blanc ou noir.
- Forme carré, couleur blanc.

BOUCHONS EN POLYPROPYLENE POUR TUBES DE CULTURE “BACTI-CAPS”
Caractéristiques générales:
Adaptables aux tubes au moyen de leurs trois rainures intérieures flexibles. Ils assurent
une fermeture non-hermétique pour une évaporation limitée du liquide du tube.
Hautement résistant aux milieux de culture, acides, alcalins, alcools, éthers. Peuvent
être stérilisés à 121 °C (1ATM de pression de vapeur). Ne sont pas valides pour une
stérilisation à sec.
Disponibles en 5 couleurs: 
JAUNE, BLEU, BLANC, ROUGE et VERT.

Code           Pour des tubes 
               Ø 12 - 13 mm

5726013     Couleur Jaune

5726113     Couleur Bleu

5726213     Couleur Blanc

5726413     Couleur Rouge

5726513     Couleur Vert
Boîtes de 100 pièces

Code           Pour des tubes
               Ø 15 - 16 mm

5726016     Couleur Jaune

5726116     Couleur Bleu

5726216     Couleur Blanc

5726416     Couleur Rouge

5726516     Couleur Vert
Boîtes de 100 pièces

Code           Pour des tubes
               Ø 18 - 19 mm

5726019     Couleur Jaune

5726119     Couleur Bleu

5726219     Couleur Blanc

5726419     Couleur Rouge

5726519     Couleur Vert
Boîtes de 100 pièces

Code           Pour des tubes
               Ø 24 - 25 mm

5726025     Couleur Jaune

5726125     Couleur Bleu

5726225     Couleur Blanc

5726425     Couleur Rouge

5726525     Couleur Vert
Boîtes de 50 pièces

Code           Pour des tubes 
               Ø 37 - 38 mm

5726238     Color Blanc

Boîtes de 25 pièces

      Code                 Forme               Capacité        Dimensions extérieures mm        Poids             Couleur             Par paquets de
                                                         ml              Haut.      Larg.       Prof.             g                     

 5726004       Diamant            5         3,8    31    54          0,25        Blanc          100 pièces

 5726005       Diamant            5         3,8    31    54          0,25         Noir           100 pièces

 5726006       Diamant           30         13,5    55    85          1,00        Blanc          100 pièces

 5726007       Diamant           30         13,5    55    85          1,00         Noir           100 pièces

 5726008       Diamant         100         20       92    132          2,6          Blanc          100 pièces

 5726009       Diamant         100         20       92    132          2,6           Noir           100 pièces

 5726010        Carré              7         8,5    44    44          0,65        Blanc          100 pièces

 5726011        Carré           100         24       80    80          2,2          Blanc          100 pièces

 5726012        Carré           250         24       134    134          6,1          Blanc          100 pièces

CUVETTES EN ALUMINIUM EXPANSE
Estampées, à large rebord.
Non statiques. 
Supportent des températures jusqu’à 450 °C.
Grâce à leur forme, il est possible d’utiliser l’un des modèles comme cou-
vercle en le retournant, afin de protéger l’échantillon. 
Particulièrement adaptées pour les échantillons solides, humides, de mé-
langes et émulsions.
Utiles pour peser, vérifier, refroidir ou évaporer une certaine quantité d’é-
chantillon. Usage unique.

               Code                         Epaisseur        Haut. / Ø                           Livrés en
                                                  mm           (utiles) mm

           5726000              0,2        5     42         paquets de 112 pièces

           5726001              0,2         10     57        paquets de 110 pièces
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Porcelaine
PORCELAINE EMAILLEE RESISTANTES AUX CHOCS THERMIQUES JUSQU'A 1050 °C. 
MEILLEURE COMPATIBILITE CHIMIQUE PAR RAPPORT AU VERRE, ET EXCELLENTE RESISTANCE AUX ACIDES. 
INCOMPATIBLES AVEC L’ACIDE FLUORIDRIQUE ET LES SELS ALCALINS.

NACELLES RECTANGULAIRES EMAILLEES
Code       Haut.   Long.     Long.       Larg.      Larg.
              mm     mm    base mm     mm    base mm
5310001    15      50        42          28         17
5310002    15      60        52          30         20
5310003    18      87        80          60         50
5310004    18      120        110          60         45

MORTIERS AVEC PILON - INTERIEUR BISCUIT
Code        Capacité   Haut.   Ø inférieur  Ø supérieur    Long.        Ø du 
                  ml        mm        mm           mm      pilon mm   pilon mm
5310023     100        45         60           100          110           30
5310024     300        62         80           130          140           37
5310025     500        74         90           160          170           42
5310026     1000        90         114           216          200           48

CAPSULES FOND PLAT AVEC MANCHE 
EMAILLEES
Code        Capacité     Haut.    Ø supérieur  Ø inférieur
                  ml          mm         mm            mm
5310010      50          34          60             36
5310011      100          45          80             52
5310012      200          52          96             56
5310013      300          62          110             66
5310014      500          70          132             80

CREUSETS MOYENS AVEC COUVERCLE EMAILLES
Code        Capacité     Haut.    Ø inférieur  Ø supérieur
                  ml          mm         mm            mm
5310015      15          30           21              35
5310016      25          36           23              40
5310017      50          46           30              53
5310018      100          57           34              63

CREUSETS FORME BASSE AVEC COUVERCLE 
EMAILLES
Code        Capacité    Haut.    Ø inférieur   Ø supérieur
                  ml         mm         mm            mm
5310019      15          23          19              43
5310020      25          27          24              47
5310021      50          38          28              59

CAPSULES A EVAPORATION FOND ROND 
EMAILLEES
Code              Capacité          Haut.        Ø extérieur
                        ml               mm             mm
5310005            35               25               60
5310006            60               30               74
5310007            100               35               90
5310008            300               52               126
5310009            500               58               168

NACELLE A COMBUSTION BISCUIT
Code       Haut.   Larg.      Larg.          Long.
             mm    mm   base mm   extérieur ml
5310027   10      15          9               95

SPATULE CUILLER EMAILLEE
Code           Long. totale mm
5310022              140

MORTIERS AVEC PILON EN ACIER GRIS
En acier gris.
Code           Ø utile        Haut
1004713     130 mm      65 mm
1004715    150 mm      75 mm

MORTIERS EN AGATE AVEC PILON
Pour processus de désintégration et mélange de subs-
tance d’une dureté moyenne-forte. Haute résistance à
l’abrasion et à la contamination.
Dureté: 7 sur échelle Mohs.
Résistance à la compression: 110 Kg/mm2.
Résistance à la rupture 210 Kg/mm2.
Surface intérieur et pilon polis.

Modèles    Capacité       Ø / Haut.          Dimensions 
Code             ml       (intérieur) mm    (exterior) mm
5310029      15          45     11              60
5310030      30          65     16              80
5310031      70          80     24              100
5310032       140          100     30              120

RECHANGES
Rechanges de pilon
Code       Pour mortier référence    Long. pilon mm
5310033           5310029                    77
5310034           5310030                    95
5310035           5310031                    100
5310036           5310032                    130
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Chaises carrées de laboratoire

CARACTÉRISTIQUES
Chaises de laboratoire à hauteur réglable de 60 à 80 cm. Siège en mousse de polyu-
réthane.
Disponible avec ou sans roues et en aluminium ou chromé.

MODÈLES
Code                          Ø                   Fabriqué en                   Roues                   Hauteur réglable
                            base cm                                                                                     cm

5609601            40           Aluminium             Oui                  60 a 80

5609602            40             Chromé               Oui                  60 a 80

5609603            40           Aluminium              No                  60 a 80

5609604            40             Chromé                No                  60 a 80

30 c
m

35 cm

Conteneur de transport réfrigéré HJ-1
CONÇU POUR TRANSPORTER ET CONSERVER DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES DE LABORATOIRE.

CARACTÉRISTIQUES
Sangle et poignées pour le transport.
Ouverture des deux côtés.
Fourni avec 10 conteneurs de gel de refroidissement.
Ouverture facilement accessible par le haut.
Isolation supplémentaire en aluminium.
Sortie pour le drainage.
Thermomètre intégré avec écran LCD pour la lecture de la
température.

MODÈLES
Code             Haut./Larg./Prof. cm     Haut./Larg./Prof.cm       Capacité           Capacité          Poids                 Poids                 
                            Interieur                     Exterieur            litres sans gel    litres avec gel    sans gel Kg        avec gel Kg

5601057   25   33    17        32   39    27            14            4,2           4,5             9,8

CERTIFICAT DE DIRECTIVE MÉDICALE.  CLASSE 1-93 / 43 CEE
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CARACTÉRISTIQUES
Pour sceller des plastiques et tout autre matériel ther-
moplastique jusqu’à 0,4 mm d’épaisseur. Facile à utili-
ser, appuyer et relâcher. Coupe manuelle avec lame
coulissante. Consommation faible. La résistance, acti-
vée par un microrupteur, consomme de l’énergie seule-
ment lorsque le bras de scellage est baissé. L’impulsion
entraîne un scellage instantané entre 0,2 et 1,3 secon-
des.
Commande minuterie de réglage du temps d’exposition
de scellage pour l’adapter à différentes épaisseurs de
plastiques. Un led lumineux indique l’activation de la ré-
sistance en clignotant pendant le scellage, et un bip so-
nore automatique indique la fin du cycle de scellage.

Machine à sceller
“305-C”

MODÈLE
Code                 Largeur de         Long. max.       Epaisseur plastique         Temps de            Haut. / Larg. /  Prof.        Consom.      Poids
                      scellage mm     de scellage mm          max. mm              sellage sec.              (extérieur) cm                W            Kg

5800042          5              300               0,4           de 0,2 a 1,3        19   48   8,2         1100      5,2

Livré avec 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en PTFE et une lame.

MODÈLE
Code                 Largeur de         Long. max.       Epaisseur plastique         Temps de            Haut. / Larg. / Prof.        Consom.      Poids
                      scellage mm     de scellage mm          max. mm             scellage sec.             (extérieur) cm                W            Kg

5800047          5              450               0,8           de 0,2 a 2,2        90   54   38         1000       29

Livré de série avec 2 résistances et un fusible. 

CARACTÉRISTIQUES
Idéale pour emballer les échantillons volumineux. Pour
sceller les plastiques et tout autre matériel thermoplas-
tique jusqu’à 0,8 mm d’épaisseur. Facile à utiliser par
simple pression sur la pédale qui permet de manipuler
librement le récipient avec les deux mains. Comprend
une plateforme de 45 cm de largeur x 12 cm de profon-
deur pour soutenir les échantillons, réglable en hauteur
jusqu’à 19,5 pour s’adapter totalement à différents vo-
lumes. Faible consommation. La résistance, activée par
un micro-rupteur, consomme de l’énergie seulement
lorsque la pédale de scellage est baissée. L’impulsion
entraîne un scellage instantané entre 0,2 et  2,2 séc.
Commande minuterie de réglage du temps d’exposition
de scellage pour l’adapter à différentes épaisseurs de
plastiques. Un led lumineux indique l’activation de la ré-
sistance pendant le scellage et indique la fin du proces-
sus lorsqu’il s’éteint. La toile couvre-résistances en
PTFE est fournie avec une autre toile enroulable de re-
change avec vis de réglage, pour pouvoir la remplacer
si besoin est. La pression de la pédale peut être réglée
par tension. Elle comprend un mécanisme de fixation
postérieur pour enrouler le câble de connexion.
Complètement métallique et robuste. Dispositif de nive-
llement à la base du socle.

Machine 
à sceller “455”
GRANDE CAPACITÉ DE SCELLAGE.

CARACTÉRISTIQUES
Pour le scellage de plastiques, PE, PP et matériel ther-
moplastique et en particulier pour le cellophane, le pa-
pier recouvert d’aluminium et le papier kraft jusqu’à 0,6
mm d’épaisseur. Sous forme de pince, facile à utiliser
par pression. Scellage parallèle sur les deux côtés des
sacs. Résistances supérieure et inférieure revêtues de
PTFE qui produisent un scellage hermétique en lignes
parallèles. Interrupteur sélecteur pour température fixe
de scellage à 120 °C ou 180 °C.

Machine à sceller
portable  “150-C”

MODÈLE
Code                    Largeur de              Long. max.           Epaisseur plastique         Haut. / Larg. / Prof.             Consom.           Poids
                         scellage mm         de scellage mm               max. mm                  (extérieur) cm                    W                 Kg

5800038            14                 150                  0,6                9    17    18              50           0,6

RECHANGE ADDITIONNEL:  Kit de maintenance 305-C: 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en PTFE et une lame. Code 5800044

RECHANGE ADDITIONNEL: Kit de maintenance 455: 2 résistances et un fusible. Code 5800049

Scellage
en table

Scellage
manuel
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Machine à sceller les sacs sous vide “Sealcom-V”
QUALITÉ MAXIMUM DE SCELLAGE ET DE CONSERVATION. 
POUR EMBALLER DES SOLIDES ET DES LIQUIDES.

APPLICATIONS
Pour le scellage sous vide de sacs de n’importe quel matériel thermoplastique: pol-
yéthylène, polypropylène, polyester, aluminium, etc.
Idéal pour emballer les solides, les liquides, les poudres, elle compacte le grain, les
graines, les fruits, les aliments, les articles médicaux, les produits chimiques, etc.
Évite l’oxydation, la moisissure, les mites, la décomposition et prolonge la qualité, la
durabilité et la fraîcheur du stockage des aliments.

CARACTÉRISTIQUES
Pour paillasse et construction robuste.
Fabriquée en acier inox. AISI-304 et couvercle transparent.
Facile à utiliser et à programmer.
Après avoir fermé le couvercle, tout le processus est contrôlé automatiquement.
Elle fonctionne par pompe à vide d’huile (type AV-30 ou N32), avec niveau visible
postérieur et conduit de remplissage.

PANNEAU DE COMMANDES
Vacuomètre avec échelonnement de 0 à -0,1 Mpa.
Sélecteur de réglage de scellage à haute, moyenne ou basse température.
Touche arrêt d’urgence.
Led indicateur de fonctionnement.
Indication et sélection digitale des paramètres suivants :
- Temps de vide de 0 à 99 secondes.
- Temps de scellage de 0 à 9,9 secondes
- Temps de décharge de 0 à 9,9 secondes
MODÈLE                      Code            Larg. de scellement      Long. maxi de scellement        Débit de vide           Vide limite           Haut. / Larg. / Prof.          Haut. / Larg. / Prof.         Consom.          Poids
                                                                   mm                              mm                           m3/h                     Mpa                    (utile) cm                   (extérieur) cm                W                Kg

SEALCOM-V        4100050             10                      260                    10               -0,1           5      28     39         36     34     52        370          35

Livrée avec un kit de maintenance qui comprend 2 résistances, 3 toiles couvre-résistances en PTFE, 1 joint du couvercle et une bouteille d’huile de 250 ml.

RECHANGE ADDITIONNEL: Kit de maintenance Sealcom-V: 2 résistances, 3 toiles couvre-résistances en PTFE, 1 joint du couvercle. Code 4100051
                                         4100051 Huile pour pompe à vide, bouteille d’1 litre (type AV-30). Code 4100052

CARACTÉRISTIQUES
Métallique recouverte d’époxy.
Soudure par pression.

MODÈLE

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur lumineux de mise en mar-
che. Lampe de signalisation de fonc-
tionnement du thermostat une fois la
température présélectionée atteinte.

Machine à sceller “S-400-B”
POUR POCHES DE POLYPROPYLÈNE/POLYESTER 
AVEC BASE DE PAPIER POUR STERILISER.

Code                 Largeur de         Long. max.           Haut. / Larg. /  Prof.         Consom.          Poids
                      scellage mm     de scellage mm           ( extérieur) cm                 W                Kg

4100047         12             300            12    35    21          100         4,8

Machine à sceller automatique
“Seal-Com 2”. Code: 4100044

Machine à sceller les sacs
“Seal-1000”. Code: 4101712

COMPLEMENTS POUR LES SCELLEUSES 
Poches de papier stérile “Polisteril”
En polypropilène et polyester, avec base de papier. Impressions en encres variables indicatrices de stérilisation.
Code              Larg. bande cm     Long. bande m
4100075                7,5                   100
4100100                 10                     100
4100200                 20                     100

VOIR GAMME DE SCELLEUSES POUR POCHES A STERILISATION ET ACCESSOIRES EN PAGE 68 ET 69
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COMPTEUR DE COLONNIESDISTRIBUTEUR DE PARAFFINE
Bains histologiques.

MICROPIPETTES ET PIPETTES
MOTORISEES

COMPTEUR DE FORMULES 
SANGUINES

MANCHES DE  KOLLE
Stérilisateur par infrarouges.

Instruments pour dissection et porte-objets       pages 213 à 216
Lampes lumineux                                             page 216 
Microtome à main                                            page 216
Distributeur et bain pour inclusions en paraffine   page 217
Plaques, cuves réfrigérantes et classeurs          pages 217 à 219
Pipettes dispensateurs et pipeteurs                        pages 220 à 222
Compteurs de formules sanguines et de colonies   pages 223 à 224 
Pupitre de stérilisation et supports Westergreen   page 224

PLAQUE RECTANGULAIRE “PLACFIN” LAMPES AVEC LUMIÈRE

“Ils ne sont pas les locomotives mais les idées, celles qu’ils portent et entraînent au monde.”
Victor Hugo
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SCALPEL POUR ANATOMIE
En acier inox. AISI 304.
Longueur de la lame: 35 mm.
Code 1000809

AIGUILLES À DISSECTION
En acier inox. AISI 304 et manche en
plastique.
Code           Pointe    Long. totale
1000431     Lancette   140 mm
1000275     Fine         140 mm

MANCHES DE SCALPEL nº 4
En acier inox. AISI 304, avec trois la-
mes stériles No 20, 22 et 23.
Code 1001361
Rechange pour escalpel nº 4
Code
1001362 10 lames stériles nº 20
1001363 10 lames stériles nº 22
1001364 10 lames stériles nº 23

AIGUILLES À DISSECTION
En acier inox. AISI 304 et manche
métallique hexagonal.
Code           Pointe    Long. totale
1001359      Lancette  140 mm
1001360      Fine        140 mm

TROUSSE À DISSECTION
En coffret bois.
Comprenant: 1 aiguille à pointe fine, 1 aiguille à pointe lancette, 1 pince pointe
émoussée, 1 pince pointe fine, 1 manche de scalpel nº 4 avec 3 lames stériles nos 20,
22 et 23, 1 scalpel et une paire de ciseaux.
Code 1001152

TROUSSE À DISSECTION
Modèle Étudiant.
Comprenant: 1 aiguille pointe fine, 1 aiguille pointe lancette, 1 pince pointe émous-
sée, 1 pince pointe fine, 1 manche de scalpel nº 4 avec 3 lames stériles, 1 pair de ci-
seaux, 1 loupe, 1 sonde stylet, 1 scalpel.
Code 1001365

PINCE ANNULAIRE
En acier inox. AISI 304, pour prélèvements d’échantillons sur tissus, etc.
Code 1001192

1 2 3 4 5 6 7

CISEAUX POUR LABORATOIRE
En acier inox. AISI 410.

1 Ciseaux universels “Multi-usages” avec une lame dentelée. Adéquats pour
couper des matières dures telles que plastique, carton, fil de fer,etc.
Code 1001468                Longueur de coupe 50 mm.       Long. totale 180 mm.

2 Ciseaux de laboratoire longs.
Code 1001469                Longueur de coupe 100 mm.     Long. totale 250 mm.

3 Ciseaux “Multi-usages” droits. Usage général et bandages.
Code 1001470                Longueur de coupe 50 mm.       Long. totale 140 mm.

4 Ciseaux “Multi-usages” courbes. Usage général et bandages.
Code 1000806                Longueur de coupe 40 mm.       Long. totale 145 mm.

5 Ciseaux pour dissection
Code 1000807                Longueur de coupe 35 mm.       Long. totale 125 mm.

6 Ciseaux mini pour dissection
Code 1001471                Longueur de coupe 25 mm.       Long. totale 110 mm.

7 Pince plane à fermeture dentelée, idéale pour lames porte-objets, diapositives,
chromatographie, etc.
Code 1001472                Longueur plane 40 mm.            Long. totale 160 mm.
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MANCHES DE KOLLE
En métal nickelé et anse forme anneau en Nickel-Chromé.
Longueur anse: 43 mm. Ø int. anneau: 3 mm.
Code
1000033  Avec manche ABS. Longueur manche: 200 mm.
1000488  “Pasteur”, avec manche de métal. Long. manche: 290 mm.

STÉRILISATEUR/INCINÉRATEUR PAR RAYONS INFRAROUGES “STERILBIO”
Applications
Stérilise efficacement anses d’ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instru-
ments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.
Caractéristiques
Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz.
Ne nécessite pas d’oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Elimine les
problèmes d’aérosols. Evite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec
4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.
Modèle
Code                       Haut./Larg./Prof.                 Ø/Longueur                   Consom.             Poids
                               (extérieur) cm              (intérieur tube) cm                  W                   Kg

3000788    20   13   18             1,4     15                110            1,5

1. ANSES POUR MANCHE DE KOLLE
En forme d’anneau.
Long. anse: 43 mm. Ø int. anneau: 3 mm.
Code 
1000013 En Ni-Cr.
1000014 En Platine iridié (10% iridium).
2. AIGUILLE POUR MANCHE DE KOLLE
En Ni-Cr
Code 1000802
3. LANCETTE POUR MANCHE DE KOLLE
En Ni-Cr. Longueur totale: 50 mm. 
Code 1000803

SUPPORT
Pour manches de Kolle et aiguilles à 
dissection, en métacrylate de méthyle.
Capacité: 6 places. 
Code 1000903

PINCES POUR DISSECTION ET LABORATOIRE
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Type                    Desciption                                   Long. totale           Code
  1      Pince dissection droite pointe émoussée.      140 mm           1000580
  2      Pince dissection droite pointe fine.               140 mm           1000801
  3      Pince dissection courbe pointe émoussée.     140 mm           1000865
  4     Pince dissection courbe pointe fine.              140 mm           1000864

1

4

3

2 5

8

7

6

  5     Pince à effet ressort courbe pointe fine,        160 mm           1001190
         avec manche insertion bois.
  6     Pince à effet ressort droite pointe fine,         160 mm           1001189
         avec manche insertion bois.
  7     Pince de laboratoire pointe courbe.               160 mm           6000128
  8     Pince de laboratoire pointe fine.                   120 mm          1001191

ANSES STÉRILES
A usage unique, en polystyrène, une extrémité anneau, l’autre aiguille.
De grande flexibilité.
Code        Capacité  Couleur  Ø int. anneau  En paquets de
1000866    1 µl      vert       1 mm          20 unités
1000867    10 µl      bleu      4 mm          20 unités

        1          2          3
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SUPPORT POUR COLORATION
Extensible en acier inox. AISI 304. Adaptable aux cuvettes jusqu’à 50 cm de long.
Capacité 12 à 14 lames porte-objets avec fixation inclinée.
Code 6000904

PORTOIR POUR LAMES PORTE-OBJETS 26x76 mm
Modèle en ABS avec couvercle supérieur transparent en
polycarbonate, pour 100 diapositives en position verti-
cale, avec rainures numérotées et table récapitulative.
Code 1001367

PINCE POUR LAMES PORTE-OBJETS
En acier inox. AISI 304, avec pointes planes. Longueur
totale: 105 mm. Pour lames porte-objets, verres de
montre et petites surfaces planes.
Code 1000105

PORTE-OBJETS EN VERRE

Porte-objets plats 
de 26 x 76 x 1,2 mm d’epaisseur. 
Boîte 72 unités.
Code 5600400

Porte-objets de 26 x 76 x 1,2 mm avec
bande dépolie de 26x20 mm pour 
annotations. 
Boîte de 72 unités.
Code 5600399

Couvre-objets de 18 x 18 mm. 
Boîte de 100 unités.
Code 5600396

Couvre-objets de 22 x 22 mm. 
Boîte de 100 unités.
Code 5600397

Couvre-objets de 24 x 24 mm. 
Boîte de 100 unités.
Code 5600398

DISTRIBUTEUR DE LAMES PORTE-OBJETS
Avec socle en ABS et couvercle transparent en polycar-
bonate avec dispositif manuel d’extraction pour chaque
unité. Capacité 50 lames porte-objets de 76x26 mm.
Code 1001366

ACCESSOIRE: Cuvette pour support à coloration
En acier inox. AISI 304. 350 mm de long. x 150 mm de larg.
Code 8080207

PLAQUE RECTANGULAIRE “PLACFIN”
Pour températures réglables sur plaque depuis l´ambiance +5 °C jusqu´à 130 °C.
Stabilité ±3 °C. Pas apte pour ébullition. Revêtue d´aluminium traité chimiquement.
Carter extérieur émaillé.
Code              Larg./Prof.           Haut./Larg./Prof.          Consom.         Poids
               (utiles plaque) cm       (extérieur) cm               W               Kg 
7000497       23        22            8       22     30             1500            3,7

ACCESSOIRE: Platine pour lames porte-objets
Adaptable à la plaque "Placfin". 
En acier inox. AISI 304.
Capacité: jusqu´à 18 lames de
76 x 25 mm en position hori-
zontale ou inclinée.
Code 7000498

BRÛLEUR J-3000 UNIVERSEL
Pour gaz butane. A allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir.
Dispositif régulateur d’intensité de la flamme et couleur de la flamme. Système de
blocage de sécurité incorporé, LOCK/ON qui empêche l’allumage accidentel. Il se
remplit de gaz à l’aide d’une simple recharge de briquet. Grande durée d’allumage.
Alimentation par pile de 1,5 V. Température de la flamme: 1300 ºC.

APPLICATIONS
Microbiologie, bactériologie, odontologie et en général pour apporter un apport de
chaleur ou de fusion ponctuelle.
Code 1001134
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COFFRET POUR RANGEMENT LAMES PORTE-OBJETS DE 26x76 mm
Avec base en PVC couleur blanche, avec rainures numérotées.
Index à l’intérieur du couvercle.
Code     1052050  pour    50 porte-objets. 
Code     1052100  pour   100 porte-objets. 

LAMPE POUR LABORATOIRE “LABOR-LAM”
Utile pour classification et adaptation d’image du sang, illumination de transpa-
rences antisérum et contrôle d’albumine, tests de RH, comptage de colonies, mi-
crotitrage, illumination d’anneau colloïdal, observation de précipités, études d’ag-
glutination, filtrations d’acides de graisses non stériles, etc. Lampe à corps
indépendant qui au moyen de deux axes pivotants peut s’accoupler au support
pour une agitation manuelle simple.
Lumière: blanche, avec écran diffuseur en métacrylate.
Température: de 30 °C à 35 °C sur la surface de l’écran.
Surface d’écran: 300 mm longueur x 85 mm largeur. Dim. extérieures:
320 mm longueur x 130 mm largeur x 55 mm hauteur.  Consom: 8 W.
Code 3000438
ACCESSOIRE: Support de table.  Type balancier. Code 7000483

BOÎTES POUR RANGEMENT DE LAMES DE 26x76 mm
En polystyrène, avec rainures numérotées. Index à l’intérieur du couvercle.
Code     1001368   pour    25 lames porte-objets.
Code     1001369   pour    50 lames porte-objets.
Code     1001370   pour   100 lames porte-objets.

COFFRET POUR RANGEMENT DE LAMES DE 26x76 mm
En ABS couleur blanche avec charnières et serrure, avec rainures numérotées et base
de liège. Empilables, avec marque pour identification et index à l’intérieur du couvercle.
Code       1001371  pour   100 lames porte-objets.

ETUI À COMPARTIMENT
Pour 5 lames porte-objets, en polypropylène très utile pour le transport individuel.
Dim: 82 mm longueur x 30 mm largeur.
Code 1000869

COFFRET EN EPS POUR 5 DIAPOSITIVES
Spécialement conçu pour le transport et la conservation d´échantillons, et l´envoi de
diapositives (échantillons de sang, sérum et échantillons de tissus) en toute sécurité.
Système de rainures séparées de manière à ce qu´il n´y ait auncun contact entre elles.
Peut contenit jusqu´à 10 diapositives (75 x 24 mm) superposées. Un couvercle d´ob-
turation ajusté scelle les diapositives.
Dimensions: 53 mm haut. x 100 mm larg. x 63 mm prof.
Code 1001717 Paquet de 25 pièces.

Micromètre à main “m-10”

Micromètre à main cylindrique, qui permet de réaliser des coupes d’épaisseur minimale
de 10 µm, au moyen d’un mécanisme manuel.
Anneau extérieur micrométrique, gradué en 50 divisions de 10 µm.
Parcours maximal d’avance de l’échantillon: 20 mm.
Pince de pression intérieure, avec ouverture maximale de 8 mm, pour la fixation de l’échantillon.
Code 5900019
Est livré complet, avec étui de transport, pince à dissection pointe arrondie, lame, base
d’appui en verre de 5 mm d’épaisseur.
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CARACTÉRISTIQUES
Enceinte extérieure métallique recouverte epoxy. Cuve intérieure et couvercle en aluminium recouvert
de PTFE de couleur noire indélébile. Robinet d’écoulement avec chauffage incorporé.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général, avec indicateur lumineux.
Lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage.
Thermostat régulateur de la température.
Régulateur de la temptérature du robinet d’écoulement.

MODÈLE
Code                  Capacité            Ø / Haut.                    Ø / Haut.                   Consom.              Poids
                           litres              (utile) cm               (extérieur) cm                    W                    Kg

4000490          4           20      15            28      30               400              5

APPLICATIONS
Pour fusion et conservation de paraffine à l’état liquide qui permet la visualisation des
coupes de tissus.

CARACTÉRISTIQUES
Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noire
mate indélébile, avec orifice pour thermomètre lecteur de la température.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général. Thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une
lampe de signalisation.

MODÈLE
Code                  Capacité           Ø / Haut.                   Ø / Haut.            Consom.              Poids
                            litres             (utile) cm               (extérieur) cm            W                    Kg

3000459          4          25      10           34      14         430             2,3
Fourni avec couvercle et thermomètre lecteur.

ACCESSOIRE
Adaptateur pour thermomètres (uniquement pour usage sans couvercle).
Code 6004591

APPLICATIONS
Spécialement indiquée pour maintenir sur sa surface des éléments à l’état solide.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur en acier inox. AISI 304. Plaque réfrigérante en aluminium anodisé noir. Groupe com-
presseur hermétique monté sur accouplement antivibratoire.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulateur électronique de la température de contrôle analogique et lecture digitale (2 digits).
Résolution: ± 1 digit.
Sonde PTC.

MODÈLE
Code                  Larg. / Prof.                Haut. / Larg. / Prof.            Puissance           Consom.              Poids
                         (plaque) cm                  (extérieur) cm                    HP                    W                    Kg

4000501       30      15           27      33      50           1/3             160             15

Recouvert en PTFE

Bain histologique pour inclusions en paraffine “Termofin”
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE 40 °C JUSQU’À 80 °C. STABILITÉ ±1°C.

Distributeur de paraffine “Dispenser”
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 JUSQU’À 100 °C.
STABILITÉ ± 1,5°C.

Plaque réfrigérante “Plac-center”
AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES SUR LA PLAQUE RÉGLABLES DE 5 °C À -10 °C.
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1 2 3 4 5 6

CUVES À COLORATION
Code                     Type                            Haut./Larg./Prof.                              Capacité porte-objets                       Applications
                                                               (extérieur) mm

1001138           1                    85     105    70                   10 de 76 x 26 mm               Cuve bain à couvercle pour introduire cuve-panier nº 2

1001139           2                    30      90     48                   10 de 76 x 26 mm               Cuve sans fond pour s’immerger dans la cuve nº 1

1001140           3                   105     60     55                   16 de 76 x 26 mm               Hellendahl, cuve à coloration verticale à couvercle

1001141           4                    50      85     70                   10 de 76 x 26 mm               Cuve à coloration horizontale à couvercle

1001142           5                   105     45     45                   10 de 76 x 26 mm               Coplin, cuve à coloration verticale à couvercle

1001352           6                   110     56     56                   10 de 76 x 26 mm               Coplin, cuve à coloration en ABS à couvercle

1. MOULES FORME ANGULAIRE
Pour enrobage de paraffine.
Avec deux angles mobiles et une platine en acier inox. AISI 304.
Code                    Haut./Larg./Prof.                               Code                      Haut./Larg./Prof.
                          (utile moule) mm                                                          (utile moule) mm

6051622          14    22    44                       6051645        20      45     85

6051635          20    35    65                       6051690        25      90    150

2 CAPSULES RONDES POUR INCLUSIONS
En acier inox. AISI 304. Perforées, avec couvercle.
Code                  Ø mm                Haut. mm

1051837        37                 8

Cuves à coloration “Color-Com”, en verre sodocalcique transparent.
Cuve à coloration en polyéthylène
avec fermeture rodée hermétique.

Cuve réfrigérante “Refricub”
AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE. 
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES JUSQU’À -25 °C.

APPLICATIONS
Spécialement indiquée pour maintenir à l’état solide pendant de longues périodes de temps, 
des éléments tels que cires, paraffines, etc.

CARACTÉRISTIQUES
Précision du régulateur de la température: 1 °C.
Meuble extérieur recouvert en époxy, cuve intérieure et couvercle en acier inox. AISI 304. 
Groupe compresseur hermétique monté sur accouplement antivibratoire avec évaporateur ventilé, 
valve de régulation et unité de condensation.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulateur électronique de la température de contrôle et lecture digitale (2 digits).
Résolution: ±1 digit.
Sonde PTC.

Code               Capacité            Haut. / Larg. / Prof.              Haut. / Larg. / Prof.          Puiss.      Consom.      Poids
                        litres                (utile cuve) cm                    (extérieur) cm               HP            W            Kg

4100519       18           20      30      31         80      46      44        3/8       350        22

1                                    2
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CARACTÉRISTIQUES
Fabriqués en acier traité recouvert époxy, résistant aux ambiances corrosives.

SYSTÈME MODULAIRE

Meuble pour archivage lames porte-objets..
Meuble pour archivage des préparations sur lames porte-objets. 
Avec 14 tiroirs pour porte-objets de 26 x 76 mm. 
Capacité par tiroir: 350 lames porte-objets.
Code 1052014

Meuble pour archivage de diapositives.
Avec 7 tiroirs pour diapositives de 50 x 60 mm.
Capacité par tiroir: 230 diapositives
Code 1005207

Meuble stockage des blocs de paraffine. 
Avec 10 tiroirs pour archivage.
Code 1052010

MODÈLES
Code                         Haut./Larg./Prof.                    Haut./Larg./Prof.                   Poids
                                (utile tiroir) cm                 (extérieur meuble) cm                 Kg

1052014          9   2,6    45            14   48    48              9,5

1005207        7,2 5,8    47            12    48    48              6,5

1052010        2,6 43,5    47         34,5  48    48              18,5

Cuves pour chromatographie

Meubles rangement et stockage pour Anatomie-Histologie

5,5     48     48                  2,5
5,5     48     48                  2,5

Socle et couvercle interchangeables
S’adaptent aux différents classeurs, aussi bien comme base-support que comme
couvercle.
Code                                                             Haut./Larg./Prof.                         Poids
                                                                  (extérieur) cm                            Kg

1005208                Base            

1005209             Couvercle         

CARACTÉRISTIQUES 
Fabriquées en verre très résistant, de grande épaisseur, à fond plat, bords arrondis,
surface plane, polie et rodée.
Couvercle avec poignée, en verre massif, rectangulaire, avec la base polie et rodée
pour une fermeture hermétique avec le corps de la cuve.

MODÈLES                    Code              Haut/Larg/Prof mm  Nombre plaques    Avec couv.

MINICROM                 1001162       139  135  80              1            Oui

CROMACROM             1001163      240  236  118             1            Oui

MULTICROM               1001164      240  236  118             5            Oui

Le modèle MULTICROM dispose de 5 rainures pour faciliter la mise en place des pla-
ques.

Code 
1052014

Code
1005207

Code 
1052010

Code 
1005209

Code 
1005208
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Micropipettes a volume fixe  “Dispen-Fix”
AVEC TEST DE VALIDATION SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE.

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de volume fixe de 5 à 1000 µl, selon modèle.
Prise en main très facile et expulsion automatique de la pointe de la pipette.
Livrées avec outil spécial pour la calibration.

MODÈLES                   Code                 Capacité µl            Précision %             Répétabilité %

Dispen-Fix          5904009             5               ±2,0               < 0,8

Dispen-Fix          5904010            10               ±1,6                < 0,5

Dispen-Fix          5904011            20               ±1,0                < 0,3

Dispen-Fix          5904012            25               ±1,0                < 0,3

Dispen-Fix          5904013            50               ±0,8                < 0,3

Dispen-Fix          5904014            100              ±0,8               < 0,25

Dispen-Fix          5904015            200              ±0,8               < 0,15

Dispen-Fix          5904017            500              ±0,8                < 0,2

Dispen-Fix          5904018           1000              ±0,8               < 0,13

Micropipettes a volume variable “Dispen-Var”
AVEC TEST DE VALIDATION SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE.
AUTOCLAVABLE A 121°C.

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de volume variable de 1 à 5000 µl, selon modèle.
Volume du liquide ajustable selon un mécanisme simple situé dans la partie supérieu-
re de la micropipette, très facile d’utilisation. Ecran de lecture digitale du volume sé-
lectionné. Expulsion automatique de la pointe de la pipette pour les modèles jusqu’à
1000 µl. Livrées avec outil spécial pour la calibration.

MODÈLES                   Code               Capacité µl          Divisions µl             Répétabilité %

Dispen-Var         5900010         1  - 10         0,1         < 1,5  -  < 0,4

Dispen-Var         5900020         2  -  20          0,1         < 1,5   -   < 0,8

Dispen-Var         5900100       10  -  100         1            < 1,0   -   < 0,3

Dispen-Var         5900200       20 -  200         1            < 1,0   -   < 0,5

Dispen-Var         5901000     100  -  1000       10            < 0,8   -   < 0,28

Dispen-Var         5905006    1000  -  5000       10            < 0,4   -   < 0,2

1

2

3

4

5

Support pour pipettes.
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 pipettes de diffé-
rentes tailles, jusqu’à 28 cm de
longueur.
Code 1001215

ACCESSOIRES. POINTES POUR PIPETTES ET PORTOIRS. De grande précision, fabriquées en polypropylène.

    Modèles          Code                 Gamme            Couleur              Quantité  de        Adaptables aux          Volume
      Nº foto                                  Pointe µl                                  pointes x code       pipettes code          pipettes µl

                                                                                         5904009            5 

      1   
Pointes 5490040  0,1- 10     Transparent       1000

          5904010            10

       
    Portoir 5490035  0,1- 10     Transparent        96

           5900010         1  -   10
      

2
  Pointes 5490041  2  -  20     Transparent       1000          

5900020         2  -   20
           Portoir 5490036  2  -  20     Transparent        96                 
                                                                                         5904011           20
                                                                                         5904012           25

                                                                                         5904013           50

      3   
Pointes 5490042  5  -  200    Transparent       1000

          5904014           100
           Portoir 5490037  5  -  200    Transparent        96

           5904015           200

                                                                                         5900100        10  -  100

                                                                                         5900200        20  -  200

                                                                                       5904017           500

      4
  Pointes 5490044 101 - 1000       Bleu            1000

          5904018           1000

       
    Portoir 5490034 101 - 1000       Bleu            1000

          5901000      100  - 1000

      
5
  Pointes 5490047 1000 - 5000     Bleu            500           

5905006    1000  - 5000
           Portoir 5490039 1000  - 5000     Bleu            500                                Portoir pour pointes
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Pipette à Répétition Multidispenser “Repette-HW”
JUSQU'À 49 DISTRIBUTIONS SUCCESSIVES SANS BESOIN DE REMPLISSAGE.
POUR DOSAGES DE 2 l JUSQU'À 5000 l.

CARACTÉRISTIQUES
Multidispenser pour dosages de précision à répétition. Idéal pour les
distributions aqueuses et liquides visqueux. Spécialement conçu
pour les travaux qui nécessitent une distribution facile et rapide.
Selon l’ajustement sélectionné, il est possible de réaliser jusqu’à
49 distributions successives sans besoin de remplissage. 

Permet 8 volumes différents de seringues.
Tableau de précision avec les seringues Comecta. (Les va-
leurs indiqués sont basées sur le volume maximum de chaque se-
ringue, avec de l’eau distillée et à température ambiante):

       Type                 Volume              Précision         Variation coefficient
   de seringue                 µl                Vol. nominal             Vol. nominal
         ml                                            A < ±%                  CV < %
                                                   10%        2%        -10%          2%

     0,5           10 - 50        0,8      4,0       0,6       1,4

     1,25          25 - 125       0,8      4,0       0,3       0,8

     2,5           50 - 250       0,7      3,5       0,2       0,8

     5            100 - 500       0,5      2,5       0,2       0,6

   12,5          250 - 1250     0,3      1,5       0,2       0,4

   25            500 - 2500     0,3      1,5       0,2       0,4

   50           1000 - 5000     0,3      1,5       0,15     0,4

ACCESSOIRES
Seringues stériles, livrées en sachet unitaire.

 Code                  Volume     Quantité de seringue
                            ml                por code

5490053         0,5             100

5490054         1,25            100

5490055         2,5             100

5490056           5              100

5490057         12,5            50

5490058          25             50

5490059          50             50

RECHANGE

   
8       5490060

      Adaptateur en PP pour 

                               Seringues de 25 et 50 ml.

Soporte en sobremesa

Nombre 
de doses 
renouvelables

Position d’ajustement
de parcours

Seringue

Volume dose

Vo
lum

e 
do
se

Fixation murale

Dosage d’échantillons depuis une gamme de 2 µl jusqu’à 5000µl, selon la seringue utilisée.
Viscosité maximale avec seringue de: 
50 ml = 20 mPas, 5 ml = 260 mPas, 1,25 ml = 977 mPas.
Pression de vapeur maxi.: 500 mBar.
Température d’opération: de15 °C à 40 °C.
Au dos de l’instrument se trouve un guide rapide du volume de chaque dose et le nombre de fois ré-
pétable selon la seringue utilisée et l’ajustement sélectionné. Inclus un support de fixation mural ou
pour paillasse. Livré avec une seringue de 5 ml et un adaptateur en PP autoclavable pour
seringues de 25 ml et 50 ml. 

Pipette à Répétition Multidispenser “Repette-HW”.
Code 5490050

Pipettes automatiques multicanaux à volume variable
“Multi-Var 8”
NOMBRE DE CANAUX: 8. 

CARACTÉRISTIQUES
Pour son excellente alignement des pointes, offrent un grand avantage dans les techniques de micro-titration telles
que agglutination, tests radio immunologiques, hémagglutination test antibiotique, etc. (Tous les modèles sont ca-
librés selon les recommandations de la norme DIN 12600).

MODÈLES                 Code            Range               Précision              Variation coefficient     Augmentation        Type de 

                                         
           pointe            Vol. nominal                  Vol. nominal                       µl                 pointes 

                                                       µl                  A < ±%                        CV < %                                                 µl
                                                                      Min %      Max %        Min %      Max %

Multi-Var 8     5905027      5-50        0.8        6         0.4          3                0.1            200

Multi-Var 8     5905028     10-100      0.8        4         0.3          2                0.2          200/300

Multi-Var 8     5905029     20-200      0.8        4         0.3       1.5                0.2          200/300

ACCESSOIRES
Portoirs de pointes de pipette. Code  5490037
Support carrousel pour un maximum de 3 pipettes multicanaux. Code  5490038
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Position 3
15 º.

Position 2
7.5 º.

SUPPORT POUR PIPETTES “COM-PIP”
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes
tailles.
Code 1001702

Pipeteur Motorisé “Rota-Filler 3000®”
POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.

CARACTÉRISTIQUES 
Commutateur de trois positions pour l'aspiration et la dispensation rapide ou lente,
ou une dispensation gravitaire pour un versée libre.
La pression exercée sur les boutons ergonomiques permet la modulation et le con-
trôle de la vitesse d'aspiration et de dispensation.
Pour une protection effective contre l'air contaminé tant de l’équipement pendant
l'aspiration, comme de l'échantillon pendant la dispensation.
Il est fourni comme  équipement standard avec :
- deux filtres 0,45 µm.
- Il inclut un support pratique de paillasse créé pour reposer l’équipement ainsi que
le support de mur.
- Avec deux batteries rechargeables et reéchangeables.
- Un indicateur lumineux de basse batterie.
On peut être utilisé tandis qu’est rechargé.

DONNÉES TECHNIQUES. 
Chargeur de 65/12 mA. 
Temps de charge : 14 heures.
Poids : 215 g.
Dimensions : 170 hauteur x 47 largeur x 143 longueur mm.
Pipettes : de 1 à 100 ml (cristal et plastique).
Pipeteur Motorisé  “Rota-Filler 3000®”. Code: 5900700

CARACTÉRISTIQUES
Ergonomique, confortable, robuste, légère et d'une opération simple.
Créé avec une poire ultra-compresseur de silicone qui fournit un contrôle doux ma-
nuel du pipeteur dans l'aspiration et dans la dispensation.
Quand la poire a été appuyée, le levier du pouce contrôle les deux vitesses d'aspira-
tion et de dispensation. Pour les requêtes d'expulsion du dernier déchet liquide, le
bouton intermédiaire effectue le rejet par soufflé.
Pour une protection effective du pipeteur et de l'échantillon il est fourni avec un filtre
hydrophobe de 0,45 µm.
Mesure : 25 mm Ø.
Poids : 130 g.
Pipeteur Manuel "Pipet". Code 5900800

CARACTÉRISTIQUES
En polypropylène et pistons à joints de silicone pour ca-
pacités jusqu’à 25 ml. PRECISION ET SÉCURITÉ. Design
ergonomique qui permet les options de remplissage et
vidange sans changer de position manuelle. Logement
élastique de caoutchouc thermoplastique pour l’intro-
duction de tout type d’embout de pipette. Poussoir laté-

ral pour vidange automatique. Facilement démontable
pour le nettoyage.

Code            Capacité    Couleur d´identification
1001131      0 a   2 ml                Bleu
1001132      0 a 10 ml                Vert
1001133      0 a 25 ml               Rouge

Aspirateur de pipettes “COM-PIP”

Pipeteur Manuel "Pipet"
POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.

il Inclut un support
de paillasse 

il inclut un support
de mur

COMPLEMENT
Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.
Code: 5900701

Position 1
0 º.

COMPLÉMENT
Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.
Code: 5900801

Compatibles avec pipettes de
soufflé et versé.

Un contrôle de pipeteo
a eu besoin.
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Compteur digital de formules sanguines “CC-1431”

CARACTÉRISTIQUES
Spécialement conçu pour tout calcul et décompte de cellules dans les analyses de
sang. 
Choix de la langue: espagnol, anglais ou français.
Menu affiché sur écran LCD de 4 lignes x 20 caractères.
Affichage des données partielles et totales en valeur absolue 
ou en pourcentage pour chaque touche.
Correction possible des dernières données introduites.
Mémorisation de la dernière touche pressée et identification à l’écran.
Contrôle sonore des touches, et avis lorsque la limite de détection est atteinte.
Connexion pour USB pour transposer les résultats sur ordinateur.
Câble de connexion inclus.
Software fourni pour mettre les données et préparer les rapports d’analyses depuis
un PC avec les paramètres suivants : nom du patient, nom du laboratoire, date, heure,
commentaire et comparatif des résultats avant et après traitement.

QUATRE PROGRAMMES INCLUS :
LEUCO
-  Comptage des leucocytes.
-  14 types de cellules différentes.
-  3 touches pour cellules dont les comptes ne s’accumulent pas au total 
   (« 11. Normo »  « 12. Tox Gr »  « 14. Ery »).
-  Total des cellules (fin de comptage) sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de
100.
MYELO
-  Comptage des myélocytes.
-  14 types de cellules différentes.
-  Total des cellules sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de 100.
RETI
-  Comptage des réticulocytes.
-  N° de cellules par champs configurable entre 50 et 250.
-  1 touche pour champs de réticulocytes.
-  1 touche pour érythrocytes que ne se cumulent pas au total.
-  Total (fin de comptage) fixe en 1000.
FREE
-  Comptage configurable.
-  Chaque touche peut s’activer ou se désactiver pour le comptage.
-  Total des cellules (fin de comptage) sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de
100.

CLAVIER
2 touches de contrôle :
-  SELECT : pour sélectionner un programme ou une option.
-  ENTER : pour accepter l’option sélectionnée.

MODÈLE
Code                                 Haut. / Larg. / Prof.                         Consom.                      Poids
                                                  cm                                        W                            Kg

7121431                   7     15     22                       6                    0,6

Rapport obtenu.

Software pour décharge et confection du rapport.

- Seg : Segments ou Granulocytes
- Eos : Eosinophiles
- Lym : Lymphocytes
- Mono : Monocytes
- Stab : Bandes
- Baso : Basophiles
- Met My : Métamyélocytes

- Myelo : Myélocytes
- At Ly : Lymphocytes atypiques
- My Bi : Myélococytes binucléés
- Normo : Normo blastes
- Tox. Gr. : Granulocytes toxiques
- Reti : Réticulocytes
- Ery : Erythrocytes / Erythroblastes

USB
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APPLICATIONS
Biologie moléculaire, génétique et microbiologie.
CARACTÉRISTIQUES
Permet une unité de comptage pour chaque impulsion restant visible sur l’écran digital
jusqu’à ce que la totalité des colonies soit détectée (999 unités).
On peut exercer la pression avec tout type de stylo (à pointe, crayons, etc.)
Meuble recouvert époxy avec fond intérieur réversible pour pouvoir visionner sur fond
blanc ou noir.
Enceinte avec lumière circulaire LED non éblouissante, sur fond clair et d’une grande vi-
sibilité.
Un plateaux amovible pour le logement de la boîte de Pétri.
Logement pour plaque réversible blanc/noir pour contraste. 
Loupe 2X avec support réglable en hauteur et en rotation.
PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général de mise en 
marche.
Ecran digital numérique: 3 digits.
Signal sonore indiquant chaque comptage.
Touche de mise à zéro RESET.

Compteur de colonies “Digital S”
POUR BOÎTES DE PÉTRI JUSQU’À Ø 100 mm.
ÉCLAIRAGE LED

ACCESSOIRE
5 réticules de Wolffhuegel.
Code 4905001

L’effet exterminateur des germes par les rayons ultraviolets se base principalement sur
l’absorption d’énergie subie par les albuminoïdes, par laquelle est détruit l’appareil germi-
natif et reproducteur des bactéries. La radiation élimine en un minimum de temps, bac-
téries, virus, spores, levures et moisissures.
CARACTÉRISTIQUES
Boîtier extérieur en polystyrène expansé de couleur claire, avec plateau intérieur en acier
inox. AISI 304 poli miroir. Couvercle en métacrylate légèrement transparent (fumé) per-
mettant la visualisation du matériel à stériliser, tout en protégeant l’utilisateur de la radia-
tion U.V.
Longueur d’onde dans la zone U.V: 2537 Angstroms.
Durée de la lampe germicide: 5000 heures environ.
PANNEAU DE COMANDES
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Dispositif microrupteur qui éteint la lampe germicide à l’ouverture du couvercle, pour sup-
primer tout risque pour les yeux ou la peau de l’utilisateur.
MODÈLE
Code                       Haut./Larg./Prof.               Haut./Larg./Prof.                Consom.          Poids
                                (intérieur) cm                   (extérieur) cm                      W                Kg

3000416         7 a 9    50     20         17    57    38              15          7,5

Supports de Westergreen

Pour sédimentation, en acier inox. AISI 304.
Appui des pipettes sur tampons de caoutchouc de type standard, interchangeables et de
nettoyage facile.
Panneau frontal avec divisions unitaires pour annotations. Dispositif permettant l’inclinai-
son à 45°. Conception originale permettant la fixation facile et rapide des pipettes avec
une seule main.
Code 
1000093 Pour trois places.
1000096 Pour six places.
1000912 Pour douze places.

Code                             Ø   loupe               Grossissement                Haut. / Larg. / Prof.                   Consom.                   Poids
                                        cm                                                        (extérieur) cm                           W                         Kg

4905002                12,5                  2x                  25    23    30                 20                 3,5

Livré avec un réticule de Wolffhuegel.

MODÈLE

Pupitre de stérilisation par rayons ultraviolets

RECHANGES
Tube germicide. Code 0022113
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